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Beschichtungsstoffe -
Bestimmung der Auswirkung von Warme (ISO 3248:2016);
Deutsche Fassung EN ISO 3248:2016

Paints and varnishes -
Determination of the effect of heat (ISO 3248:2016);
German version EN ISO 3248:2016

Peintures et vernis -
Détermination des effets de la chaleur (ISO 3248:2016);
Version allemande EN ISO 3248:2016
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Nationales Vorwort

Die Norm EN ISO 3248:2016 wurde vom ISO/TC 35/SC9 , General test methods for paints and varnishes”
(Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) erarbeitet. Auf europdischer Ebene liegt die Zustdndigkeit beim
Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe” (Sekretariat: DIN, Deutschland).

Das zustidndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA ,Allgemeine Priif-
verfahren fiir Beschichtungsstoffe und Beschichtungen“ im DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und
Beschichtungen (NAB).

Flir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1513 siehe DIN ENISO 1513
[SO 1514 siehe DIN ENISO 1514
[SO1518-1 siehe DINENISO 1518-1
ISO 1519 siehe DIN ENISO 1519
ISO 1520 siehe DIN EN ISO 1520
ISO 2808 siehe DIN EN ISO 2808
IS0 3270 siehe DIN EN 23270

[SO 6272-1 siehe DINENISO 6272-1
[SO 15528  siehe DINENISO 15528

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 3248:2000-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) das Abkiihlen der Probenplatten nach der Priifung wurde von Normtemperatur auf Umgebungstempe-
ratur geandert;

b) ein Abschnitt Kurzbeschreibung wurde erganzt;
¢) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

d) die zusatzlichen Priifbedingungen wurden aus dem fritheren Anhang A in den Priifbericht integriert.

Frithere Ausgaben

DIN ISO 3248: 1981-05
DIN EN ISO 3248: 2000-09
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 23270, Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe — Temperaturen und Luftfeuchten fiir Konditionie-
rung und Priifung

DIN EN ISO 1513, Beschichtungsstoffe — Priifung und Vorbereitung von Proben
DIN EN ISO 1514, Beschichtungsstoffe — Norm-Probenplatten

DIN EN ISO 1518-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Kratzbestdndigkeit — Teil 1: Verfahren mit kon-
stanter Last

DIN EN ISO 1519, Beschichtungsstoffe — Dornbiegeversuch (zylindrischer Dorn)
DIN EN ISO 1520, Beschichtungsstoffe — Tiefungspriifung
DIN EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schichtdicke

DIN EN ISO 6272-1, Beschichtungsstoffe — Priifung der Widerstandsfihigkeit bei schlagartiger Verformung
(Schlagpriifung) — Teil 1: Priifung durch fallendes Gewichtsstiick

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe fiir Beschichtungsstoffe — Probenahme
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