DEUTSCHE NORM Oktober 2000
Fillstoffe flr Beschichtungsstoffe

Anforderungen und Prifverfahren DIN
Teil 17: Gefalltes Calciumsilicat
(ISO 3262-17:2000) Deutsche Fassung EN ISO 3262-17:2000 EN lSO 3262'17

ICS 87.060.10 Mit DIN EN ISO 3262-18:2000-10
und DIN EN ISO 3262-19:2000-10

Extenders for paints — Specifications and methods of test — Ersatz fur

Part 17: Precipitated calcium silicate (ISO 3262-17:2000); DIN 55921:1984-09

German version EN ISO 3262-17:2000

Matieres de charge pour peintures — Spécifications et
méthodes d’essai — Partie 17: Silicate de calcium précipité
(1ISO 3262-17:2000);

Version allemande EN ISO 3262-17:2000

Die Europaische Norm EN ISO 3262-17:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees CEN/TC 298
.Pigmente und Fillstoffe” (Sekretariat: DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.). Die Deutsche Norm
DIN EN ISO 3262-17 fallt in den Zustandigkeitsbereich des NPF-Arbeitsausschusses 12 ,Prifver-
fahren und Kennwerte fir Fullstoffe®.

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 648 siehe DIN 12690

ISO 787-2 siehe DINEN ISO 787-2
ISO 787-5 siehe DIN EN ISO 787-5
ISO 787-9 siehe DIN EN ISO 787-9
ISO 3262-1 siehe DIN EN ISO 3262-1
ISO 3696 siehe DIN ISO 3696

ISO 15528 siehe DIN EN 21512\

Anderungen

Gegeniiber DIN 55921:1984-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Festlegungen in DIN EN ISO 3262-17:2000, DIN EN ISO 3262-18:2000
und DIN EN ISO 3262-19:2000 aufgeteilt.

Friihere Ausgaben

DIN 55921: 1984-09, 1980-03
DIN 55921-1: 1970-08

DIN 55921-2: 1970-08

N1) DIN EN ISO 15528 ist in Vorbereitung Fortsetzung Seite 2

und 13 Seiten EN

Normenausschuss Pigmente und Fllstoffe (NPF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise
DIN 12690, Laborgeréte aus Glas — Vollpipetten mit einer Marke, Klasse A und Klasse B.

DIN EN 21512, Lacke und Anstrichstoffe — Probenahme von fliissigen oder pastenférmigen Produkten
(ISO 1512:1991); Deutsche Fassung EN 21512:1994.

DIN EN ISO 787-2, Allgemeine Priifverfahren fiir Pigmente und Flillstoffe — Teil 2: Bestimmung der bei
105 °C fliichtigen Anteile (ISO 787-2:1981); Deutsche Fassung EN ISO 787-2:1995.

DIN EN ISO 787-5, Allgemeine Priifverfahren fiir Pigmente und Flillstoffe — Teil 5: Bestimmung der
Olzahl (ISO 787-5:1980); Deutsche Fassung EN ISO 787-5:1995.

DIN EN ISO 787-9, Allgemeine Priifverfahren fiir Pigmente und Flillstoffe — Teil 9: Bestimmung des
pH-Wertes einer wéssrigen Suspension (ISO 787-9:1981); Deutsche Fassung EN ISO 787-9:1995.

DIN EN ISO 3262-1, Flillstoffe fiir Beschichtungsstoffe — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 1:
Einleitung und allgemeine Priifverfahren (ISO 3262-1:1997); Deutsche Fassung EN ISO 3262-1:1998.

DIN ISO 3696, Wasser fir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifung; Identisch mit
ISO 3696:1987.
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ICS 87.060.10
Deutsche Fassung
Fullstoffe fur Beschichtungsstoffe
Anforderungen und Prufverfahren
Teil 17: Gefalltes Calciumsilicat
(ISO 3262-17:2000)
Extenders for paints — Specifications and methods of Matiéres de charge pour peintures — Spécifications et
test — Part 17: Precipitated calcium sili- méthodes d’essai — Partie 17: Silicate de calcium
cate (ISO 3262-17:2000) précipité (ISO 3262-17:2000)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 2000-04-15 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu
geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache
gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dénemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Koénigreich.
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Zentralsekretariat: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2000 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, Ref.-Nr. EN ISO 3262-17:2000 D

sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 3262-17:2000
Vorwort

Der Text der Internationalen Norm ISO 3262-17:2000 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35
,Paints and varnishes” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 298 ,Pigmente und
Flllstoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffent-
lichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis 2000-10, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis 2000-10 zurickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgen-
den Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.

Z. Z. sind folgende Teile von ISO 3262 veroffentlicht oder in Vorbereitung, unter dem allgemeinen Titel
,FUllstoffe flir Beschichtungsstoffe — Anforderungen und Priifverfahren®

— Teil 1: Einleitung und allgemeine Prufverfahren

— Teil 2: Schwerspat (natirliches Bariumsulfat)

— Teil 3: Blanc fixe

— Teil 4: Kreide

— Teil 5: Naturliches kristallines Calciumcarbonat

— Teil 6: Gefalltes Calciumcarbonat

— Teil 7: Dolomit

— Teil 8: Naturlicher Kaolin

— Teil 9: Calcinierter Kaolin

— Teil 10: Verwachsungen von natirlichem plattchenférmigen Talk und Chlorit
— Teil 11: Naturlicher, plattchenférmiger, carbonathaltiger Talk
— Teil 12: Glimmer — Typ Muskovit

— Teil 13: Naturlicher Quarz (gemahlen)

— Teil 14: Cristobalit

— Teil 15: Kieselglasmehl

— Teil 16: Aluminiumhydroxide

— Teil 17: Gefalltes Calciumsilicat

— Teil 18: Gefalltes Natriumaluminiumsilicat

— Teil 19: Gefallte Kieselsaure

— Teil 20: Pyrogenes Siliciumdioxid

— Teil 21: Quarzsand (ungemahlener naturlicher Quarz)

— Teil 22: Kieselgur, fluxcalciniert

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm ISO 3262-17:2000 wurde vom CEN als Europaische Norm ohne
irgendeine Abanderung genehmigt.

ANMERKUNG Die normativen Verweisungen auf Internationale Normen mit ihren entsprechenden europaischen
Publikationen sind im Anhang ZA (normativ) aufgefiihrt.
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EN ISO 3262-17:2000
1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 3262 legt Anforderungen und die entsprechenden Prifverfahren fur gefalltes
Calciumsilicat fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text
Bestandteil dieses Teils der ISO 3262 sind. Bei datierten Verweisungen gelten spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikation nicht. Anwender dieser Internationalen Norm werden jedoch ge-
beten, die Mdglichkeit zu prifen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normati-
ven Dokumente anzuwenden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug ge-
nommenen normativen Dokuments. Mitglieder von ISO und IEC fihren Verzeichnisse der gultigen Inter-
nationalen Normen.

ISO 648:1977, Laboratory glassware — One-mark pipettes.

ISO 787-2:1981, General methods of test for pigments and extenders — Part 2: Determination of matter
volatile at 105 °C.

ISO 787-5:1980, General methods of test for pigments and extenders — Part 5: Determination of oil
absorption value.

ISO 787-9:1981, General methods of test for pigments and extenders — Part 9: Determination of pH
value of an aqueous suspension.

ISO 3262-1:1997, Extenders for paints — Specifications and methods of test — Part 1: Introduction and
general test methods.

ISO 3696:1987, Water for analytical laboratory use — Specifications and test methods.

ISO 5794-1:1984, Rubber compounding ingredients — Silica, precipitated, hydrated — Part 1: Non-
rubber tests.

ISO 15528:-1, Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes — Sampling.

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Teils von ISO 3262 gilt der folgende Begriff:

3.1
gefilltes Calciumsilicat

amorphes Silicat, das durch Reaktion von Natriumsilicatlésung mit einer Mineralsaure und/oder einem
Calciumsalz gefallt wurde

4 Anforderungen und Priifverfahren

Fur gefalltes Calciumsilicat nach diesem Teil von ISO 3262 sind die verbindlich einzuhaltenden Anforde-
rungen in Tabelle 1 festgelegt und die zu vereinbarenden Anforderungen in Tabelle 2 aufgefihrt.

Y Zu veréffentlichen (Uberarbeitung von 1SO 842:1984 und ISO 1512:1991)
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