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Nationales Vorwort

Das Dokument EN IS0 3262-9:2023 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 256 ,Pigments, dyestuffs and
extenders” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 298 ,Pigmente und Fiillstoffe” erarbei-
tet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustindige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 078-00-07 AA , Pigmente und Fiill-
stoffe in Beschichtungen, Kunststoffen, Papier und Druckfarben” im DIN-Normenausschuss Pigmente und Fiill-
stoffe (NPF).

DIN EN ISO 3262 besteht unter dem allgemeinen Titel Fiillstoffe — Anforderungen und Priifverfahren aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Einleitung und allgemeine Priifverfahren

— Teil 2: Schwerspat (natiirliches Bariumsulfat)

— Teil 3: Blanc fixe

— Teil 4: Kreide

— Teil 5: Natiirliches kristallines Calciumcarbonat

— Teil 6: Gefiilltes Calciumcarbonat

— Teil 7: Dolomit

— Teil 8: Natiirlicher Kaolin

— Teil 9: Calcinierter Kaolin

— Teil 10: Verwachsungen von natiirlichem pldttchenférmigen Talk und Chlorit
— Teil 11: Natiirlicher, pldttchenformiger, carbonathaltiger Talk
— Teil 12: Glimmer — Typ Muskovit

— Teil 13: Natiirlicher Quarz (gemahlen)

— Teil 14: Cristobalit

— Teil 15: Kieselglasmehl

— Teil 16: Aluminiumhydroxide

— Teil 17: Geflltes Calciumsilicat

— Teil 18: Gefilltes Natriumaluminiumsilicat

— Teil 19: Gefillte Kieselsdure

— Teil 20: Pyrogenes Siliciumdioxid
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— Teil 21: Quarzsand (ungemahlener natiirlicher Quarz)

— Teil 22: Kieselgur, fluxcaliniert

DIN EN ISO 3262-9:2023-10

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden
deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 787-2
ISO787-3
ISO 787-9
ISO 787-14
ISO 787-18
ISO 3262-1
ISO 3696
[SO 8130-13
[SO 15528
[SO 18451-1

siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe

DIN EN ISO 787-2
DIN ENISO 787-3
DIN ENISO 787-9
DINENISO 787-14
DIN ENISO 787-18
DINENISO 3262-1
DINISO 3696

DIN ENISO 8130-13
DIN ENISO 15528
DIN ENISO 18451-1

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine

Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 3262-9:1998-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der erste Teil des Titels wurde in ,Fiillstoffe“ gedndert;

b) in Tabelle 1 wurde das Alkalischmelzen als zweites Verfahren zur Bestimmung des Aluminiumsilicatgehal-

tes hinzugeflgt;

c) in Tabelle 2 wurde das Priifverfahren zur Teilchengréf3enverteilung in ISO 8130-13 geandert;

d) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.

Friihere Ausgaben

DIN 55631:1989-06

DIN ENISO 3262-9:1998-08
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 787-2, Allgemeine Priifverfahren fiir Pigmente und Fiillstoffe — Teil 2: Bestimmung der bei 105 °C
fliichtigen Anteile

DIN EN ISO 787-3, Allgemeine Priifverfahren fiir Pigmente und Fiillstoffe — Teil 3: Bestimmung der
wasserloslichen Anteile — HeifSextraktionsverfahren

DIN EN ISO 787-9, Allgemeine Priifverfahren fiir Pigmente und Fiillstoffe — Teil 9: Bestimmung des pH-Wertes
einer wdssrigen Suspension

DIN EN ISO 787-14, Allgemeine Priifverfahren fiir Pigmente und Fiillstoffe — Teil 14: Bestimmung des
spezifischen Widerstandes des wdssrigen Extraktes

DIN EN ISO 787-18, Allgemeine Priifverfahren fiir Pigmente und Fiillstoffe — Teil 18: Bestimmung des
Siebriickstandes — Mechanisches Spiilverfahren

DIN EN ISO 3262-1, Fiillstoffe — Anforderungen und Priifverfahren — Teil 1: Einleitung und allgemeine
Priifverfahren

DIN EN ISO 8130-13, Pulverlacke — Teil 13: TeilchengréfSenanalyse durch Laserbeugung
DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe fiir Beschichtungsstoffe — Probenahme
DIN EN ISO 18451-1, Pigmente, Farbstoffe und Fiillstoffe — Begriffe — Teil 1: Allgemeine Begriffe

DIN ISO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 3262-9
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2023

ICS 87.060.10 Ersetzt EN ISO 3262-9:1998

Deutsche Fassung

Fullstoffe —
Anforderungen und Priifverfahren —
Teil 9: Calcinierter Kaolin (ISO 3262-9:2023)

Extenders — Matiéres de charge —
Specifications and methods of test — Spécifications et méthodes d'essai —
Part 9: Calcined clay (ISO 3262-9:2023) Partie 9: Argile calcinée (ISO 3262-9:2023)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 1. Juli 2023 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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