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Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 3580:2010 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding and allied
processes” erarbeitet und als EN 1ISO 3580:2011 durch das Technische Komitee CEN/TC 121 "Schweil}en"
(Sekretariat: DIN, Deutschland) identisch Ubernommen. Das zustindige deutsche Gremium ist der
Arbeitsausschuss NA 092-00-03 AA ,Schweilizusatze (DVS AG W 5)“ im Normenausschuss Schweildtechnik
(NAS).

Die Internationale Norm ist unter Anwendung des Kohabitationsprinzips erstellt worden, d. h., fir denselben
Normungsgegenstand werden in der Norm zwei Merkmalbeschreibungen, unterteilt in System A und
System B, festgelegt. Die Merkmalbeschreibung gemaR System A entspricht weitgehend den europaischen
Festlegungen, die Merkmalbeschreibung gemal System B entspricht weitgehend den Festlegungen im
Pazifikraum.

Es ist zu beachten, dass bei Anwendung der Norm festzulegen ist, nach welcher Merkmalbeschreibung
(System A oder System B) gefertigt bzw. geliefert wird.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Nationalen Normen hingewiesen:

ISO 544 siehe DIN EN ISO 544
ISO 2401 siehe DIN EN 22401

ISO 3690 siehe DIN EN ISO 3690
ISO 6847 siehe DIN EN ISO 6847
ISO 6947 siehe DIN EN ISO 6947
ISO 13916 siehe DIN EN ISO 13916
ISO 14344 siehe DIN EN ISO 14344

ISO 15792-1 siehe DIN EN ISO 15792-1
ISO 15792-3 siehe DIN EN ISO 15792-3

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 3580:2008-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt der Internationalen Norm tbernommen,;

b) Einleitung wurde prazisiert;

c) Anwendungsbereich hinsichtlich den Anforderungen an die Kerbschlagarbeit tberarbeitet;
d) Fulnote e in Tabelle 1 neu aufgenommen;

e) Festlegungen fur andere Elemente fir CrMo91 in Tabelle 1 Uberarbeitet;

f)  Festlegungen flr Temperaturbereiche und Zeit fur CrMo91 in Tabelle 2 Uberarbeitet;

g) Abschnitt 4.8 zu Rundungsverfahren aufgenommen;

h) Tabelle 8B liberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 8575-1: 1970-09, 1983-12, 1984-04
DIN 8575-2: 1970-09, 1977-12

DIN 8575-3: 1970-09

DIN EN 1599: 1997-10

DIN EN ISO 3580: 2008-08
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 22401, Umhdiillte Stabelektroden — Bestimmung der Ausbringung, der Gesamtausbringung und des
Abschmelzkoeffizienten

DIN EN ISO 544, SchweilRzusdtze — Technische Lieferbedingungen fiir Schweillzusétze und Pulver — Art
des Produktes, MalRe, Grenzabmal3e und Kennzeichnung

DIN EN ISO 3690, Schweilen und verwandte Prozesse — Bestimmung des Wasserstoffgehaltes im
Lichtbogenschweil3gut

DIN EN ISO 6847, Schwei3zusdtze — Auftragung von SchweilBgut zur Bestimmung der chemischen
Zusammensetzung

DIN EN ISO 6947, Schweien und verwandte Prozesse — Schweil3positionen

DIN EN ISO 13916, Schweilen — Anleitung zur Messung der Vorwédrm-, Zwischenlagen- und Halte-
temperatur

DIN EN ISO 14344, Schweil3zusétze — Beschaffung von SchweilSzusétzen

DIN EN ISO 15792-1, Schweil3zusétze — Priifverfahren — Teil 1: Priifverfahren fiir Priifstiicke zur Entnahme
von Schweil3gutproben an Stahl, Nickel und Nickellegierungen

DIN EN ISO 15792-3, SchweilRzusétze — Priifverfahren — Teil 3: Priifung zur Einteilung der Schweil3zusétze
nach ihrer Eignung flir SchweilBpositionen und Wurzeleinbrand an Kehlnéhten
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 3580
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2011

ICS 25.160.20 Ersatz fur EN 1SO 3580:2008

Deutsche Fassung

Schweillzusatze —
Umhullte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweiflen von
warmfesten Stahlen —
Einteilung
(ISO 3580:2010)

Welding consumables — Produits consommables pour le soudage —
Covered electrodes for manual metal arc welding of creep- Electrodes enrobées pour le soudage manuel a I'arc des
resisting steels — aciers résistant au fluage —
Classification Classification
(1SO 3580:2010) (1SO 3580:2010)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9. Januar 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 3580:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Der Text von ISO 3580:2010 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding and allied processes"” der
Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 3580:2011 durch das Technische
Komitee CEN/TC 121 ,Schweilten” ibernommen, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2011 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1ISO 3580:2008.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 3580:2010 wurde vom CEN als EN ISO 3580:2011 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Diese Internationale Norm enthalt eine Methode zur Einteilung von umbhiillten Stabelektroden nach der
chemischen Zusammensetzung des reinen Schweillgutes (System A) sowie nach der Zugfestigkeit und der
chemischen Zusammensetzung (System B).

Die fur die Einteilung der Stabelektroden benutzten mechanischen Eigenschaften des reinen Schweil3gutes
weichen von denen ab, die an Fertigungsschweilungen erreicht werden. Das ist bedingt durch Unterschiede
bei der Durchfiihrung des Schweilens, z. B. Stabelektrodendurchmesser, Pendelbreite, Schweilposition und
Werkstoffzusammensetzung.

Die Einteilung nach System A beruht Gberwiegend auf EN 1599:1997. Die Einteilung nach System B beruht
Uberwiegend auf Normen, die rund um den Pazifikraum angewendet werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Anforderungen fir die Einteilung von umhdliten Stabelektroden zum
Lichtbogenhandschweif3en von ferritischen und martensitischen warmfesten Stahlen sowie niedrig legierten
Stahlen fir erhdhte Temperatur fest, basierend auf dem reinen Schweilgut nach Warmebehandlung.

Diese Internationale Norm enthalt eine gemeinsame Spezifikation zur Einteilung nach der chemischen
Zusammensetzung des reinen Schweilgutes mit Anforderungen an Streckgrenze und Kerbschlagarbeit des
reinen Schweillgutes oder nach der Zugfestigkeit und der chemischen Zusammensetzung des reinen
Schweil3gutes.

a) Abschnitte und Tabellen, gekennzeichnet durch ein nachgestelltes ,A“, kdnnen nur flr Stabelektroden
angewendet werden, die nach der chemischen Zusammensetzung und Anforderungen an Streckgrenze
und Kerbschlagarbeit des reinen Schweillgutes nach dieser Internationalen Norm eingeteilt werden.

b) Abschnitte und Tabellen, gekennzeichnet durch ein nachgestelltes ,B“, kdnnen nur fir Stabelektroden
angewendet werden, die nach der Zugfestigkeit und der chemischen Zusammensetzung des reinen
SchweilRgutes nach dieser Internationalen Norm eingeteilt werden.

c) Abschnitte und Tabellen, die kein nachgestelltes ,A“ oder ,B“ enthalten, sind fir alle nach dieser
Internationalen Norm eingeteilten Stabelektroden anwendbar.

In einigen Tabellen sind zum Vergleich die Anforderungen an Stabelektroden nach den beiden Normsystemen
zusammengestellt. In Zusammensetzung und Eigenschaften dhnliche Stabelektroden aus beiden Systemen
werden in der betreffenden Tabelle in derselben Zeile in benachbarten Spalten aufgefiihrt. Die eine Spalte
enthalt das fur das eine System verbindliche Kurzzeichen, die andere Spalte in Klammern das fiir die ahnliche
Stabelektrode geltende Kurzzeichen nach dem anderen System. Durch geeignete Anpassung ist es oft, aber
nicht immer, moglich, eine Stabelektrode herzustellen, die nach beiden Systemen eingeteilt werden kann.
Dann kann die Stabelektrode und/oder ihre Verpackung mit der Einteilung nach einem oder nach beiden
Systemen gekennzeichnet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

ISO 544, Welding consumables — Technical delivery conditions for filler materials and fluxes — Type of
product, dimensions, tolerances and marking

(SchweilBzusétze — Technische Lieferbedingungen fiir Schweillzusédtze und Pulver — Art des Produktes,
MalBe, Grenzabmalle und Kennzeichnung)

ISO 2401, Covered electrodes — Determination of the efficiency, metal recovery and deposition coefficient
(Umhdillte Stabelektroden — Bestimmung der Ausbringung, der Gesamtausbringung und des Abschmelz-
koeffizienten)

ISO 3690, Welding and allied processes — Determination of hydrogen content in arc weld metal
(SchweilBen und verwandte Prozesse — Bestimmung des Wasserstoffgehaltes im Lichtbogenschweil3gut)

ISO 6847, Welding consumables — Deposition of a weld metal pad for chemical analysis
(SchweilRzusétze — Auftragung von SchweilRgut zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung)

ISO 6947, Welding and allied processes — Welding positions
(SchweilRen und verwandte Prozesse — Schweillpositionen)

ISO 13916, Welding — Guidance on the measurement of preheating temperature, interpass temperature and
preheat maintenance temperature
(SchweilRen — Anleitung zur Messung der Vorwédrm-, Zwischenlagen- und Haltetemperatur)
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ISO 14344, Welding consumables — Procurement of filler materials and fluxes
(SchweilRzusétze — Beschaffung von Schweil3zusétzen)

ISO 15792-1:2000, Welding consumables — Test methods — Part 1: Test methods for all-weld metal test
specimens in steel, nickel and nickel alloys

(SchweilBzusdtze — Priifverfahren — Teil 1: Priifverfahren fiir Priifstiicke zur Entnahme von
Schweil3gutproben an Stahl, Nickel und Nickellegierungen)

ISO 15792-3, Welding consumables — Test methods — Part 3: Classification testing of positional capacity
and root penetration of welding consumables in a fillet weld
(SchweilBzusétze — Priifverfahren — Teil 3: Priifung zur Einteilung der Schweilzusétze nach ihrer Eignung
ftir Schweil3positionen und Wurzeleinbrand an Kehlndhten)

ISO 80000-1:2009, Quantities and units — Part 1: General
(GréBBen und Einheiten — Teil 1: Allgemeines)

3 Einteilung

Die Bezeichnungen der Einteilung beruhen auf zwei Mdglichkeiten zum Beschreiben der Zusammensetzung
und der Eigenschaften des reinen Schweiligutes, das mit einer gegebenen Stabelektrode hergestellt wurde.
Die beiden Mdglichkeiten zur Bezeichnung schlieffen weitere Zusatze fur einige andere Anforderungen zur
Einteilung ein; das gilt aber nicht fir alle. In den meisten Fallen kann ein gegebenes handelslibliches Produkt
nach beiden Systemen eingeteilt werden. In diesem Fall konnen fiir dieses Produkt eine der beiden oder
beide Bezeichnungen der Einteilung benutzt werden.

Die Einteilung enthalt die Eigenschaften des reinen Schweilgutes, die mit einer Stabelektrode erreicht
werden, wie in 3A und 3B beschrieben. Mit Ausnahme der Kennziffer fir die Schweilposition, die auf
ISO 15792-3 beruht, liegt der Einteilung der Elektrodendurchmesser von 4,0 mm zugrunde.

3A Einteilung nach chemischer 3B
Zusammensetzung

Einteilung nach Zugfestigkeit und
chemischer Zusammensetzung
Die Einteilung besteht aus sechs Merkmalen: Die Einteilung besteht aus finf Merkmalen:

1) das erste Merkmal besteht aus dem 1) das erste Merkmal besteht aus dem

Kurzzeichen fiir das Produkt/den Schweil3-
prozess;

Kurzzeichen fiir das Produkt/den Schweil3-
prozess;

2) das zweite Merkmal besteht aus dem 2) das zweite Merkmal besteht aus der
Kurzzeichen fir die chemische Zusam- Kennziffer fir die Festigkeit des reinen
mensetzung des reinen Schweiligutes Schweillgutes (siehe Tabelle 2);

(siehe Tabelle 1), 3) das dritte Merkmal besteht aus dem

3) das dritte Merkmal besteht aus dem Kurzzeichen fir den Umhullungstyp, die
Kurzzeichen fir den Umhillungstyp (siehe Stromart und die Schweil3position (siehe
4.4R); Tabelle 3B);

4) das vierte Merkmal besteht aus der 4) das vierte Merkmal besteht aus dem
Kennziffer fur das Ausbringen und die Kurzzeichen fur die chemische Zusam-
Stromart (siehe Tabelle 4A); mensetzung des reinen Schweillgutes

5) das funfte Merkmal besteht aus der (siehe Tabelle 1),

Kennziffer fur die Schweil3position (siehe 5) das funfte Merkmal besteht aus dem
Tabelle 5A); Kennzeichen fir den Wasserstoffgehalt

6) das sechste Merkmal besteht aus dem .?.229??%6 tragenen Schweiltgutes  (siehe
Kennzeichen fiur den Wasserstoffgehalt '
des aufgetragenen Schweillgutes (siehe
Tabelle 6).
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