DEUTSCHE NORM November 1999

Rohdl und fliissige MineralGlerzeugnisse
Bestimmung der Dichte im Labor DIN
Ardometer-Verfahren
(ISO 3675:1998) Deutsche Fassung EN ISO 3675 : 1998 EN ISO 3675
ICS 75.040; 75.080 Ersatz flir Ausgabe
November 1995

Crude petroleum and liquid petroleum products — Laboratory
determination of density — Hydrometer method (ISO 3675 : 1998);
German version EN ISO 3675 : 1998

Pétrole brut et produits pétroliers liquides — Détermination en
laboratoire de la masse volumique — Méthode a 'aréométre
(1ISO 3675 : 1998);

Version allemande EN ISO 3675 : 1998

Die Europidische Norm EN ISO 3675 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees CEN/TC 19 ,Mineral-
6lerzeugnisse, Schmierstoffe und verwandte Produkte“ (Sekretariat: NNI, Niederlande). Die ihr zugrundeliegende
Internationale Norm 1SO 3675:1998 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 ,Mineraldlerzeugnisse und
Schmierstoffe” (Sekretariat: ANSI, USA) ausgearbeitet.

Fur die deutsche Mitarbeit ist der ArbeitsausschuB NMP 642 ,Priifung von fliissigen Kraftstoffen und Heizélen“ im Fach-
ausschuB Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO91-1 siehe DIN ISO 91-1

ISO 3170 siehe DIN EN ISO 3170, DIN 51750-1 und 51750-2

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1995 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Bestimmung der relativen Dichte entféllt.

b) Ablesewerte fiir Dichte nur noch auf 15 °C umgerechnet (nicht mehr auf 20 °C).

¢) Definitionen fiir Cloudpoint, Wachs-Auftrittstemperatur und Pourpoint aufgenommen.

d) Anforderungen an das Ardometer erweitert, ebenso die Anforderungen an das verwendete Thermometer.

e) Anforderungen an die Probenahme und Probenvorbereitung aufgenommen; ebenso an die Geratevorbereitung und
Gerateliberpriifung.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 3675
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE Juni 1998
ICS 75.200 Ersatz fiir
Ausgabe 1995
Deutsche Fassung
Rohél und fliissige Mineraldlerzeugnisse
Bestimmung der Dichte im Labor
Araometer-Verfahren
(1ISO 3675 : 1998)

Crude petroleum and liquid petroleum products — Labo- Pétrole brut et produits pétroliers liquides — Détermina-
ratory determination of density — Hydrometer method tion en laboratoire de la masse volumique — Méthode a

(ISO 3675 :1998) Faréomeétre (ISO 3675 : 1998)

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 6. Juni 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zbsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.
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