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DIN EN ISO 3679:2004-07

Die Europaische Norm EN ISO 3679:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm féllt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees CEN/TC 19
.Mineralblerzeugnisse, Schmierstoffe und verwandte Produkte“ (Sekretariat: NEN; Niederlande). Die ihr
zugrunde liegende Internationale Norm 1SO 3679:2004 wurde vom Technischen Komitee I1SO/TC 28
.Mineral6lerzeugnisse und Schmierstoffe* (Sekretariat: ANSI, USA) ausgearbeitet. Fir die deutsche Mitarbeit
ist der Arbeitsausschuss NMP 681 ,Mineraldlerzeugnisse, Schmierstoffe und verwandte Produkte* im
Fachausschuss Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP verantwortlich.

Fir die in dieser Norm zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 1513  siehe DIN EN ISO 1513

ISO 3170  siehe DIN EN ISO 3170

ISO 3171 siehe DIN EN ISO 3171

ISO 15528 siehe DIN EN ISO 15528

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 456:1991-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Die Mineraléle wurden in den Anwendungsbereich aufgenommen.
Friithere Ausgaben

DIN ISO 3679: 1977-12

DIN 55679: 1985-12
DIN EN 456: 1991-09

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1513, Lacke und Anstrichstoffe — Vorpriifung und Vorbereitung von Proben fiir weitere
Priifungen (ISO 1513:1992); Deutsche Fassung EN ISO 1513:1994.

DIN EN ISO 3170, Flissige Mineraldlerzeugnisse — Manuelle Probenahme (ISO 3170:2004); Deutsche
Fassung EN ISO 3170:2004.

DIN EN ISO 3171, Flissige Mineraldlerzeugnisse — Automatische Probenahme aus Rohrleitungen
(ISO 3171:1988); Deutsche Fassung EN ISO 3171:1999.

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe fiir Beschichtungsstoffe — Probenahme
(ISO 15528:2000); Deutsche Fassung EN ISO 15528:2000.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 3679
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Aol 2004

ICS 75.080; 87.040

Deutsche Fassung

Bestimmung des Flammpunktes —
Schnelles Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel
(1ISO 3679:2004)

Determination of flash point — Rapid equilibrium closed cup Détermination du point d'éclair — Méthode rapide a
method (ISO 3679:2004) I'équilibre en vase clos (ISO 3679:2004)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. Marz 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 3679:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 3679:2004 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 3679:2004) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 ,Mineraldlerzeugnisse
und Schmierstoffe® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 19 ,Mineraldlerzeugnisse,
Schmierstoffe und verwandte Produkte® erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2004, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Oktober 2004 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 3679:2004 wurde vom CEN als ENISO 3679:2004 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

ANMERKUNG Die normativen Verweisungen auf Internationale Normen sind im Anhang ZA (normativ) aufgefiihrt.
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EN ISO 3679:2004 (D)

Einleitung

Diese Internationale Norm beschreibt eines von zwei Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel fir
die Bestimmung des Flammpunktes von Beschichtungsstoffen, Bindemitteln, Ldsemitteln, Klebstoffen,
Mineralblerzeugnissen und verwandten Produkten. Es ist deshalb sinnvoll diese Norm mit dem zweiten
Bestimmungsverfahren 1SO 1523 Bestimmung des Flammpunktes — Gleichgewichtsverfahren mit
geschlossenem Tiegel [4] zu vergleichen, bevor eines dieser Bestimmungsverfahren ausgewahlt wird. Wird
diese Internationale Norm in Verbindung mit dem Detektor (siehe A.1.6) angewendet, kann sie auch fur die
Bestimmung der Flammpunkte von Fettsduremethylestern (FAME) eingesetzt werden.

Bei beiden Normen, ISO 3679 und ISO 1523, wird der Zundversuch nur dann durchgefiihrt, wenn die sich im
Tiegel befindende Probe und das sich darliber bildende Dampf/Luft-Gemisch weitestgehend im
Temperaturgleichgewicht befinden.

Die in dieser Internationalen Norm festgelegte Prifeinrichtung ergibt ein mit 1SO 1523 vergleichbares
Ergebnis, wobei ein schnelleres Verfahren und eine kleinere Probemenge (2 ml oder 4 ml) als nach ISO 1523
vorgeschrieben, benutzt wird. Aulerdem kann diese Prifeinrichtung neben ihrem hauptsachlichen Einsatz in
Laboratorien flir den mobilen Einsatz fir Vor-Ort-Flammpunktbestimmungen umgeristet werden.

Vergleichmessungen (siehe [6] in den Literaturhinweisen) haben gezeigt, dass die mit diesen beiden Normen
erhaltenen Ergebnisse vergleichbar sind.

Die Flammpunktergebnisse von Ldsemittelgemischen, die halogenierte Kohlenwasserstoffe enthalten,
missen sehr vorsichtig und kritisch interpretiert werden, da solche Gemische anomale Ergebnisse zeigen
kénnen (siehe [7] in den Literaturhinweisen).

Flammpunkte sind keine physikalisch-chemischen Stoffkonstanten des zu untersuchenden Stoffes. Sie
hangen ab von den Abmessungen der Prifeinrichtung, den Bedingungen der benutzten Prifeinrichtung und
der Durchfihrung. Deshalb gilt der Flammpunkt streng genommen nur mit Bezug auf die jeweilige Norm und
glltige Korrelationen zwischen den Ergebnissen der unterschiedlichen Flammpunktbestimmungsverfahren
oder mit anderen als den nach Norm vorgeschriebenen Prifeinrichtungen kdnnen nicht belegt werden.

WARNUNG — Bei der Anwendung dieser Internationalen Norm kann das Benutzen geféhrlicher
Substanzen und Ausriistungen, sowie das Durchfiihren gefahrlicher Tatigkeiten erforderlich werden.
Diese Internationale Norm nimmt nicht fiir sich in Anspruch alle Sicherheitsprobleme, die bei ihrer
Anwendung auftreten kénnen, aufzuzeigen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders dieser
Internationalen Norm entsprechende SicherheitsmafRnahmen und Vorkehrungen zum Schutz der
Gesundheit zu ergreifen.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des Flammpunktes im geschlossenen Tiegel
von Beschichtungsstoffen (einschliel3lich wasserverdinnbare Beschichtungsstoffe), Bindemitteln fir
Beschichtungsstoffe, Klebstoffen, Losemitteln, Mineralélerzeugnissen und verwandten Produkten fir den
Bereich zwischen -30 °C und 300 °C fest. Wird der Detektor (siehe A.1.6) eingesetzt, so kann diese
Internationale Norm auch fir die Bestimmung der Flammpunkte von Fettsduremethylestern (FAME)
herangezogen werden.
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EN ISO 3679:2004 (D)

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 1513:1992, Paints and varnishes — Examination and preparation of samples for testing.

ISO 3170:2004, Petroleum liquids — Manual sampling.

ISO 3171:1988, Petroleum liquids — Automatic pipeline sampling.

ISO 15528:2000, Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes — Sampling.

3 Begriffe
Far die Anwendung dieser Internationalen Norm gelten die folgenden Begriffe:

31

Flammpunkt

niedrigste Temperatur der Probe (gemessen nach dem in dieser Norm vorgeschriebenen Verfahren),
korrigiert auf einen Luftdruck von 101,3 kPa, bei der unter definierten Priifbedingungen die Dampfphase der
Probe durch die Prifflamme augenblicklich entziindet wird und sich dadurch eine Flamme Uber die Ober-
flache der Probe ausbreitet

4 Kurzbeschreibung

Ein Probenteil mit vorgegebenem Volumen wird in den Tiegel gefiillt, der auf die Temperatur des geschatzten
Flammpunktes der Probe erwarmt worden ist. Nach der vorgeschrieben Zeit wird die Prifflamme in den
Dampfraum abgesenkt, und es wird beobachtet, ob sich eine Entziindung ausbreitet oder nicht. Mit neuen
Probenteilen werden so lange Ziindversuche bei unterschiedlichen Temperaturen durchgefiihrt, bis der
Flammpunkt mit der vorgeschriebenen Genauigkeit bestimmt ist.

5 Chemikalien und Materialien
5.1 Losemittel zum Reinigen
Ein geeignetes Losemittel, um Probenreste aus dem Tiegel und vom Deckel zu entfernen.

ANMERKUNG Die Wahl des Losemittels hangt von der zuvor untersuchten Probe und von der Léslichkeit der
Rickstande ab. Aromatische (benzolfreie) Losemittel mit niedrigem Dampfdruck kénnen verwendet werden, um Spuren
von Ol zu entfernen. Zum Entfernen gummiartiger Riickstande kénnen Lésemittelgemische wie Toluol-Aceton-Methanol
geeignet sein.

5.2 Referenzmaterialien

In Anhang C ist eine Reihe zertifizierter Referenzmaterialien (CRM, en: certified reference materials) und
sekundarer Referenzmaterialien (SWS, en: secondary working standards) beschrieben.
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6 Priifeinrichtung

6.1 Allgemeines

Die Prifeinrichtung einschlieBlich der Details fir den Tiegel und den Tiegeldeckel sowie Abmessungen und
besondere Anforderungen sind in Anhang A beschrieben und in Bild A.1 bis Bild A.5 gezeigt. Die Messung
von Flammpunkten Gber den gesamten Temperaturbereich kann mehr als eine Prifeinrichtung erfordern.

6.2 Spritzen

6.2.1 2-ml-Spritze, falls notwendig mit einer Kaniile versehen, um 2,00 ml = 0,05 ml zu dosieren. Die
Spritze muss flir den Einsatz in der Prifeinrichtung bei Temperaturen bis einschlief3lich 100 °C geeignet sein.
Werden Fettsduremethylester vermessen, betragt die Probemenge, ungeachtet der Temperatur, 2 ml.

6.2.2 5-ml-Spritze, falls notwendig mit einer Kaniile versehen, um 4,00 ml = 0,05 ml zu dosieren. Die
Spritze muss fur den Einsatz in der Prifeinrichtung bei Temperaturen Gber 100 °C geeignet sein. Eine 5-ml-
Spritze wird nicht benétigt, wenn Fettsduremethylester vermessen werden.

6.3 Barometer, Genauigkeit 0,1 kPa. Barometer, deren Luftdruckangabe auf Normalnull korrigiert ist,
dirfen nicht verwendet werden. (Derartige Barometer werden in meteorologischen Stationen und auf
Flughé&fen eingesetzt.)

6.4 Heizbad oder Warmeschrank (optional), falls erforderlich werden die Proben damit erwarmt. Das
Heizbad bzw. der Warmeschrank missen die Temperatur auf + 5 K regeln. Wird ein Ofen verwendet, muss er
gegeniber Kohlenwasserstoffdampfen eigensicher sein.

Es wird empfohlen, einen explosionsgeschiitzten Warmeschrank zu verwenden.

6.5 Kiihlbad oder Gefrierschrank (optional), falls erforderlich werden die Proben damit auf 10K
unterhalb des erwarteten Flammpunktes geklhlt. Das Kihlbad bzw. der Gefrierschrank missen die
Temperatur auf £ 5 K regeln. Wird ein Gefrierschrank verwendet, muss er explosionsgeschiitzt sein.

6.6 Zugschutz (optional), falls erforderlich kann Zugluft reduziert werden, indem hinten und an den beiden
Seiten ein Zugschutz aufgestellt wird.

ANMERKUNG  Ein Zugschutz mit folgenden Abmessungen ist geeignet: 4: 350 mm, 5: 480 mm, #: 240 mm.
6.7 Tiegeleinsatz (optional), sieche Anhang D.

ANMERKUNG  Fir Proben, die sich nur schwer wieder entfernen lassen, kann ein dinner Metalleinsatz verwendet
werden.

7 Aufstellen der Priifeinrichtung

7.1 Allgemeines
Entsprechend des erwarteten Flammpunktes wird die geeignete Prifeinrichtung ausgewahlt. Sie ist

entsprechend der Gebrauchsanweisung aufzustellen und zu betreiben. Die Anwendung eines Tiegeleinsatzes
(6.7) fur moglicherweise klebende Proben ist in Anhang D beschrieben.

7.2 Aufstellungsort der Priifeinrichtung

Die Flammpunktprifeinrichtung (Anhang A) ist auf einer ebenen, stabilen Flache in einem zugfreien Raum
aufzustellen.

Wenn Zugluft nicht verhindert werden kann, wird die Verwendung eines Zugschutzes (6.6) empfohlen.
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