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Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee ISO/TC 110 ,Industrial trucks“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 150 ,Flurférderzeuge - Sicherheit” im
Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) ausgearbeiteten EN ISO 3691-3:2016.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-22-42 AA ,Sicherheit von
Flurférderzeugen“ im Fachbereich ,Fordertechnik des DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM)
wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Flurfoérderzeugen sowie der
Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhangl der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den
Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europdischen Union kann
der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen
der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen sind, sofern diese
gleichzeitig als Europdische Normen iibernommen worden sind, als DIN EN ISO-Normen mit gleicher
Zahlnummer veroffentlicht.

Fiir die zitierten Internationalen Normen und Dokumente, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher
Zahlnummer veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1726-2:2001-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) komplette Uberarbeitung;
b) auf den aktuellen Stand der Technik gebracht;

c) die Aufnahme eines informativen Anhangs ZA tiber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und
den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Friihere Ausgaben

DIN EN 1726-2: 2001-02

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 3691-3:2017-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-3691-3-2017-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-3691-3-2017-06

EUROPAISCHE NORM EN ISO 3691-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2016

ICS 53.060 Ersatz fiir EN 1726-2:2000

Deutsche Fassung

Flurférderzeuge —
Sicherheitstechnische Anforderungen und Verifizierung —
Teil 3: Zusatzliche Anforderungen fir Flurforderzeuge mit

hebbarem Fahrerplatz und Flurforderzeuge, die zum Fahren
mit angehobener Last ausgelegt sind

(ISO 3691-3:2016)

Industrial trucks — Chariots de manutention —
Safety requirements and verification — Exigences de sécurité et vérification —
Part 3: Additional requirements for trucks with Partie 3: Exigences complémentaires pour chariots avec
elevating operator position and trucks specifically poste de conduite élevable et pour chariots
designed to travel with elevated loads spécialement congus pour une conduite avec des
(ISO 3691-3:2016) charges en élévation

(IS0 3691-3:2016)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 24. November 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 3691-3:2016) wurde vom Technischen Komitee [SO/TC 110 ,Industrial trucks“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 150 ,Flurférderzeugen - Sicherheit” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2017, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1726-2:2000.

Fiir den Zweck der globalen Relevanz sind alle Anforderungen aus den Abschnitten, welche auf die
ISO/TS 3691-7 verweisen, iiberfithrt und veréffentlicht worden als Europiische Norm EN 16307-3N1),
Sicherheit von Flurférderzeugen — Sicherheitsanforderungen und Verifizierung — Teil 3: Zusdtzliche
Anforderungen fiir Flurforderzeuge mit hebbarem Bedienerplatz und Flurforderzeuge, die zum Fahren mit
angehobener Last ausgelegt sind.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 3691-3:2016 wurde vom CEN als ENISO 3691-3:2016 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

N1) Nationale Fufnote: In Erarbeitung.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlduterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen wund Ausdriicke, die sich auf
Konformitdtsbewertung beziehen, sowie Informationen iiber die Beachtung der Grundsitze der
Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade)
durch ISO enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 110 Industrial Trucks, Unterkomitee SC 2,
Safety of powered industrial trucks.

Diese erste Ausgabe von ISO 3691-3 ersetzt zusammen mit ISO 3691-1, ISO 3691-2, ISO 3691-4, ISO 3691-5,
ISO 3691-6, ISO/TS 3691-7 und ISO/TS 3691-8 die ISO 3691:1980, deren technische Uberarbeitung sie
darstellt.

ISO 3691 besteht ausfolgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel Industrial trucks — Safety requirements and
verification:

— Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-
carrier trucks
— Part 2: Self-propelled variable-reach trucks

— Part 3: Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed
to travel with elevated loads

— Part 5: Pedestrian-propelled trucks
— Part 6: Burden and personnel carriers
— Part 7: Regional requirements for countries within the European Community [Technische Spezifikation]

— Part 8: Regional requirements for countries outside the European Community [Technische Spezifikation]
Folgende Teile sind in Bearbeitung:

— Part 4: Driverless industrial trucks and their systems
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Einleitung

Allgemeines
Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm wie in ISO 12100 aufgefiihrt.

Die betroffenen Maschinen und das Ausmaf$ der behandelten Gefahrdungen, Gefihrdungssituationen oder
Gefahrdungsereignisse sind im Anwendungsbereich dieses Dokuments aufgefiihrt.

Falls Anforderungen dieser Typ-C-Norm sich unterscheiden von solchen, die in Typ-A- oder Typ-B-Normen
beschrieben sind, so haben die Anforderungen dieser Typ-C-Norm Vorrang vor den Anforderungen der
anderen Normen flir Maschinen, die nach den Anforderungen dieser Typ-C-Norm konstruiert und gebaut
worden sind.

Die ISO 3691 Normenreihe behandelt die Sicherheitsanforderungen und deren Verifizierung fiir die in der
[SO 5053-1 definierten Flurférderzeuge.

Struktur

Ein wichtiger Fortschritt bei der Erarbeitung der Normenreihe 1SO 3691 war die Vereinbarung, eine neue
Struktur der internationalen Normen fiir Flurférderzeuge zu erstellen, einerseits mit Grundnormen fiir alle
verschiedenen Arten von Flurférderzeugen (siehe Vorwort) und andererseits mit unabhangigen Normen zur
Beriicksichtigung der jeweiligen spezifischen Funktionen von Flurférderzeugen, z.B. Sicht-, Gerdusch-,
Vibrations-, elektrische Anforderungen usw.

Bewertung der Gefihrdungen

Das Produkt muss so ausgelegt sein, dass es seinem Zweck oder seiner Funktion entspricht und beim
Gebrauch unter den vom Hersteller vorhergesehenen Bedingungen ohne eine Gefidhrdung von Personen
angepasst und instandgehalten werden kann.

Um ein Produkt angemessen auszulegen und alle spezifischen Sicherheitsanforderungen zu berticksichtigen,
sollte der Hersteller die fiir das Produkt geltenden Gefdhrdungen erkennen und eine Risikobewertung
durchfiihren. Er sollte das Produkt dann unter Beriicksichtigung dieser Bewertung konstruieren und bauen.

Das Ziel dieser Vorgehensweise ist das Ausschlief3en von Unfallrisiken iiber die vorhersehbare Lebensdauer
der Flurforderzeuge einschlief}lich der Montage- und Demontagephasen, in denen auch aus vorhersehbaren

abnormalen Situationen Unfallrisiken entstehen kénnen.

Bei der Auswahl der am besten geeigneten Verfahren muss der Hersteller die folgenden Grundsatze in der
hier angegebenen Reihenfolge anwenden:

a) moglichst weitgehendes Ausschliefden oder Verringern der Risiken durch Konstruktion (eigensichere
Konstruktion und Herstellung);

b) Vorsehen der notwendigen Schutzmafdnahmen hinsichtlich der Risiken, die nicht durch die Konstruktion
ausgeschlossen werden konnen;

c) Informieren der Benutzer tUber jede nicht vollstindige Wirksamkeit der vorhandenen
Schutzmafdnahmen;
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d) Hinweisen, ob irgendeine besondere Ausbildung erforderlich ist;
e) Spezifizieren jeder personlichen Schutzausriistung, die zur Verfiigung gestellt werden muss;
f) Hinweisen auf die fiir den Bediener geeignete Anleitung zur Bedienung.

Die Flurférderzeuge miissen so konstruiert sein, dass vorhersehbare Fehlanwendung, wo immer méglich,
verhindert wird, falls diese Fehlanwendung Risiken hervorrufen wiirde. In anderen Fillen miissen die
Anleitungen des Herstellers den Bediener fiir Anwendungen sensibilisieren, wie die Maschine
erfahrungsgemafs nicht benutzt werden sollte.

Dieser Teil von ISO 3691 wiederholt nicht alle technischen Regeln, welche den Stand der Technik darstellen
und welche auf das Material anwendbar sind, das fiir die Konstruktion des Flurférderzeuges verwendet
wird. Auf ISO 12100 muss auch verwiesen werden.

Rechtliche Situation/Wiener Abkommen

Das Ziel der Arbeitsgruppe war von Anfang an die Uberarbeitung der Norm ISO 3691:1980 und das
Aufstellen weltweit geltender Grundnormen, um Ubereinstimmung mit den bedeutenden gesetzlichen
Bestimmungen in der Welt, z.B. in der Europdischen Union, Japan, Australien und Nordamerika,
herzustellen.

Alle Anstrengungen wurden unternommen, um eine weltweit anwendbare Internationale Norm zu
entwickeln. Dieses Ziel wurde grofdtenteils erreicht. Flr verschiedene mogliche Problemgebiete waren
Kompromisse notig und werden in der Zukunft nétig sein. Wenn abweichende regionale Anforderungen
bestehen bleiben, sind diese in ISO/TS 3691-7 und ISO/TS 3691-8 behandelt.

Um sicherzustellen, dass die gednderte Internationale Norm in den ISO-Staaten weltweit aktiv benutzt wird,
sind Verfahren erforderlich, um die bestehenden Nationalen Normen und technischen Regeln durch die
gedanderte Internationale Norm zu ersetzen. In der Europdischen Union haben sich die ISO und das
Europdische Komitee fiir Normung (CEN) auf technische Zusammenarbeit unter dem Wiener Abkommen
geeinigt, mit dem Ziel, die Europdischen Normen (EN) durch Internationale Normen (ISO) zu ersetzen.
Andere Staaten sind aufgefordert, dhnliche Abkommen abzuschliefSen, um sicherzustellen, dass ihre
Nationalen Normen und technischen Regeln durch diese Internationale Norm ersetzt werden.

Nur durch diese Handlungsweise ist garantiert, dass Produkte in Ubereinstimmung mit Internationalen
Normen weltweit frei ohne jegliche technische Barrieren gehandelt werden kénnen.
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