
DEUTSCHE NORM Dezember 1999
Rohöle und Heizöle

Bestimmung des Gehalts an Sediment
Extraktionsverfahren

(ISO 3735 : 1999) Deutsche Fassung EN ISO 3735 : 1999

-
EN ISO 3735

ICS 75.040; 75.160.20 Ersatz für
DIN ISO 3735 : 1983-12

Crude petroleum and fuel oils Ð Determination of sediment Ð
Extraction method (ISO 3735 : 1999);
German version EN ISO 3735 : 1999

PØtrole brut fuel-oils Ð DØtermination de la teneur en sØdiments Ð
MØthode par extraction (ISO 3735 : 1999);
Version allemande EN ISO 3735 : 1999

Die Europäische Norm EN ISO 3735 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europäische Norm fällt in den Zuständigkeitsbereich des Technischen Komitees CEN/TC 19 ¹Mineralölerzeug-
nisse, Schmierstoffe und verwandte Produkte� (Sekretariat: NNI, Niederlande). Die ihr zugrundeliegende Internationale
Norm ISO 3735 : 1999 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 �Mineralölerzeugnisse und Schmierstoffe� (Sekre-
tariat: ANSI/API, USA) ausgearbeitet.

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuû NMP 676, Spiegelausschuû zu ISO/TC 28/SC 6 �Bulk cargo transfer,
accountability, inspection and reconciliation� im Fachausschuû Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normen-
ausschusses Materialprüfung (NMP) verantwortlich.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 1773 siehe DIN 12385
ISO 3170 siehe DIN 51750-1, DIN 51750-2 und DIN EN ISO 3170
ISO 3171 siehe DIN EN ISO 3171 (in Vorbereitung)

¾nderungen

Gegenüber DIN ISO 3735 : 1983-12 wurden folgende ¾nderungen vorgenommen:

a) Abschnitte Anwendungsbereich, Proben und Probenahme sowie die Berechnung präzisiert.

b) Normative Verweisungen aktualisiert.

Frühere Ausgaben

DIN 51789: 1959-11, 1962-04, 1970-11
DIN ISO 3735: 1983-12

Fortsetzung Seite 2
und 6 Seiten EN

Normenausschuû Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Fachausschuû Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP im DIN

Full document details: DIN EN ISO 3735:1999-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-3735-1999-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-3735-1999-12


Seite 2
DIN EN ISO 3735 : 1999-12

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN 12385

Laborgeräte aus Glas Ð Erlenmeyerkolben Ð weithalsig

DIN 51633
Benzol und Benzolhomologe Ð Anforderungen

DIN 51750-1
Prüfung von Mineralölen Ð Probenahme Ð Allgemeines

DIN 51750-2
Prüfung von Mineralölen Ð Probenahme Ð Flüssige Stoffe

DIN EN ISO 3170
Flüssige Mineralölerzeugnisse Ð Manuelle Probenahme (ISO 3170 : 1988 einschlieûlich ¾nderung A1 : 1998);
Deutsche Fassung EN ISO 3170 : 1998

DIN EN ISO 3171
Flüssige Mineralölerzeugnisse Ð Automatische Probenahme aus Rohrleitungen (ISO 3171 : 1988)

Full document details: DIN EN ISO 3735:1999-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-3735-1999-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-3735-1999-12
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Rohöle und Heizöle

Bestimmung des Gehalts an Sediment
Extraktionsverfahren (ISO 3735 : 1999)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 3. März 1999 angenommen.
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
¾nderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.
Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Königreich.
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Ersatz für
EN ISO 3735 : 1995

Crude petroleum and fuel oils Ð Determination of sedi-
ment Ð Extraction method (ISO 3735 : 1999)

PØtrole brut fuel-oils Ð DØtermination de la teneur en
sØdiments Ð MØthode par extraction (ISO 3735 : 1999)

Full document details: DIN EN ISO 3735:1999-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-3735-1999-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-3735-1999-12

