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Nationales Vorwort

Der Text von ISO 3738-1:1982 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 119 ,Powder metallurgy” der
Internationalen Organisation flir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 3738-1:2010 Gbernommen.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 145-01-04 AA ,Probenahme und Prifver-
fahren fir Hartmetalle” im Normenausschuss Werkstofftechnologie (NWT).

Aufgrund der Europaischen Ubernahme der 1SO 3738-1:1982 als EN ISO 3738-1 und der Stillhalte-
vereinbarung zur Ubernahme Europaischer Normen in das nationale Normenwerk, ist eine Verdffentlichung
der DIN EN ISO 3738-1 bei gleichzeitiger Zurickziehung der DIN ISO 3738-1:1991-07 (Deutsche Sprach-
fassung der 1SO 3738-1:1982) notwendig; wenngleich sich der Inhalt zwischen DIN EN ISO 3738-1 und
DIN ISO 3738-1:1991 bis auf redaktionelle Uberarbeitungen und die im Anderungsvermerk angebende
Berichtigung a) nicht geandert hat.

Die in Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm ISO/R 80 ist durch die ISO 6508:1986 mit Ersatz zurlick-
gezogen worden, welche aktuell nun als 1SO 6508-1 vorliegt. Die ebenfalls in Abschnitt 2 zitierte

Internationale Norm ISO/R 716 wurde im Dezember 1986 zurlickgezogen. Die Prifung und Kalibrierung von
Prifmaschinen zur Harteprifung nach Rockwell ist aktuell in ISO 6508-2 festgelegt.

Fir die eben zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 6508-1 siche  DIN EN ISO 6508-1
ISO 6508-2  siehe  DIN EN ISO 6508-2

Anderungen
Gegeniiber DIN I1SO 3738-1:1991-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Berichtigung des Wertes der Nenn-Harte des Prifblocks fur die Standard-Prifblock-Nr. 3 von 91,5 HRA
auf 91 HRA in Tabelle 2 in Ubereinstimmung mit ISO 3738-1:1982;

b) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Friilhere Ausgaben

DIN ISO 3738-1: 1991-07
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6508-1, Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Rockwell — Teil 1: Priifverfahren (Skalen
A B CDEF GHKN,T)

DIN EN ISO 6508-2, Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Rockwell — Teil 2: Priifung und Kalibrie-
rung der Priifmaschinen (Skalen A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
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