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Nationales Vorwort 

Diese Norm beinhaltet die deutsche Fassung der Europäischen Norm EN ISO 3745:2012. Die dieser 
Europäischen Norm zugrunde liegende Internationale Norm ISO 3745:2012 wurde in der Arbeitsgruppe 28 
�Basic machinery noise emission standards� des ISO/TC 43/SC 1 �Noise� (Sekretariat: DS, Dänemark) unter 
deutscher Mitarbeit erstellt. 

Auf europäischer Ebene fällt die Norm in den Bereich des CEN/TC 211 �Akustik� (Sekretariat: DS, Dänemark). 
Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 001-01-04 AA �Geräuschemission von Maschinen und 
Anlagen; Messung, Minderung, Datensammlung� zuständig. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 140-3 siehe   DIN EN ISO 10140  ISO 7574-3 siehe   DIN EN 27574-3 

  (alle Teile)  ISO 7574-4 siehe   DIN EN 27574-4 

ISO 3740 siehe   DIN EN ISO 3740  ISO 9614-1 siehe   DIN EN ISO 9614-1 

ISO 3741 siehe   DIN EN ISO 3741  ISO 9614-2 siehe   DIN EN ISO 9614-2 

ISO 3743-1 siehe   DIN EN ISO 3743-1  ISO 9614-3 siehe   DIN EN ISO 9614-3 

ISO 3743-2 siehe   DIN EN ISO 3743-2  ISO 11201 siehe   DIN EN ISO 11201 

ISO 3744 siehe   DIN EN ISO 3744  ISO 11690-1 siehe   DIN EN ISO 11690-1 

ISO 3746 siehe   DIN EN ISO 3746  ISO 12001 siehe   DIN EN ISO 12001 

ISO 3747 siehe   DIN EN ISO 3747  ISO 80000-8 siehe   DIN EN ISO 80000-8 

ISO 5725 siehe   DIN ISO 5725  IEC 60942 siehe   DIN EN 60942 
(alle Teile)  (alle Teile)  IEC 61183 siehe   DIN EN 61183 

ISO 4871 siehe   DIN EN ISO 4871  IEC 61260 siehe   DIN EN 61260 

ISO 6926 siehe   DIN EN ISO 6926  IEC 61672-1 siehe   DIN EN 61672-1 

ISO 7574-1 siehe   DIN EN 27574-1  ISO/IEC Guide 98-
3 

siehe   DIN V ENV 13005 

ISO 7574-2 siehe   DIN EN 27574-2    

Diese deutschen Normen sind im Anhang NA aufgeführt. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 3745:2009-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Definitionen ergänzt; 

b) Kriterien für Fremdgeräusch erweitert, einschließlich Aufnahme eines Absolutkriteriums; 

c) Festlegungen zur Kalibrierung und Prüfung der Messgeräte ergänzt; 

d) Luftabsorption bei der Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel berücksichtigt; 
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e) Behandlung der Messunsicherheit, einschließlich des Anhangs zur Herleitung von Angaben zur 
Messunsicherheit, überarbeitet; 

f) Bild der Mikrofonanordnung zur Feststellung der Richtcharakteristik der Prüfschallquelle in Anhang A 
aufgenommen; 

g) Berechnung von A-bewerteten Pegeln aus Terzbandpegeln um Schallenergiepegel ergänzt (Anhang C); 

h) Festlegung der zusätzlichen Mikrofonpositionen (21 bis 40) für Messungen in einem Freifeld-Prüfraum 
geändert und entsprechendes Bild aufgenommen (Anhang D); 

i) Mikrofonanordnung für Messungen in einem Freifeld-Halbraum (genereller Fall) teilweise geändert 
(Tabelle E.1, Bild E.1); ursprüngliche Mikrofonanordnung gilt nur noch für breitbandig, ungerichtet 
abstrahlende Geräuschquellen (Tabelle E.2, Bild E.2); 

j) Anhang mit Leitlinien für die Gestaltung von Prüfräumen gestrichen; 

k) Norm redaktionell vollständig überarbeitet. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 45635: 1970-03 
DIN 45635-1: 1972-01, 1984-04 
DIN EN ISO 3745: 2004-05, 2009-11 
DIN EN ISO 3745 Berichtigung 1: 2007-02 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN V ENV 13005, Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen 

DIN EN 27574-1, Akustik � Statistische Verfahren zur Festlegung und Nachprüfung angegebener (oder 
vorgegebener) Geräuschemissionswerte von Maschinen und Geräten � Teil 1: Allgemeines und Begriffe 

DIN EN 27574-2, Akustik � Statistische Verfahren zur Festlegung und Nachprüfung angegebener (oder 
vorgegebener) Geräuschemissionswerte von Maschinen und Geräten � Teil 2: Verfahren für Angaben (oder 
Vorgaben) für Einzelmaschinen 

DIN EN 27574-3, Akustik � Statistische Verfahren zur Festlegung und Nachprüfung angegebener (oder 
vorgegebener) Geräuschemissionswerte von Maschinen und Geräten � Teil 3: Einfaches Verfahren 
(Übergangsregelung) für Maschinenlose 

DIN EN 27574-4, Akustik � Statistische Verfahren zur Festlegung und Nachprüfung angegebener (oder 
vorgegebener) Geräuschemissionswerte von Maschinen und Geräten � Teil 4: Verfahren für Angaben (oder 
Vorgaben) für Maschinenlose 

DIN EN 60942, Elektroakustik � Schallkalibratoren 

DIN EN 61183, Elektroakustik � Kalibrierung von Schallpegelmessern in einem Schallfeld mit stochastischem 
Schalleinfall und im diffusen Schallfeld  

DIN EN 61260, Elektroakustik � Bandfilter für Oktaven und Bruchteile von Oktaven 

DIN EN 61672-1, Elektroakustik � Schallpegelmesser � Teil 1: Anforderungen 

DIN EN ISO 3740, Akustik � Bestimmung des Schallleistungspegels von Geräuschquellen � Leitlinien zur 
Anwendung der Grundnormen 

DIN EN ISO 3741, Akustik � Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen 
aus Schalldruckmessungen � Hallraumverfahren der Genauigkeitsklasse 1 

DIN EN ISO 3743-1, Akustik � Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geräusch-
quellen aus Schalldruckmessungen � Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 für kleine, transportable Quellen in 
Hallfeldern � Teil 1: Vergleichsverfahren in einem Prüfraum mit schallharten Wänden 

DIN EN ISO 3743-2, Akustik � Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus Schalldruck-
messungen � Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 für kleine, transportable Quellen in Hallfeldern � Teil 2: 
Verfahren für Sonder-Hallräume 

DIN EN ISO 3744, Akustik � Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen 
aus Schalldruckmessungen � Hüllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 für ein im Wesentlichen freies 
Schallfeld über einer reflektierenden Ebene 

DIN EN ISO 3746, Akustik � Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen 
aus Schalldruckmessungen � Hüllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 über einer reflektierenden 
Ebene 
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DIN EN ISO 3747, Akustik � Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen 
aus Schalldruckmessungen � Verfahren der Genauigkeitsklassen 2 und 3 zur Verwendung in situ in einer 
halligen Umgebung 

DIN EN ISO 4871, Akustik � Angabe und Nachprüfung von Geräuschemissionswerten von Maschinen und 
Geräten 

DIN EN ISO 6926, Akustik � Anforderungen an die Eigenschaften und die Kalibrierung von Vergleichs-
schallquellen für die Bestimmung von Schallleistungspegeln 

DIN EN ISO 9614-1, Akustik � Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus Schallintensi-
tätsmessungen � Teil 1: Messungen an diskreten Punkten  

DIN EN ISO 9614-2, Akustik � Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus Schallintensi-
tätsmessungen � Teil 2: Messung mit kontinuierlicher Abtastung 

DIN EN ISO 9614-3, Akustik � Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus Schallintensi-
tätsmessungen � Teil 3: Scanning-Verfahren der Genauigkeitsklasse 1 

DIN EN ISO 10140 (alle Teile), Akustik � Messung der Schalldämmung von Bauteilen im Prüfstand 

DIN EN ISO 11201, Akustik � Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten � Bestimmung von 
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten in einem im Wesentlichen 
freien Schallfeld über einer reflektierenden Ebene mit vernachlässigbaren Umgebungskorrekturen 

DIN EN ISO 11690-1, Akustik � Richtlinien für die Gestaltung lärmarmer maschinenbestückter Arbeits-
stätten � Teil 1: Allgemeine Grundlagen 

DIN EN ISO 12001, Akustik � Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten � Regeln für die Erstellung 
und Gestaltung einer Geräuschmessnorm 

DIN EN ISO 80000-8, Größen und Einheiten � Teil 8: Akustik 

DIN ISO 5725 (alle Teile), Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 3745:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 43 �Acoustics� in 
Zusammenarbeit mit dem Technische Komitee CEN/TC 211 �Akustik� erarbeitet, dessen Sekretariat vom DS 
gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2012, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis September 2012 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 3745:2009. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 3745:2012 wurde vom CEN als EN ISO 3745:2012 ohne irgendeine Abänderung genehmigt. 
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Einleitung 

Diese Internationale Norm gehört zur Reihe ISO 3741[3] bis ISO 3747[8], in der verschiedene Verfahren zur 
Bestimmung der Schallleistungspegel und der Schallenergiepegel von Geräuschquellen wie Maschinen, 
Geräten und Baugruppen festgelegt sind. Die Auswahl eines der Verfahren aus der Reihe für eine bestimmte 
Anwendung hängt vom Zweck der Messung des Schallleistungspegels oder Schallenergiepegels und den 
verfügbaren Einrichtungen ab. Als Hilfe bei dieser Auswahl werden in ISO 3740[2] allgemeine Hinweise 
gegeben. In ISO 3741[3] bis ISO 3747[8] werden bezüglich der Betriebs- und Aufstellbedingungen der zu 
untersuchenden Maschinen oder Geräte zum Zwecke ihrer Messung nur allgemeine Grundsätze vorgegeben. 
Es ist wichtig, dass für einzelne Arten von Geräuschquellen Geräuschmessnormen aufgestellt werden, die 
detaillierte Anforderungen an die Aufstell- und Montage- sowie Last- und Betriebsbedingungen festlegen, 
unter denen die Schallleistungspegel oder Schallenergiepegel zu ermitteln sind, und die es ermöglichen, unter 
den in dieser Internationalen Norm festgelegten die geeignete Messfläche und Mikrofonanordnung 
auszuwählen. 

Die Verfahren, die in dieser Internationalen Norm festgelegt sind, setzen voraus, dass die Quelle entweder in 
einem reflexionsarmen Raum oder Halbraum mit bestimmten akustischen Eigenschaften aufgestellt wird. Die 
Verfahren gehen dabei von der Voraussetzung aus, dass die Schallleistung oder die Schallenergie der Quelle 
dem Mittelwert des Schalldruckquadrats auf einer gedachten Messfläche, die die Quelle umgibt, proportional 
ist und im Übrigen von den physikalischen Konstanten der Luft abhängt.  

Die Verfahren nach dieser Internationalen Norm gestatten die Ermittlung des Schallleistungspegels und des 
Schallenergiepegels in Frequenzbändern und/oder unter Anwendung der Frequenzbewertung �A�.  

Die Verfahren führen zu Ergebnissen der Genauigkeitsklasse 1 nach ISO 12001. Die sich ergebenden 
Schallleistungspegel und Schallenergiepegel enthalten Korrekturen, die alle Unterschiede berücksichtigen, die 
zwischen den meteorologischen Bedingungen bei der Durchführung der Messungen und den 
meteorologischen Bezugsbedingungen auftreten können. Für Anwendungen, bei denen auf Grund der 
Betriebsbedingungen große Unsicherheiten auftreten oder eine verringerte Genauigkeit akzeptabel ist, wird 
auf die leichter durchführbaren Verfahren nach ISO 3744[6] oder ISO 3746[7] verwiesen. Hinweise zur 
Abschätzung der Messunsicherheit werden in Anhang I gegeben. 
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1 Anwendungsbereich 

1.1 Allgemeines 

Diese Internationale Norm legt Verfahren zur Messung der Schalldruckpegel auf einer Messfläche fest, die die 
Geräuschquelle (Maschine oder Gerät) in einem reflexionsarmen Raum oder Halbraum einhüllt. Der von der 
Geräuschquelle erzeugte Schallleistungspegel (oder Schallenergiepegel bei Impulsen oder anderen 
Geräuschen von kurzer Dauer) in Terzbändern oder mit A-Bewertung wird aus diesen Messungen unter 
Einbeziehung von Korrekturen berechnet, die die Unterschiede berücksichtigen, die zwischen den meteorolo-
gischen Bedingungen zur Zeit und am Ort der Messungen und den Bedingungen auftreten können, die dem 
Bezugswert der Schallkennimpedanz entsprechen.  

Im Allgemeinen umfasst der interessierende Frequenzbereich die Terzbänder mit Mittenfrequenzen von 
100 Hz bis 10 000 Hz. In der Praxis wird der Bereich auf solche Frequenzen jenseits oder innerhalb der 
genannten Grenzen erweitert oder eingeschränkt, innerhalb derer der Prüfraum für die Zwecke dieser 
Messungen geeignet ist.  

1.2 Geräuscharten und Geräuschquellen 

Die in dieser Internationalen Norm festgelegten Verfahren sind für alle in ISO 12001 definierten Arten von 
Geräuschen geeignet (gleichförmige, ungleichförmige, schwankende, Einzel-Schallimpulse usw.).  

Die Geräuschquelle kann ein Gerät, eine Maschine, ein Bauteil oder eine Baugruppe sein. Die maximale 
Größe der Geräuschquelle wird durch festgelegte Anforderungen an den Radius der gedachten Kugel oder 
Halbkugel bestimmt, die als einhüllende Messfläche verwendet wird.  

1.3 Prüfraum 

Prüfräume, die sich für Messungen nach dieser Internationalen Norm eignen, sind reflexionsarme Räume 
oder reflexionsarme Halbräume, die auch als Freifeld-Prüfräume oder Freifeld-Prüfhalbräume bezeichnet 
werden.  

1.4 Messunsicherheit 

Es werden Angaben zur Unsicherheit der nach dieser Internationalen Norm ermittelten Schallleistungspegel 
und Schallenergiepegel für Messungen in begrenzten Frequenzbändern und unter Anwendung der 
Frequenzbewertung A bereitgestellt. Die Unsicherheit entspricht der Genauigkeitsklasse 1 nach 
ISO 12001:1996.  

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 5725 (all parts), Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results  

ISO 9613-1:1993, Acoustics � Attenuation of sound during propagation outdoors � Part 1: Calculation of the 
absorption of sound by the atmosphere 

ISO 12001:1996, Acoustics � Noise emitted by machinery and equipment � Rules for the drafting and 
presentation of a noise test code 

ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty in measurement � Part 3: Guide to the expression of uncertainty in 
measurement (GUM:1995) 

IEC 60942:2003, Electroacoustics � Sound calibrators 

IEC 61183, Electroacoustics � Random-incidence and diffuse-field calibration of sound level meters 

IEC 61260:1995 + AM1:2001, Electroacoustics � Octave-band and fractional-octave-band filters 

IEC 61672-1:2002, Electroacoustics � Sound level meters � Part 1: Specifications 
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3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Schalldruck 
p 

Differenz zwischen dem Momentanwert des Drucks und dem statischen Druck 

ANMERKUNG 1 Übernommen aus ISO 80000-8:2007[22], 8-9.2. 

ANMERKUNG 2 Der Schalldruck wird in Pascal angegeben. 

3.2 
Schalldruckpegel 
Lp 

zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhältnisses des Quadrates des Schalldrucks p zum Quadrat eines 
Bezugswertes p0, angegeben in Dezibel 

dBlg10
2
0

2

p

p
Lp  (1) 

Dabei ist der Bezugswert p0 gleich 20 Pa 

[ISO/TR 25417:2007[20], 2.2] 

ANMERKUNG 1 Wenn bestimmte, in IEC 61672-1 festgelegte Frequenz- und Zeitbewertungen und/oder bestimmte 
Frequenzbänder verwendet werden, sollte darauf durch geeignete Indizes hingewiesen werden; z. B. kennzeichnet LpA 
den A-bewerteten Schalldruckpegel. 

ANMERKUNG 2 Diese Definition stimmt technisch mit ISO 80000-8:2007[22], 8-22 überein. 

3.3 
zeitlich gemittelter Schalldruckpegel 
Lp,T 

zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhältnisses des zeitlichen Mittelwertes des Quadrates des 
Schalldrucks p über ein festgelegtes Zeitintervall T (das bei t1 beginnt und bei t2 endet) zum Quadrat eines 
Bezugswertes p0, angegeben in Dezibel 

dB

d)(
1

lg10
2
0

2

,

2

1

p

ttp
T

L

t

t
Tp  (2) 

Dabei ist der Bezugswert p0 gleich 20 Pa 

ANMERKUNG 1 Der tief gestellte Index �T� wird im Allgemeinen weggelassen, da zeitlich gemittelte Schalldruckpegel 
notwendigerweise über eine bestimmte Messdauer ermittelt werden.  

ANMERKUNG 2 Zeitlich gemittelte Schalldruckpegel sind häufig A-bewertet. Sie werden dann als LpA,T bezeichnet, was 
gewöhnlich zu LpA abgekürzt wird.  

ANMERKUNG 3 Übernommen aus ISO/TR 25417:2007[20], 2.3. 
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3.4 
zeitlich integrierter Einzelereignis-Schalldruckpegel 
LE 

zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhältnisses des Integrals des Quadrats des Schalldrucks p eines 
isolierten Einzelschallereignisses (Schallimpuls oder Geräusch von kurzer Dauer) über ein festgelegtes 
Zeitintervall T (das bei t1 beginnt und bei t2 endet) zu einem Bezugswert E0, angegeben in Dezibel  

dB

d)(

lg10
0

2
2

1

E

ttp

L

t

t
E  (3) 

Dabei ist der Bezugswert E0 gleich (20 Pa)2 s  4  10 10 Pa2 s 

[ISO 3741:2010[3], 3.4] 

ANMERKUNG 1 Diese Größe ergibt sich aus Lp,T + 10lg(T/T0) dB, dabei ist T0  1 s. 

ANMERKUNG 2 Bei Verwendung dieser Größe zur Messung der Schallimmission (siehe ISO 11690-1[19]) wird sie 
üblicherweise als "Schallexpositionspegel" bezeichnet (siehe ISO/TR 25417:2007[20], 2.7).  

3.5 
Messdauer 
T 
Teil oder Vielfaches einer Betriebsperiode oder eines Betriebszyklus der zu untersuchenden Geräuschquelle, 
für den oder das der zeitlich gemittelte Schalldruckpegel bestimmt wird  

ANMERKUNG Die Messdauer wird in Sekunden angegeben. 

[ISO 3741:2010[3], 3.5] 

3.6 
freies Schallfeld 
Schallfeld in einem homogenen, isotropen Medium, das frei von Begrenzungen ist 

ANMERKUNG In der Praxis ist ein freies Schallfeld ein Feld, in dem im interessierenden Frequenzbereich der Einfluss 
von Reflexionen an den Raumbegrenzungen oder anderen störenden Objekten vernachlässigt werden kann. 

[ISO/TR 25417:2007[20], 2.17] 

3.7 
reflexionsarmer Raum 
reflexionsarmer Prüfraum 
Freifeld-Prüfraum 
Prüfraum, in dem sich ein freies Schallfeld ausbildet 

3.8 
freies Schallfeld über einer reflektierenden Ebene 
freies Schallfeld im Halbraum über einer unendlich großen, reflektierenden Ebene in Abwesenheit jedweder 
anderer Hindernisse  

3.9 
reflektierende Ebene 
Schall reflektierende ebene Fläche, auf der die zu untersuchende Geräuschquelle aufgestellt ist 
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3.10 
reflexionsarmer Halbraum 
reflexionsarmer Prüf-Halbraum 
Freifeld-Prüf-Halbraum 
Prüfraum, in dem sich ein freies Schallfeld über einer reflektierenden Ebene ausbildet  

3.11 
interessierender Frequenzbereich  
für allgemeine Anwendungen der Frequenzbereich, der die Terzbänder mit den Nennwerten der Mitten-
frequenzen von 100 Hz bis 10 000 Hz umfasst 

ANMERKUNG Für besondere Anwendungen kann der Frequenzbereich unter der Voraussetzung erweitert oder 
eingeschränkt werden, dass die Prüfumgebung und die Messgeräteeigenschaften für die Anwendung in dem veränderten 
Frequenzbereich geeignet sind. Änderungen des interessierenden Frequenzbereichs sollten im Ergebnisbericht deutlich 
angegeben werden. Für Quellen, bei denen die A-bewerteten Schallleistungspegel überwiegend durch Schallanteile bei 
hohen oder tiefen Frequenzen bestimmt werden, sollte der interessierende Frequenzbereich so erweitert werden, dass er 
diese Frequenzen mit einschließt.  

3.12 
Messradius 
r 

Radius einer kugelförmigen oder halbkugelförmigen Messfläche 

ANMERKUNG Der Messradius wird in Metern angegeben. 

3.13 
Messfläche 
gedachte Fläche (Hüllfläche) mit dem Flächeninhalt S, auf der sich die Mikrofonpositionen, an denen die 
Schalldruckpegel gemessen werden, befinden, wobei die Fläche die zu untersuchende Geräuschquelle 
umschließt und im Falle eines reflexionsarmen Halbraumes auf der reflektierenden Ebene endet, auf der sich 
die Geräuschquelle befindet  

ANMERKUNG Die Größe der Messfläche wird in Quadratmetern angegeben. 

3.14 
charakteristische Quellenabmessung 
d0 

Abstand zwischen dem Ursprungspunkt des Koordinatensystems und der am weitesten entfernten Ecke des 
Bezugsquaders, wobei der Bezugsquader als gedachter Quader definiert ist, der die Quelle einschließlich 
aller wesentlichen Schall abstrahlenden Komponenten sowie gegebenenfalls den Prüftisch, auf dem die 
Quelle aufgestellt ist, gerade umschließt; im Falle eines reflexionsarmen Halbraumes endet der Bezugs-
quader auf der reflektierenden Ebene 

ANMERKUNG 1 Die charakteristische Quellenabmessung wird in Metern angegeben. 

ANMERKUNG 2 Zur Veranschaulichung des Sachverhalts siehe Bild 1. 

3.15 
Fremdgeräusch 
Geräusch sämtlicher Quellen außer dem der zu untersuchenden Geräuschquelle  

ANMERKUNG Das Fremdgeräusch kann aus Luftschall, Körperschall und elektrischem Rauschen der Messgeräte 
bestehen. 

3.16 
Fremdgeräuschkorrektur 
K1 

Korrektur, die auf jeden der gemessenen Schalldruckpegel auf der Messfläche angewendet wird, um den 
Einfluss des Fremdgeräuschs zu berücksichtigen  

ANMERKUNG 1 Die Fremdgeräuschkorrektur wird in Dezibel angegeben. 

ANMERKUNG 2 Die Fremdgeräuschkorrektur ist frequenzabhängig; für ein Frequenzband lautet die Bezeichnung K1f, 
wobei f die betreffende Mittenfrequenz angibt; im Fall der A-Bewertung wird die Größe mit K1A bezeichnet. 
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3.17 
zeitlich gemittelter Messflächen-Schalldruckpegel 

pL  

(energetischer) Mittelwert der zeitlich gemittelten Schalldruckpegel über alle Mikrofonpositionen oder 
Mikrofonbahnen auf der Messfläche, wobei die Fremdgeräuschkorrektur K1 auf jede Mikrofonposition oder 
jede Mikrofonbahn angewendet wird 

dB

10

lg10
M

1

1,0
M

)ST(

N
L

N

i

L

p

pi

 (4) 

Dabei ist 

)ST(piL  der bezüglich Fremdgeräusch korrigierte zeitlich gemittelte Schalldruckpegel, in Dezibel, an 
der i-ten Mikrofonposition oder Mikrofonbahn auf der Messfläche, während die zu 
untersuchende Geräuschquelle in Betrieb ist; 

MN  die Anzahl der Mikrofonpositionen oder Mikrofonbahnen. 

ANMERKUNG Der zeitlich gemittelte Messflächen-Schalldruckpegel wird in Dezibel angegeben.  

3.18 
zeitlich integrierter Einzelereignis-Messflächenschalldruckpegel 

EL  

(energetischer) Mittelwert der zeitlich integrierten Einzelereignis-Schalldruckpegel über alle Mikrofonpositio-
nen auf der Messfläche, wobei die Fremdgeräuschkorrektur K1 auf jede Mikrofonposition angewendet wird 

dB

10

lg10
M

1

1,0
M

)ST(

N
L

N

i

L

E

Ei

 (5) 

Dabei ist 

)ST(EiL  der bezüglich Fremdgeräusch korrigierte zeitlich integrierte Einzelereignis-Schalldruckpegel, 
in Dezibel, an der i-ten Mikrofonposition auf der Messfläche, während die zu untersuchende 
Geräuschquelle in Betrieb ist; 

MN  die Anzahl der Mikrofonpositionen. 

ANMERKUNG Der zeitlich integrierte Einzelereignis-Messflächenschalldruckpegel wird in Dezibel angegeben.  

3.19 
Schallleistung 
P 

Integral des Produktes des Schalldrucks p und der Komponente der Teilchengeschwindigkeit un, die an einem 
Punkt einer Fläche senkrecht zu dieser Fläche steht, über diese Fläche 

[ISO 80000-8:2007[22], 8-16, wiedergegeben auch in ISO/TR 25417:2007[20], 2.8] 

ANMERKUNG 1 Die Schallleistung wird in Watt angegeben. 

ANMERKUNG 2 Die Größe gibt die Menge an Luftschallenergie an, die von einer Quelle pro Zeit abgestrahlt wird.  
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3.20 
Schallleistungspegel 
LW 

zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhältnisses der Schallleistung P einer Quelle zu einem Bezugs-
wert P0, angegeben in Dezibel 

dBlg10
0P

P
LW  (6) 

Dabei ist der Bezugswert P0 gleich 1 pW 

ANMERKUNG 1 Wenn eine bestimmte, in IEC 61672-1 festgelegte Frequenzbewertung und/oder bestimmte Frequenz-
bänder verwendet werden, sollte darauf durch geeignete Indizes hingewiesen werden; z. B. kennzeichnet LWA den 
A-bewerteten Schallleistungspegel. 

ANMERKUNG 2 Diese Definition stimmt technisch mit ISO 80000-8:2007[22], 8-23, überein. 

[ISO/TR 25417:2007[20], 2.9] 

3.21 
Schallenergie 
J 

Integral der Schallleistung P über eine festgelegte Messdauer T (die bei t1 beginnt und bei t2 endet)  

2

1

d)(

t

t

ttPJ  (7) 

ANMERKUNG 1 Die Schallenergie wird in Joule angegeben. 

ANMERKUNG 2 Die Größe ist besonders für nicht stationäre, unterbrochene Schallereignisse von Bedeutung.  

[ISO/TR 25417:2007[20], 2.10] 

3.22 
Schallenergiepegel 
LJ 

zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhältnisses der Schallenergie J einer Quelle zu einem Bezugs-
wert J0, angegeben in Dezibel 

dBlg10
0J

J
LJ  (8) 

Dabei ist der Bezugswert J0 gleich 1 pJ 

ANMERKUNG Wenn eine bestimmte, in IEC 61672-1 festgelegte Frequenzbewertung und/oder bestimmte Frequenz-
bänder verwendet werden, sollte darauf durch geeignete Indizes hingewiesen werden; z. B. kennzeichnet LJA den 
A-bewerteten Schallenergiepegel. 

[ISO/TR 25417:2007[20], 2.11] 

3.23 
Richtwirkungsmaß 

iD  

Maß für die Stärke, mit der eine zu untersuchende Geräuschquelle Schall in Richtung der i-ten Mikrofon-
position auf einer Messfläche abstrahlt, bezogen auf den Mittelwert der Schallabstrahlung über diese Fläche  

ppii LLD  (9) 
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Dabei ist 

piL  der bezüglich Fremdgeräusch korrigierte (zeitlich gemittelte oder über ein Einzelereignis 
integrierte) Schalldruckpegel, in Dezibel, an der i-ten Mikrofonposition auf der Messfläche, 
während die zu untersuchende Geräuschquelle in Betrieb ist;  

pL  der (zeitlich gemittelte oder über ein Einzelereignis integrierte) Messflächen-Schalldruckpegel, 
angegeben in Dezibel. 

3.24 
Messflächenschalldruckpegel-Inhomogenitätsmaß 
V  

Maß für die Schwankungsbreite der gemessenen Schalldruckpegel über der Messfläche 

M

1

2
av

M
)(

)1(

1
N

i

ppi LL
N

V  (10) 

Dabei ist 

piL  der bezüglich Fremdgeräusch korrigierte (zeitlich gemittelte oder über ein Einzelereignis 
integrierte) Schalldruckpegel, in Dezibel, an der i-ten Mikrofonposition auf der Messfläche, 
während die zu untersuchende Geräuschquelle in Betrieb ist; 

avpL  der arithmetische Mittelwert der bezüglich Fremdgeräusch korrigierten (zeitlich gemittelten oder 
über ein Einzelereignis integrierten) Schalldruckpegel, in Dezibel, über alle Mikrofonpositionen auf 
der Messfläche der zu untersuchenden Geräuschquelle; 

MN  die Anzahl der Mikrofonpositionen. 

ANMERKUNG VI wird für einen bestimmten Messradius ermittelt; der Wert wird mit VIr bezeichnet. 

4 Meteorologische Bezugsbedingungen 

Die meteorologischen Bezugsbedingungen zum Zweck der Berechnung von Werten des Schallleistungs-
pegels und des Schallenergiepegels, die einem Bezugswert der Schallkennimpedanz von   411,5 N s/m3 
entsprechen (wobei  die Dichte der Luft und  die Schallgeschwindigkeit ist), sind: 

a) Lufttemperatur: 23,0 °C; 

b) statischer Luftdruck: 101,325 kPa; 

c) relative Luftfeuchte: 50 %. 

5 Prüfräume 

5.1 Akustisches Kriterium für die Eignung des Prüfraums 

Reflexionsarme Räume oder Halbräume, die für Messungen nach dieser Internationalen Norm geeignet sind, 
müssen im interessierenden Frequenzbereich folgende Anforderungen erfüllen: 

a) entweder die Anforderungen nach Anhang A bei Anwendung für allgemeine Messzwecke,  

b) oder die Anforderungen nach Anhang B für die Ermittlung der Schallleistungspegel einer speziellen 
Geräuschquelle.  

Die Anhänge A und B legen Verfahren zur Bestimmung der Größe der Abweichungen des Prüfraumes von 
den Idealbedingungen für ein Freifeld oder ein freies Halbfeld fest, und es werden Kriterien zur Beurteilung 
der Eignung des Prüfraumes angegeben. Zum Nachweis der Eignung des Prüfraumes sind die Nachweis-
verfahren nach Anhang A oder Anhang B anzuwenden.  

DIN EN ISO 3745:2012-07 

Full document details: DIN EN ISO 3745:2012-07

http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-3745-2012-07
http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-3745-2012-07


EN ISO 3745:2012 (D) 

13 

Für Quellen, bei denen die A-bewerteten Schalldruckpegel überwiegend durch Schall bei hohen oder tiefen 
Frequenzen außerhalb des Nennbereichs des interessierenden Frequenzbereichs bestimmt werden (siehe 
3.11), muss der interessierende Frequenzbereich so erweitert werden, dass er diese Frequenzen einschließt, 
was im Messprotokoll deutlich anzugeben ist.  

ANMERKUNG Für den Fall, dass Messungen in Prüfräumen oder in Abschnitten von Prüfräumen durchgeführt werden 
müssen, in denen die Forderungen von Anhang A oder Anhang B überschritten werden, wird auf ISO 3744[6], ISO 3746[7], 
ISO 9614-1[15] oder ISO 9614-2[16] verwiesen. 

5.2 Kriterien für das Fremdgeräusch 

5.2.1 Relativkriterien für das Fremdgeräusch 

5.2.1.1 Allgemeines 

Die über alle Mikrofonpositionen oder Mikrofonbahnen gemittelte (siehe 9.4.3) Differenz zwischen dem Pegel 
des Fremdgeräuschs und dem der zu untersuchenden Geräuschquelle muss (bei Messung mit dem 
Fremdgeräusch) in allen Frequenzbändern mindestens 6 dB und für Terzbänder mit Mittenfrequenzen 
zwischen 250 Hz und 5 000 Hz mindestens 10 dB betragen. Wenn diese Forderung eingehalten wird, gelten 
die Fremdgeräuschkriterien dieser Internationalen Norm als erfüllt.  

ANMERKUNG 1 Für die Pegel von Einzelereignissen gelten die gleichen Kriterien, wobei die Messdauer für die 
Messung des Fremdgeräuschs die gleiche wie für die Messung des Einzelereignisses ist.  

ANMERKUNG 2 Wenn für die Messungen ein Transportmechanismus zur Führung des Mikrofons auf einer Bahn 
verwendet wird, ist dessen Geräusch als Teil des Fremdgeräuschs anzusehen. In derartigen Fällen sollte das Fremd-
geräusch bei laufendem Transportmechanismus gemessen werden.  

5.2.1.2 Messungen in Frequenzbändern 

Es kann sein, dass die Forderungen von 5.2.1.1 nicht in allen Frequenzbändern erfüllt werden können, selbst 
wenn die Fremdgeräuschpegel im Prüfraum extrem niedrig und gut beherrschbar sind. Deshalb darf für die 
Zwecke der Prüfung der Einhaltung der in 5.2.1.1 angegebenen Fremdgeräuschkriterien jedes Band aus dem 
auszuwertenden interessierenden Frequenzbereich ausgeschlossen werden, in dem der A-bewertete 
Schallleistungspegel (siehe Anhang C) der zu untersuchenden Geräuschquelle (nach erfolgter Fremd-
geräuschkorrektur) mindestens 15 dB unter dem höchsten A-bewerteten Bandschalldruckpegel liegt. 

5.2.1.3 A-bewertete Messungen 

Wenn der A-bewertete Schallleistungspegel oder Schallenergiepegel aus Pegeln in Frequenzbändern zu 
ermitteln und anzugeben ist, sind zur Entscheidung, ob diese Größe die Fremdgeräuschkriterien dieser 
Internationalen Norm erfüllt, die folgenden Schritte zu befolgen:  

a) der A-bewertete Schallleistungspegel oder Schallenergiepegel ist unter Verwendung der Daten aus 
jedem Frequenzband im interessierenden Frequenzbereich nach den Verfahren dieser Internationalen 
Norm zu berechnen;  

b) die Berechnung ist zu wiederholen, jedoch unter Ausschluss der Bänder, für die folgende Bedingungen 
gelten: Lp  6 dB bei Terzbändern mit Mittenfrequenzen bis zu 200 Hz und ab 6 300 Hz, sowie 

Lp  10 dB bei Terzbändern mit Mittenfrequenzen von 250 Hz bis 5 000 Hz. 

Wenn die Differenz zwischen diesen beiden Pegeln kleiner als 0,5 dB ist, gelten die Fremdgeräuschkriterien 
dieser Internationalen Norm für die aus den Werten aller Frequenzbänder ermittelten A-bewerteten Schall-
leistungspegel oder Schallenergiepegel als erfüllt. 
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5.2.2 Absolutkriterien 

Wenn nachgewiesen werden kann, dass die Pegel des Fremdgeräuschs im Prüfraum während der 
Messungen in allen Bändern im interessierenden Frequenzbereich geringer als oder gleich den in Tabelle 1 
angegebenen Werten sind, gelten die Fremdgeräuschforderungen dieser Internationalen Norm für die 
Messungen als erfüllt, auch wenn die geforderten 6 dB oder 10 dB (siehe 5.2.1.1) nicht in allen Bändern 
eingehalten werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Quelle in diesen Frequenzbändern wenig 
oder kein messbares Geräusch abstrahlt und dass die im Ergebnisbericht angegebenen Daten eine obere 
Grenze des Schallleistungspegels oder Schallenergiepegels in diesen Bändern darstellen.  

Falls die im kürzest möglichen Abstand von der Quelle (siehe Abschnitt 8) gemessenen Geräuschpegel 
niedriger als oder gleich den in Tabelle 1 angegebenen Werten sind, darf der interessierende Frequenz-
bereich auf einen zusammenhängenden Frequenzbereich beschränkt werden, der sowohl die niedrigste als 
auch die höchste Frequenz einschließt, an denen der Schalldruckpegel von der Geräuschquelle die 
entsprechenden Werte in Tabelle 1 überschreitet. In derartigen Fällen ist der geltende Frequenzbereich 
anzugeben. 

ANMERKUNG Die Absolutkriterien für das Fremdgeräusch gelten für allgemeine Schallleistungsmessungen; sie liegen 
über der Hörbarkeitsschwelle und sind möglicherweise nicht für alle Anwendungen geeignet.  

5.2.3 Angabe der Nichteinhaltung der Kriterien  

Wenn die oben genannten Fremdgeräuschkriterien nicht eingehalten werden, muss der Ergebnisbericht 
deutlich angeben, dass die Anforderungen dieser Internationalen Norm an das Fremdgeräusch nicht erfüllt 
wurden, und bei Messungen in Frequenzbändern sind die speziellen Frequenzbänder anzugeben, in denen 
diese Kriterien nicht eingehalten wurden. Darüber hinaus darf der Ergebnisbericht keinesfalls aussagen oder 
vermuten lassen, dass die Messungen �in voller Übereinstimmung� mit ISO 3745 durchgeführt wurden. 
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Tabelle 1 � Maximale Fremdgeräuschpegel im Prüfraum als Absolutkriterien  

Terzband-
Mittenfrequenz 

Hz 

Maximaler 
Bandschalldruckpegel 

dB 

50 44 

63 38 

80 32 

100 27 

125 22 

160 16 

200 13 

250 11 

315 9 

400 8 

500 7 

630 7 

800 7 

1 000 7 

1 250 7 

1 600 7 

2 000 7 

2 500 8 

3 150 8 

4 000 8 

5 000 8 

6 300 8 

8 000 12 

10 000 14 

12 500 11 

16 000 46 

20 000 46 

 

5.3 Kriterium für die Lufttemperatur 

Die Lufttemperatur im Prüfraum muss im Bereich von 15 °C bis 30 °C liegen. 

ANMERKUNG Die zur Berechnung des Schallleistungspegels und des Schallenergiepegels verwendeten Gleichungen 
aus Abschnitt 9 enthalten einen multiplikativen Faktor, der eine Näherung darstellt, um eine Vielzahl unterschiedlicher 
Schallerzeugungsmechanismen zu erfassen (Monopol, Dipol, Quadrupol usw.), die zu unterschiedlichen Arten von 
Geräuschquellen gehören; der Bereich der Lufttemperatur wird eingeschränkt, um für das Ergebnis eine Abweichung von 
weniger als 0,2 dB zu gewährleisten. 
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6 Messgeräte 

6.1 Messgeräte für akustische Messungen 

6.1.1 Allgemeines 

Die Geräte zur Messung von Schalldruckpegeln, einschließlich der Mikrofone, Zuleitungen, Windschirme, 
Aufnahmeeinrichtungen und anderes Zubehör, sofern verwendet, müssen die Anforderungen der Klasse 1 nach 
IEC 61672-1:2002 erfüllen. Die verwendeten Filter müssen die Anforderungen der Klasse 1 nach 
IEC 61260:1995 erfüllen.  

Das Mikrofon ist so auszurichten, dass die (nach IEC 61672-1 festgelegte) Bezugsrichtung des Mikrofons 
senkrecht zur Messfläche verläuft. 

6.1.2 Kalibrierung 

Vor und nach jeder Messreihe und zumindest am Anfang und Ende jedes Messtages ist mit Hilfe eines 
Schallkalibrators, der die Anforderungen der Klasse 1 nach IEC 60942:2003 erfüllt, das gesamten Schall-
druckpegel-Messsystems bei einer oder mehreren Frequenzen zu prüfen. Ohne weitere Änderung der 
Einstellung darf die Differenz zwischen den Ablesewerten von zwei aufeinanderfolgenden Prüfungen 
höchstens 0,3 dB betragen. Wenn dieser Wert überschritten wird, sind die Messergebnisse, die nach der 
letzten zufriedenstellenden Prüfung gewonnen wurden, zu verwerfen.  

6.1.3 Prüfung 

Die Einhaltung der entsprechenden Anforderungen durch das Schalldruckpegel-Messsystem, die Filter und 
den Schallkalibrator sind durch eine vorliegende gültige Konformitätsbescheinigung nachzuweisen. Sofern 
verwendet, ist der Frequenzgang des Mikrofons bei stochastischem Schalleinfall nach einem Verfahren nach 
IEC 61183 zu prüfen. Alle Übereinstimmungsprüfungen sind durch ein Laboratorium auszuführen, das durch 
Akkreditierung oder anderweitig national zur Durchführung entsprechender Prüfungen und Kalibrierungen 
autorisiert ist, und die messtechnische Rückführbarkeit auf die zutreffenden Normale sicherstellt. 

Sofern nicht nationale Vorschriften etwas Anderes vorschreiben, wird empfohlen, den Schallkalibrator in 
Abständen von maximal 1 Jahr zu kalibrieren, sowie die Übereinstimmung des Messsystems mit den 
Anforderungen von IEC 61672-1 und die Übereinstimmung der Filter mit den Anforderungen von IEC 61260 in 
Abständen von maximal 2 Jahren zu überprüfen.  

6.2 Messgeräte für meteorologische Messungen 

6.2.1 Allgemeines 

Die maximal zulässigen Messabweichungen von Geräten für meteorologische Messungen sind 

a)  1 K für Temperaturmessgeräte; 

b)  10 % für Messgeräte für relative Luftfeuchte; 

c)  2 kPa für Messgeräte für den statischen Luftdruck. 

ANMERKUNG Die Angabe von Werten für diese Unsicherheiten ist nicht erforderlich, wenn festgestellt wird, dass bei 
Anwendung von ISO/IEC Guide 98-3 ihr Einfluss auf den letztendlich gemessenen Wert innerhalb akzeptabler Grenzen 
liegt. 
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6.2.2 Prüfung 

Für Geräte zur Überwachung der meteorologischen Bedingungen, z. B. zur Sicherstellung, dass irgendeiner 
dieser Parameter innerhalb festgelegter Grenzen bleibt, werden die Herstellerangaben als ausreichend zum 
Nachweis für diese Anforderungen angesehen. 

Wenn einer dieser meteorologischen Parameter direkten Einfluss auf des Messergebnis hat, ist die 
Übereinstimmung des Messgerätes mit der entsprechenden Anforderung durch eine gültige Kalibrier-
bescheinigung eines Laboratoriums nachzuweisen, das durch Akkreditierung oder anderweitig national zur 
Durchführung entsprechender Prüfungen und Kalibrierungen autorisiert ist, und die messtechnische 
Rückführbarkeit auf die zutreffenden Normale sicherstellt. 

7 Definition, Anordnung, Aufstellung und Betrieb der zu untersuchenden 
Geräuschquelle  

7.1 Allgemeines 

Die Art und Weise, wie die zu untersuchende Geräuschquelle aufgestellt und betrieben wird, kann die von der 
Geräuschquelle abgestrahlte Schallleistung oder Schallenergie ganz wesentlich beeinflussen. Dieser 
Abschnitt legt Bedingungen fest, die zum Ziel haben, die durch die Aufstellungs- und Betriebsbedingungen 
der zu untersuchenden Geräuschquelle verursachten Veränderungen der Geräuschabstrahlung so klein wie 
möglich zu halten. Falls für eine Gruppe von Maschinen oder Geräten, zu der die zu untersuchende 
Geräuschquelle gehört, eine Geräuschmessnorm existiert, sind die darin enthaltenen zutreffenden Anwei-
sungen zu befolgen. Für die Ermittlung des Emissions-Schalldruckpegels und des Schallleistungspegels sind 
die gleichen Aufstellungs-, Befestigungs- und Betriebsbedingungen der zu untersuchenden Geräuschquelle 
zu verwenden.  

Besonders bei großen Maschinen ist es wichtig zu entscheiden, welche Komponenten, Baugruppen, 
Hilfseinrichtungen, Antriebe usw. zu der zu untersuchenden Geräuschquelle gehören. 

7.2 Hilfseinrichtungen 

Es ist sorgfältig darauf zu achten, dass vorhandene und mit der zu untersuchenden Geräuschquelle 
verbundene Kabelkanäle, Rohrleitungen oder Luftkanäle keine wesentliche Schallenergie in die Mess-
umgebung abstrahlen.  

Wenn möglich, sind sämtliche für den Betrieb der zu untersuchenden Geräuschquelle erforderlichen Hilfs-
einrichtungen, die kein Bestandteil der Geräuschquelle sind, außerhalb des Prüfraums unterzubringen. Ist das 
nicht durchführbar, muss dafür gesorgt werden, dass von solchen Einrichtungen möglichst wenig Schall in die 
Messumgebung abgestrahlt wird. Alle wesentlichen Schall abstrahlenden Bauteile sind der zu 
untersuchenden Geräuschquelle zuzurechnen, einschließlich solcher Hilfseinrichtungen, die entweder nicht 
entfernt oder nicht ausreichend schallgedämmt werden können.  

7.3 Standort der Geräuschquelle 

Bei der Anordnung der Geräuschquelle im Prüfraum ist es wichtig, ausreichenden Raum um die Quelle herum 
vorzusehen, so dass eine die Quelle umschließende Messfläche gebildet werden kann, die die Anforderungen 
von Abschnitt 8 einhält.  

Die Einzelheiten der Aufstellungsbedingungen sind auf der Grundlage der allgemeinen Forderungen dieser 
Internationalen Norm und der speziellen Forderungen der zutreffenden Geräuschmessnorm festzulegen, falls 
eine solche existiert.  
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7.4 Aufstellung und Befestigung der Geräuschquelle 

7.4.1 Allgemeines 

In vielen Fällen wird die von einer Geräuschquelle abgestrahlte Schallleistung oder Schallenergie von der Art 
der Aufstellung oder Befestigung der Geräuschquelle beeinflusst. Daher muss, wann immer es eine typische 
Befestigungsart für die zu untersuchende Geräuschquelle gibt, diese nach Möglichkeit angewendet oder 
nachgebildet werden. 

Die vom Hersteller der zu untersuchenden Geräuschquelle festgelegten oder empfohlenen Befestigungsarten 
sind anzuwenden, sofern in einer zutreffenden Geräuschmessnorm nichts Anderes festgelegt ist. Falls es 
keine typische Befestigungsart gibt oder die typische Befestigungsart bei der Messung nicht verwendet 
werden kann oder wenn es mehrere alternative Möglichkeiten gibt, ist dafür zu sorgen, dass die zur Messung 
verwendete Befestigungsart nicht zu einer Veränderung der Schallabstrahlung führt, die für die Quelle nicht 
typisch ist. Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um eine mögliche Schallabstrahlung von Strukturen zu 
verringern, mit denen die Geräuschquelle verbunden ist. 

Zahlreiche kleine Geräuschquellen, die selbst nur schlecht tieffrequenten Schall abstrahlen, können auf Grund 
der Art ihrer Befestigung mehr tieffrequenten Schall abstrahlen, wenn ihre Schwingungsenergie auf Flächen 
übertragen wird, die groß genug für eine wirkungsvolle Abstrahlung sind. Wenn möglich, sollte in solchen 
Fällen eine elastische Lagerung zwischen der untersuchten Geräuschquelle und der Stützkonstruktion 
eingefügt werden, um sowohl die Schwingungsübertragung auf die Stützkonstruktion als auch die Rück-
wirkung auf die Quelle zu verringern. In diesem Fall sollte das Fundament starr sein (d. h. eine ausreichend 
hohe mechanische Impedanz aufweisen), um zu vermeiden, dass es selbst übermäßig stark schwingt und 
Schall abstrahlt. Solche elastischen Lagerelemente sollten jedoch nur dann verwendet werden, wenn die zu 
untersuchende Geräuschquelle unter üblichen Einsatzbedingungen elastisch befestigt wird.  

Die Kopplungsbedingungen, z. B. zwischen Antriebsmaschinen und angetriebenen Maschinen, können einen 
beträchtlichen Einfluss auf die Schallabstrahlung der zu untersuchenden Geräuschquelle haben.  

7.4.2 Handgehaltene Maschinen und Geräte 

Diese Maschinen und Geräte sind so aufzuhängen oder von Hand zu führen, dass kein Körperschall über 
irgend ein Anbauteil übertragen wird, das nicht zu der zu untersuchenden Geräuschquelle gehört. Wenn für 
den Betrieb der zu untersuchenden Geräuschquelle während der Messung eine Haltevorrichtung benötigt 
wird, muss diese klein sein. Sie ist dann als Bestandteil der zu untersuchenden Geräuschquelle zu betrachten 
und muss die Anforderungen der zutreffenden Geräuschmessnorm erfüllen, falls eine solche existiert.  

7.4.3 Auf dem Boden oder einem Tisch aufgestellte oder an der Wand angebrachte Maschinen und 
Geräte  

Diese Maschinen und Geräte sind auf einer reflektierenden (akustisch harten) Ebene (Boden oder Wand) 
anzuordnen. Maschinen und Geräte, die ausschließlich für die Aufstellung auf dem Boden vor einer Wand 
vorgesehen sind, müssen auf einer akustisch harten Fläche vor einer akustisch harten Wand aufgestellt 
werden. Tischgeräte und auf einem Tisch aufzustellende Maschinen sind auf dem Boden in mindestens 1,5 m 
Abstand von jeder Wand des Raumes aufzustellen, sofern nicht nach der Geräuschmessnorm für die zu 
untersuchenden Maschinen oder Geräte ein Tisch oder Ständer für ihren Betrieb benötigt wird. Der Abstand 
zwischen dem Tisch oder Ständer und einer möglicherweise absorbierend wirkenden Fläche des Prüfraums 
muss mindestens 1,5 m betragen. Solche Maschinen oder Geräte sind auf einem Normprüftisch mittig 
anzuordnen.  

ANMERKUNG Ein Beispiel für einen Messtisch ist in ISO 11201[18] zu finden. 
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