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Nationales Vorwort

Der Text von ISO377:2013, korrigierte Fassung von 2015-06-01 wurde vom Technischen Komitee
ISO/TC 17 ,Steel” der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 377:2013
durch das Technische Komitee ECISS/TC 100 , Allgemeine Belange“, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes
Konigreich) gehalten wird, iibernommen.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 021-00-19-02 UA ,Allgemeine
Lieferbedingungen und Probenahme” im Normenausschuss Eisen und Stahl (FES) im DIN.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3785 siehe  DIN ENISO 3785

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 377:1997-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt A.2.1 iiberarbeitet;

b) Formulierungen fiir die Lage der Zugproben in den Abschnitten A.3.1 und A.6.1 prazisiert;
c) Bild A.1d) iiberarbeitet;

d) Anmerkungen fiir die Bilder A.10 b) und A.10 c) erginzt;

e) Anhang mit normativen Verweisungen internationaler Publikationen mit ihren entsprechenden
europdischen Publikationen gestrichen;

f) Norm redaktionell iberarbeitet.
Gegeniiber DIN EN ISO 377:2013-11 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) die Bilder A.7 c) und A.13 a) wurden korrigiert.

Friihere Ausgaben

DIN EN ISO 377:1997-10, 2013-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 3785, Metallische Werkstoffe — Kennzeichnung von Probenachsen in Bezug zur
Halbzeuggefiigetextur
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 377
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2013

ICS 77.040.10 Ersatz fiir EN ISO 377:1997

Deutsche Fassung

Stahl und Stahlerzeugnisse —
Lage und Vorbereitung von Probenabschnitten und Proben fir
mechanische Prifungen
(ISO 377:2013, korrigierte Fassung 2015-06-01)

Steel and steel products — Acier et produits en acier —
Location and preparation of samples and test pieces for Position et préparation des échantillons et éprouvettes pour
mechanical testing essais mécaniques
(IS0 377:2013, Corrected version 2015-06-01) (IS0 377:2013, Version corrigée 2015-06-01)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 29. Juni 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser
Europédischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser
nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von
einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der
Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 377:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 17 ,Steel“ in Zusammen-
arbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 100 , Allgemeine Belange“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom
BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2014, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Januar 2014 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 377:1997.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 377:2013, korrigierte Fassung 2015-06-01, wurde vom CEN als EN ISO 377:2013 ohne
irgendeine Abdanderung genehmigt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Anforderungen an die Kennzeichnung, Lage und Vorbereitung von
Probenabschnitten und Proben fiir mechanische Priifungen an den in ISO 6929 definierten Profilen, Staben,
Walzdraht, Flacherzeugnissen und rohrformigen Erzeugnissen aus Stahl fest. Falls bei der Bestellung
vereinbart, kann diese Internationale Norm auch fiir andere metallische Erzeugnisse gelten.

Die Probenabschnitte und Proben sind fiir Priifungen bestimmt, die nach den in der Erzeugnis- oder
Werkstoffnorm festgelegten Verfahren oder, falls in diesen nichts angegeben ist, nach dem in der Priifnorm
angegebenen Verfahren durchgefiihrt werden.

Wenn die Anforderungen in der Bestellung oder der Erzeugnisnorm von den Anforderungen nach dieser
Internationalen Norm abweichen, so gelten die Anforderungen entsprechend der Bestellung oder der
Erzeugnisnorm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 3785, Metallic materials — Designation of test specimen axes in relation to product texture
ISO 6929, Steel products — Vocabulary
3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 6929 und die folgenden Begriffe.

31

Priifeinheit

Anzahl oder Masse von Erzeugnissen, die aufgrund der laut Liefernorm oder Bestellung an den Probestiicken
durchzufiihrenden Priifungen gemeinsam angenommen oder zuriickgewiesen werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.
3.2

Probestiick
Erzeugnis (z. B. Stab, Blech, Rolle), das fiir die Priifung ausgewahlt wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.
3.3

Probenabschnitt
dem Probestiick entnommene ausreichende Menge zur Herstellung einer oder mehrerer Proben

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Bild 1.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Mitunter kann der Probenabschnitt das Probestiick sein.

3.4
Probestab
Teil eines Probenabschnittes, der vor Herstellung der Proben mechanisch behandelt wurde

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.

3.5

Probe

bestimmte Mafie aufweisender Teil des Probenabschnitts oder Probestabes, der unbearbeitet oder
bearbeitet in dem verlangten Zustand gepriift wird
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Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Mitunter kann die Probe der Probenabschnitt oder der Probestab sein.

3.6

Bezugszustand

Zustand eines Probenabschnittes, eines Probestabes oder eine Probe nach einer Warmebehandlung, die dem
vorgesehenen Endzustand des Erzeugnisses entspricht

Anmerkung 1 zum Begriff:  In derartigen Féllen wird der Probenabschnitt, der Probestab oder die Probe auch als
Bezugsprobenabschnitt, Bezugsprobestab oder Bezugsprobe bezeichnet.

Legende

Prifeinheit (3.1)
Probestiick (3.2)
Probenabschnitt (3.3)
Probestab (3.4)
Probe (3.5)

Ul W IN =

Bild 1 — Beispiel zur Erlduterung der Begriffe nach Abschnitt 3

4 Allgemeine Anforderungen
4.1 Reprasentative Priifung

Probenabschnitte, Probestibe und Proben, die entsprechend den Angaben im Anhang A entnommen
werden, sind als reprasentativ fiir das Erzeugnis zu betrachten.
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