
DEUTSCHE NORM Mai 1995
Akustik

Prüfung des Geräuschverhaltens von Armaturen und
Geräten der Wasserinstallation im Laboratorium

Teil 2: Anschluß- und Betriebsbedingungen für Auslaufventile und für
Mischbatterien (ISO 3822-2 : 1995)

Deutsche Fassung EN ISO 3822-2 : 1995

DIN

EN ISO 3822-2

Ersatz für
DIN 52218-2 : 1986-11

ICS 17.140.40

Deskriptoren: Bauakustik, Geräuschverhalten, Wasserinstallation, Laboratorium

Acoustics; Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment
used in water supply installations � Part 2; Mounting and operating conditions
for draw-off taps and mixing valves (ISO 3822-2 : 1995);
German version EN ISO 3822-2 : 1995

Acoustiqe; Mesurage en laboratoire du bruit emis par les robinetterie et les
equipmements hydrauliques utilises dans les installations de distribution d'eau �
Partie 2: Conditions de montage et de fonctionnement des robinets de puisage
et des robinetteries (ISO 3822-2 : 1995);
Version allemande EN ISO 3822-2 : 1995

Die Europäische Norm EN ISO 3822-2 : 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die Europäische Norm ist im Komitee CEN/TC 126 "Akustische Eigenschaften von Baustoffen und Bauteilen und von
Gebäuden" unter intensiver deutscher Mitarbeit auf der Grundlage der Internationalen Norm ISO 3822-2, Ausgabe
1984, ausgearbeitet worden. Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuß NMP 232 "Bauakustische Installations¬
messungen" des Normenausschusses Materialprüfung (NMP) verantwortlich.

Für die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm hinge¬
wiesen:

ISO 7-1 siehe DIN 2999-1

Änderungen
Gegenüber DIN 52218-2 : 1986-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a)ûWegen der Übernahmeverpflichtung Änderung der Norm-Nummer in DIN EN ISO 3822-2.

b)ûDer Untertitel wurde um die Worte "und für Mischbatterien" ergänzt. Entsprechend geändert.

c)ûIm Anwendungsbereich wurde festgelegt, daß die Anschluß- und Betriebsbedingungen für Auslaufventile und
Mischbatterien ohne austauschbare Auslaufvorrichtungen gelten.

d)ûDie Prüfung von Armaturen mit Verbindungsanschlüssen für austauschbare Auslaufvorrichtungen wurde neu
festgelegt.

e)ûDie Unterabschnitte 4.2.4 und 4.2.5 und einige Anmerkungen wurden gestrichen.

f)ûRedaktionelle Änderungen wurden vorgenommen.

Frühere Ausgaben
DIN 52218: 1968-01, 1972-03;

DIN 52218-2: 1976-12, 1983-05, 1986-11

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusätzen
DIN 2999-1 Whitworth-Rohrgewinde für Gewinderohr und Fittings

Außengewinde � Gewindemaße
� Zylindrisches Innengewinde und kegeliges

Fortsetzung 4 Seiten EN

Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenausschuß Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI

Normenausschuß Armaturen (NAA) im DIN
Normenausschuß Bauwesen (NABau) im DIN

Normenausschuß Wasserwesen (NAW) im DIN
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