DEUTSCHE NORM Mérz 1997

Akustik
Prifung des Gerauschverhaltens von Armaturen und DIN
Geraten der Wasserinstallation im Laboratorium —_—
Teil 3: AnschluB- und Betriebsbedingungen flir Durchgangsarmaturen -
(ISO 3822-3 : 1997) Deutsche Fassung EN ISO 3822-3 : 1997 EN lSO 3822 3

ICS 17.140.20; 91.140.70 Ersatz far
DIN 52218-3 : 1986-11
Deskriptoren: Wasserinstallation, Durchgangsarmatur, Geréduschverhalten,
AnschluB3, Betrieb

Acoustics — Laboratory tests on noise emission from appliances and
equipment used in water supply installations — Part 3: Mounting and
operating conditions for in-line valves and appliances (ISO 3822-3 : 1997);
German version EN ISO 3822-3 : 1997

Acoustiqgue — Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et
les équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution
d’eau — Partie 3: Conditions de montage et de fonctionnement des
robinetteries et des équipements hydrauliques en ligne (ISO 3822-3 : 1997);
Version allemande EN ISO 3822-3 : 1997

Die Europaische Norm EN ISO 3822-3 : 1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm ist im Komitee CEN/TC 126 “Akustische Eigenschaften von Bau-
stoffen und Bauteilen und von Gebduden” unter intensiver deutscher Mitarbeit auf der
Grundlage der Internationalen Norm ISO 3822-3, Ausgabe 1997, ausgearbeitet worden.
Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschus NMP 232 “Bauakustische Installa-
tionsmessungen” des Normenausschusses Materialprifung (NMP) verantwortlich.

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen und Européischen Normen wird im folgen-
den auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

EN ISO 3822-1 siehe DIN 52218-1

I1ISO 7-1 siehe DIN 2999-1
ISO 6708 siehe DIN EN ISO 6708
Anderungen

Gegeniiber DIN 52218-3 : 1986-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Tabelle 1: Nennweiten DN 6 und DN 8 erweitert.

Friihere Ausgaben

DIN 52218: 1968-01, 1972-03
DIN 52218-2: 1976-12, 1983-05
DIN 52218-3: 1983-05, 1986-11
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Normenausschuf3 Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
Normenausschuf Akustik, LArmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI
NormenausschuB3 Armaturen (NAA) im DIN
Normenausschul Bauwesen (NABau) im DIN
Normenausschuf Wasserwesen (NAW) im DIN
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN 1786

Installationsrohr aus Kupfer, nahtlos gezogen
DIN 2404

Kennfarben flr Heizungsrohrleitungen
DIN 2999-1

Whitworth — Rohrgewinde fir Gewinderohre und Fittings — Zylindrisches Innengewinde und kegeliges AuBengewinde —
GewindemaBe

DIN 52218-1

Akustik — Prifung des Gerauschverhaltens von Armaturen und Geraten der Wasserinstallation im Laboratorium —
MeBverfahren; ldentisch mit ISO 3822-1:1983

DIN EN ISO 6708
Rohrleitungsteile — Definition und Auswahl von DN (Nennweite) (ISO 6708 : 1995);
Deutsche Fassung EN ISO 6708 : 1995
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 3822-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 1997

ICS 17.140.20

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Akustik
Prifung des Gerauschverhaltens von Armaturen und

Geraten der Wasserinstallation im Laboratorium
Teil 3: AnschluB- und Betriebsbedingungen fir Durchgangsarmaturen
(1ISO 3822-3 :1997)

Acoustics — Laboratory tests on noise  Acoustique — Mesurage en laboratoire
emission from appliances and equipment du bruit émis par les robinetteries et les
used in water supply installations — Part 3: ~ équipements hydrauliques utilisés dans
Mounting and operating conditions for in- les installations de distribution d’'eau —
line valves and appliances Partie 3: Conditions de montage et de
(ISO 3822-3 : 1997) fonctionnement des robinetteries et des

équipement hydrauliques en ligne

(1ISO 3822-3 : 1997)

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1996-05-09 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dé&nemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1997. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref.Nr. EN ISO 3822-3 : 1997 D
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