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Akustik -
Standard-Bezugspegel fiir die Kalibrierung audiometrischer Gerate DIN
Teil 4: Bezugspegel fiir schmalbandige Verdeckungsgerdusche _—
(1SO 389-4 : 1994) -
Deutsche Fassung EN ISO 389-4 : 1998 EN |SO 389 4
ICS 13.140 Ersatz fur

DIN EN 28798 : 1992-03
Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment — Part 4:
Reference levels for narrow-band masking noise (ISO 389-4 : 1994);
German version EN ISO 389-4 : 1998

Acoustique — Zéro de référence pour I'étalonnage d’équipements audio-
métriques — Partie 4: Niveaux de référence pour bruit masque en bande étroite
(ISO 389-4 : 1994);

Version allemande EN ISO 389-4 : 1998

Die Europédische Norm EN I1SO 389-4 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giiltigkeit
EN 1SO 389-4 : 1998 wurde am 4. Dezember 1998 angenommen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
und 8 Seiten EN

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm I1SO 389-4:1994
"Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment — Part 4: Reference levels for
narrow-band masking noise", welche vom Europiischen Komitee fir Normung (CEN) unverédndert als
Européische Norm angenommen wurde.

Far die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 821.6 "Hérgerate, Audiometer und Kuppler"
der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustindig.

Die internationale Norm ISO 389-4:1994 wurde vom Technischen Komitee 43 "Acoustics" der 1SO erarbeitet.
Sie ist Teil einer Reihe von Normen, die unter der Hauptnummer 1SO 389 mit dem Titel "Akustik —
Bezugspegel fir die Kalibrierung audiometrischer Geréte" neu erarbeitet oder - im Falle bereits bestehender
Normen - zusammengefafit wurden.

Die Internationale Norm ISO 389 wird, wie im Vorwort der ISO festgelegt, aus folgenden Teilen bestehen:
— Teil 1: Aquivalente Bezugs-Schwellenschalldruckpegel fiir reine Téne und supra-aurale Kopfhorer;

— Teil 2: Aquivalente Bezugs-Schwellenschalldruckpegel fir reine Téne und Einsteckhérer:

— Teil 3: Aquivalente Bezugs-Schwellenkraftpegel fir reine Téne und Knochenleitungshérer;

— Teil 4: Bezugspegel fiir schmalbandige Verdeckungsgerausche;

— Teil 5: Aquivalente Bezugs-Schwellenschalldruckpegel fir reine Téne im Frequenzbereich 8 kHz
bis 16 kHz;

— Teil 6: Aquivalente Bezugs-Schwellenschalldruckpegel fir akustische Priifsignale kurzer Dauer;
— Teil 7: Bezugshérschwellen unter Freifeld- und Diffusfeldbedingungen.

Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm liegen folgende Teile von SO 389 vor:

a) ISO 389 : 1991 (erneute Veréffentlichung als SO 389-1 vorgesehen);

b) ISO 389-2 : 1994;

c) die Norm ISO 389-3 : 1994, die eine im wesentlichen redaktionelle Uberarbeitung von ISO 7566 : 1987
(siehe DIN EN 27566:1992) darstellt;

d) die Norm ISO 389-4 : 1994, die eine im wesentlichen redaktionelle Uberarbeitung von ISO 8798 : 1987
(siehe DIN EN 28798 : 1992) darstelit.

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend
wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giiltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geandert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Europdische Norm | Internationale Norm |Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN ISO 389:1995 1ISO 389:1991 DIN EN SO 389:1995-11 -

EN ISO 389-2:1994 |I1SO 389-2:1994 DIN EN 1SO 389-2:1996-10 -

- IEC 60126:1973 - -

- IEC 60303:1970 - -

- IEC 60318:1970 - -

- IEC 60711:1981 DIN [EC 60711:1986-11 -
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Anderungen
Gegeniber DIN EN 28798:1992-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
- Redaktionell tiberarbeitet

- DIN EN 28798 gehoért zudem zu einer Reihe von Normen, die unter der Hauptnummer DIN EN ISO 389
zusammengefafit wurden.

Frithere Ausgaben
DIN EN 28798:1992-03
DIN ISO 8798:1988-11

Nationaler Anhang NA  (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN SO 389 Akustik — Standard-Bezugspegel fir die Kalibrierung von Reinton-Luftleitungs-
Audiometern (1ISO 389:1991);
Deutsche Fassung EN ISO 389:1995

DIN EN ISO 389-2 Akustik — Standard-Bezugspegel fiir die Kalibrierung audiometrischer Gerite —
Teil 2: Aquivalente Bezugs-Schwellenschalldruckpegel fiir reine Téne und
Einsteckhorer (1SO 389-2:1994); Deutsche Fassung EN ISO 389-2:1996

DIN IEC 60711 Simulator fir den abgeschlossenen Gehérgang zur Messung an Hérern, die
mit Ohreinsétzen an das Ohr gekoppelt werden;
Identisch mit IEC 60711, Ausgabe 1981
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