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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 3949:2020) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Rubber and rubber
products” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 218 ,Gummi- und Kunststoffschlauche
und -schlauchleitungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 045-02-12 AA ,Gummi- und
Kunststoffschlauche sowie Schlauchleitungen (Spiegelgremium zu CEN/TC 218; 1SO/TC 45/SC1)“ im
DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

ISO 1402 siehe DIN EN ISO 1402

ISO 1817 siehe DIN ISO 1817

ISO 4671 siehe DIN EN ISO 4671

ISO 6743-4 siehe DIN EN ISO 6743-4

ISO 6803 siehe DIN EN ISO 6803

ISO 7326:2016 siehe DIN EN ISO 7326:2017-03
ISO 8330 siehe DIN EN ISO 8330

ISO 8331 siehe DIN EN ISO 8331

ISO 10619-1:2017 siehe DIN EN ISO 10619-1:2018-05
ISO 10619-2:2017 siehe DIN EN ISO 10619-2:2018-05

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 3949:2018-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in 7.9.3 wurde die prozentuale Volumendnderung der Innen- und Aufdenschicht bei der Priifung auf
Bestindigkeit gegen wassrige Fliissigkeiten von 0 % bis +25 % auf —15 % bis +35 % geédndert;

b) in 7.9.4 wurde die prozentuale Volumenanderung der Innen- und Aufienschicht bei der Priifung auf
Bestdndigkeit gegen Wasser von —10 % bis +25 % auf —15 % bis +35 % geandert;

c) Norm redaktionell tiberarbeitet.
Friihere Ausgaben
DIN 24951-2: 1982-04

DIN EN 855:1997-02
DIN EN ISO 3949: 2014-12, 2018-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1402, Gummi- und Kunststoffschlduche und Schlauchleitungen — Hydrostatische Priifung

DIN EN ISO 4671, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Verfahren zur Messung der
Mafse von Schlduchen und Léingen von Schlauchleitungen

DIN EN ISO 6743-4, Schmierstoffe, Industrieéle und verwandte Erzeugnisse (Klasse L) — Klassifizierung —
Teil 4: Familie H (Hydraulische Systeme)

DIN EN ISO 6803, Gummi- oder Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Hydraulik-Druck-Impuls-
priifung ohne Biegung

DIN EN ISO 7326:2017-03, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Ozonbestdndigkeit unter
statischen Bedingungen (1SO 7326:2016); Deutsche Fassung EN I1SO 7326:2016

DIN EN ISO 8330, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Vokabular

DIN EN ISO 8331, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Richtlinien fiir die Auswahl,
Lagerung, Verwendung und Wartung

DIN EN ISO 10619-1:2018-05, Gummi- und Kunststoffschlduche mit und ohne Einlage —Bestimmung der
Biegsamkeit und Steifigkeit — Teil 1: Biegepriifungen bei Umgebungstemperatur (1SO 10619-1:2017); Deutsche
Fassung EN ISO 10619-1:2018

DIN EN ISO 10619-2:2018-05, Gummi- und Kunststoffschlduche mit und ohne Einlage —Bestimmung der
Biegsamkeit und Steifigkeit — Teil 2: Biegepriifungen bei Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur
(1SO 10619-2:2017); Deutsche Fassung EN 1SO 10619-2:2018

DIN ISO 1817, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegeniiber Fliissig-
keiten
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 3949
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2020

ICS 23.100.40; 83.140.40 Ersetzt EN ISO 3949:2018

Deutsche Fassung

Kunststoffschlauche und -schlauchleitungen —
Textilverstarkte Typen fur hydraulische Anwendungen —
Spezifikation (ISO 3949:2020)

Plastics hoses and hose assemblies — Tuyaux et flexibles en plastique —
Textile-reinforced types for hydraulic applications — Types hydrauliques avec armature textile -
Specification (ISO 3949:2020) Spécifications (ISO 3949:2020)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 23. Juni 2020 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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