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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 4017:2014) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 2, Fasteners, in Zu-
sammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 185, Mechanische Verbindungselemente, erarbeitet, 
deren Sekretariate vom DIN (Deutschland) gehalten werden. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 067-00-02 AA „Verbindungs-
elemente mit metrischem Außengewinde“ im DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente 
(FMV). 

Für Schrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-160-1. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 225 siehe DIN EN ISO 225 
ISO 724 siehe DIN ISO 724 
ISO 898-1 siehe DIN EN ISO 898-1 
ISO 965-1 siehe DIN ISO 965-1 
ISO 3269 siehe DIN EN ISO 3269 
ISO 3506-1 siehe DIN EN ISO 3506-1 
ISO 4014 siehe DIN EN ISO 4014 
ISO 4015 siehe DIN EN 24015 
ISO 4016 siehe DIN EN ISO 4016 
ISO 4018 siehe DIN EN ISO 4018 
ISO 4032 siehe DIN EN ISO 4032 
ISO 4033 siehe DIN EN ISO 4033 
ISO 4034 siehe DIN EN ISO 4034 
ISO 4035 siehe DIN EN ISO 4035 
ISO 4036 siehe DIN EN ISO 4036 
ISO 4042 siehe DIN EN ISO 4042 
ISO 4753 siehe DIN EN ISO 4753 
ISO 4759-1 siehe DIN EN ISO 4759-1 

ISO 6157-1 siehe DIN EN 26157-1 
ISO 7040 siehe DIN EN ISO 7040 
ISO 7042 siehe DIN EN ISO 7042 
ISO 7719 siehe DIN EN ISO 7719 
ISO 8673 siehe DIN EN ISO 8673 
ISO 8674 siehe DIN EN ISO 8674 
ISO 8675 siehe DIN EN ISO 8675 
ISO 8676 siehe DIN EN ISO 8676 
ISO 8765 siehe DIN EN ISO 8765 
ISO 8839 siehe DIN EN 28839 
ISO 8992 siehe DIN ISO 8992 
ISO 10511 siehe DIN EN ISO 10511 
ISO 10512 siehe DIN EN ISO 10512 
ISO 10513 siehe DIN EN ISO 10513 
ISO 10683 siehe DIN EN ISO 10683 
ISO 10684 siehe DIN EN ISO 10684 
ISO 21670 siehe DIN EN ISO 21670 

Die folgenden in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wurden auf europäischer Ebene 
modifiziert übernommen. Nachstehend wird auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 4161 siehe DIN EN 1661 
ISO 7043 siehe DIN EN 1663 
ISO 7044 siehe DIN EN 1664 
ISO 10663 siehe DIN EN 14218 
ISO 12125 siehe DIN EN 1666 
ISO 12126 siehe DIN EN 1667 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 4017:2011-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) redaktionelle Überarbeitung einschließlich Aktualisierung der normativen Verweisungen; 

b) Korrektur der versehentlich vertauschten Werte für cmin und cmax in Tabelle 1 (für die Gewinde M8 bis 

M64) und in Tabelle 2; 
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c) Korrektur des Wertes lmax für Produktklasse B bei lnom = 110 mm in Tabelle 1 bei den Gewindegrößen 

M8 bis M24 von 111,25 mm in 111,75 mm; 

d) in Tabellen 1 und 2 Anzahl der Dezimalstellen nach dem Komma vereinheitlicht; 

e) Aufnahme eines Hinweises auf Anforderungen an die Feuerverzinkung in Tabelle 3 für Stahlschrauben 
bei „Oberflächenausführung — Beschichtung“. 

Frühere Ausgaben 

DIN 933-1: 1926-07, 1942-04, 1952-12, 1963-03 
DIN 933-2: 1926-07, 1942-04 
DIN KrK 144: 1931-02 
DIN Kr 553: 1935-09 
DIN 933: 1967-12, 1970-12, 1983-12, 1987-09 
DIN ISO 4017: 1987-09, 1989-10 
DIN EN 24017: 1992-02 
DIN EN ISO 4017: 2001-03, 2011-07 
DIN EN ISO 4017 Berichtigung 1:2005-03 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN 4000-160, Sachmerkmal-Leisten — Teil 160: Verbindungselemente mit Außengewinde 

DIN EN 1661, Sechskantmuttern mit Flansch 

DIN EN 1663, Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (mit nichtmetallischem Einsatz) 

DIN EN 1664, Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch — Ganzmetallmuttern 

DIN EN 1666, Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (mit nichtmetallischem Einsatz), mit metrischem 
Feingewinde 

DIN EN 1667, Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch — Ganzmetallmuttern mit metrischem Fein-
gewinde 

DIN EN 14218, Sechskantmuttern mit Flansch — Feingewinde 

DIN EN 24015, Sechskantschrauben mit Schaft, Dünnschaft (Schaftdurchmesser   Flankendurchmesser) — 
Produktklasse B 

DIN EN 26157-1, Verbindungselemente — Oberflächenfehler — Schrauben für allgemeine Anforderungen 

DIN EN 28839, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Schrauben und Muttern aus Nicht-
eisenmetallen 

DIN EN ISO 225, Mechanische Verbindungselemente — Schrauben und Muttern — Bemaßung 

DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legier-
tem Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde 

DIN EN ISO 3269, Mechanische Verbindungselemente — Annahmeprüfung 

DIN EN ISO 3506-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stählen — 
Teil 1: Schrauben 

DIN EN ISO 4014, Sechskantschrauben mit Schaft — Produktklassen A und B 

DIN EN ISO 4016, Sechskantschrauben mit Schaft — Produktklasse C 

DIN EN ISO 4018, Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf — Produktklasse C 

DIN EN ISO 4032, Sechskantmuttern (Typ 1) — Produktklassen A und B 

DIN EN ISO 4033, Hohe Sechskantmuttern (Typ 2) — Produktklassen A und B 

DIN EN ISO 4034, Sechskantmuttern (Typ 1) — Produktklasse C 

DIN EN ISO 4035, Niedrige Sechskantmuttern mit Fase (Typ 0) — Produktklassen A und B 

DIN EN ISO 4036, Niedrige Sechskantmuttern ohne Fase (Typ 0) — Produktklasse B 
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DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente — Galvanische Überzüge 

DIN EN ISO 4753, Mechanische Verbindungselemente — Enden von Teilen mit metrischem ISO-Außen-
gewinde 

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen für Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern — Produkt-
klassen A, B und C 

DIN EN ISO 7040, Sechskantmuttern mit Klemmteil (mit nichtmetallischem Einsatz) — Festigkeitsklassen 5, 8 
und 10 

DIN EN ISO 7042, Hohe Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern) — Festigkeitsklassen 5, 8, 10 
und 12 

DIN EN ISO 7719, Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern) — Festigkeitsklassen 5, 8 und 10 

DIN EN ISO 8673, Sechskantmuttern (Typ 1) mit metrischem Feingewinde — Produktklassen A und B 

DIN EN ISO 8674, Hohe Sechskantmuttern (Typ 2) mit metrischem Feingewinde — Produktklassen A und B 

DIN EN ISO 8675, Niedrige Sechskantmuttern mit Fase (Typ 0) mit metrischem Feingewinde — Produkt-
klassen A und B 

DIN EN ISO 8676, Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf und metrischem Feingewinde — Produkt-
klassen A und B 

DIN EN ISO 8765, Sechskantschrauben mit Schaft und metrischem Feingewinde — Produktklassen A und B 

DIN EN ISO 10511, Niedrige Sechskantmuttern mit Klemmteil (mit nichtmetallischem Einsatz) 

DIN EN ISO 10512, Sechskantmuttern mit Klemmteil (mit nichtmetallischem Einsatz) mit metrischem Fein-
gewinde — Festigkeitsklassen 6, 8 und 10 

DIN EN ISO 10513, Hohe Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern) mit metrischem Fein-
gewinde — Festigkeitsklassen 8, 10 und 12 

DIN EN ISO 10683, Verbindungselemente — Nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamellenüberzüge 

DIN EN ISO 10684, Verbindungselemente — Feuerverzinkung 

DIN EN ISO 21670, Mechanische Verbindungselemente — Sechskant-Schweißmuttern mit Flansch 

DIN ISO 724, Metrische ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Grundmaße 

DIN ISO 965-1, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 1: Prinzipien und 
Grundlagen 

DIN ISO 8992, Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen für Schrauben und Muttern 
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— Leerseite — 
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ICS 21.060.10 Ersatz für EN ISO 4017:2011        

Deutsche Fassung 

 Mechanische Verbindungselemente —  
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf —  

Produktklassen A und B (ISO 4017:2014) 

 

Fasteners —  
Hexagon head screws —  

Product grades A and B (ISO 4017:2014) 

 Fixations —  
Vis à tête hexagonale entièrement filetées —  

Grades A et B (ISO 4017:2014) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 10. Mai 2014 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum 
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der 
Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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