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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2017-10-01.

Die CE-Kennzeichnung von Produkten nach dieser Norm kann erst nach der Verdéffentlichung der Fundstelle
dieser Norm im Amtsblatt der Europdischen Union bzw. im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin
an erfolgen.

Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europdiischen
Kommission.

Neben dieser Norm darf die im Ersatzvermerk genannte Norm DIN EN ISO 4064-2:2014-11 noch fiir eine
bestimmte Ubergangsphase angewendet werden, sofern dies im Amtsblatt der Européischen Union bzw. im
Bundesanzeiger entsprechend verbindlich festgelegt wurde.

Nationales Vorwort

Der Text von ISO 4064-2:2014 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 30 ,Measurement of fluid flow in
closed conduits” der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als EN 1SO 4064-2:2017
durch das Technische Komitee CEN/TC 92 ,Wasserzihler” iibernommen, dessen Sekretariat von SNV
(Schweiz) gehalten wird.

Das zustidndige deutsche Normungsgremium ist der DIN-DVGW-Gemeinschaftsarbeitsausschuss
NA 119-07-08 AA ,Wassermessung” im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Fir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 228-1 siehe DIN EN ISO 228-1

ISO 286-2 siehe DIN EN ISO 286-2

ISO 4064-1:2014 siehe DIN EN ISO 4064-1:2017-09
ISO 4064-3:2014 siehe DIN EN ISO 4064-3:2014-11
ISO 5167-1:2003 siehe DIN EN ISO 5167-1:2004-01
IEC 60068-1 siehe DIN EN 60068-1 (VDE 0468-1)

IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-30
IEC 60068-2-31
IEC 60068-2-47
IEC 60068-2-64
IEC 60068-3-1
IEC 60068-3-4
IEC 60654-2
IEC 61000-2-2
IEC 61000-4-1
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6

2

siehe DIN EN 60068-2-1 (VDE 0468-2-1)
siehe DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2)
siehe DIN EN 60068-2-30

siehe DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31)
siehe DIN EN 60068-2-47

siehe DIN EN 60068-2-64 (VDE 0468-2-64)
siehe DIN EN 60068-3-1 (VDE 0468-3-1)
siehe DIN EN 60068-3-4

siehe DIN EN 60654-2

DIN EN 61000-2-2 (VDE 0839-2-2)

DIN EN 61000-4-1 (VDE 0847-4-1)

DIN EN 61000-4-2 (VDE 0847-4-2)

DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847-4-3)

DIN EN 61000-4-4 (VDE 0847-4-4)

DIN EN 61000-4-5 (VDE 0847-4-5)

DIN EN 61000-4-6 (VDE 0847-4-6)
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IEC 61000-4-11 DIN EN 61000-4-11 (VDE 0847-4-11)
[EC 61000-6-1 DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1)
[EC 61000-6-2 DIN EN 61000-6-2 (VDE 0839-6-2)
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 4064-2:2014-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) AnhangZA zum Zusammenhang der Norm mit den wesentlichen Anforderungen der europaischen
Messgeraterichtlinie konkretisiert.

Friihere Ausgaben

DIN EN 14154-3: 2005-05, 2007-07, 2011-06
DIN EN ISO 4064-2: 2014-11

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60068-1 (VDE 0468-1), Umgebungseinfliisse — Teil 1: Allgemeines und Leitfaden
DIN EN 60068-2-1 (VDE 0468-2-1), Umgebungseinfliisse — Teil 2-1: Priifverfahren — Priifung A: Kdlte

DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2), Umgebungseinfliisse — Teil 2-2: Priifverfahren — Priifung B: Trockene
Wirme

DIN EN 60068-2-30, Umgebungseinfliisse — Teil 2-30: Priifverfahren — Priifung Db: Feuchte Wdrme, zyklisch
(12 + 12 Stunden)

DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31), Umgebungseinfliisse — Teil 2-31: Priifverfahren — Priifung Ec: Schocks
durch raue Handhabung, vornehmlich fiir Ger<ite

DIN EN 60068-2-47, Umgebungseinfliisse — Teil 2-47: Priifverfahren — Befestigung von Priiflingen fiir
Schwing-, Stof3- und dhnliche dynamische Priifungen

DIN EN 60068-2-64 (VDE 0468-2-64), Umgebungseinfliisse — Teil 2-64: Priifverfahren — Priifung Fh:
Schwingen, Breitbandrauschen (digital geregelt) und Leitfaden

DIN EN 60068-3-1 (VDE 0468-3-1), Umgebungseinfliisse — Teil 3-1: Unterstiitzende Dokumentation und
Leitfaden — Priifverfahren Kdlte und trockene Wirme

DIN EN 60068-3-4, Umweltpriifungen — Teil 3-4: Unterstiitzende Dokumentation und Leitfaden; Priifungen
mit feuchter Wéirme

DIN EN 60654-2, Einsatzbedingungen fiir Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen in der industriellen
Prozesstechnik — Teil 2: Energieversorgung
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DIN EN 61000-2-2 (VDE 0839-2-2), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV)— Teil 2-2: Umgebungs-
bedingungen; Vertrdglichkeitspegel fiir niederfrequente leitungsgefiihrte Storgréfsen und Signaliibertragung in
Offentlichen Niederspannungsnetzen

DIN EN 61000-4-1 (VDE 0847-4-1), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV)— Teil 4-1: Priif- und
Messverfahren — Ubersicht iiber die Reihe IEC 61000-4

DIN EN 61000-4-2 (VDE 0847-4-2), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV)— Teil 4-2: Priif- und
Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitdt

DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847-4-3), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV)— Teil 4-3: Priif- und
Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder

DIN EN 61000-4-4 (VDE 0847-4-4), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV)— Teil 4-4: Priif- und
Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische StérgréfSen/Burst

DIN EN 61000-4-5 (VDE 0847-4-5), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV)— Teil 4-5: Priif- und
Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen Stofsspannungen

DIN EN 61000-4-6 (VDE 0847-4-6), Priif- und Messverfahren — Stérfestigkeit gegen leitungsgefiihrte
StérgréfSen, induziert durch hochfrequente Felder

DIN EN 61000-4-11 (VDE 0847-4-11), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-11: Priif- und
Messverfahren — Priifungen der Stérfestigkeit gegen Spannungseinbriiche, Kurzzeitunterbrechungen und
Spannungsschwankungen

DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV)— Teil 6-1: Fach-
grundnormen — Stérfestigkeit fiir Wohnbereich, Geschdifts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

DIN EN 61000-6-2  (VDE 0839-6-2), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV)— Teil 6-2: Fach-
grundnormen — Stérfestigkeit fiir Industriebereiche

DIN EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Maf3e, Toleranzen und
Bezeichnung

DIN EN ISO 286-2, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — ISO-Toleranzsystem fiir LdngenmafSe — Teil 2:
Tabellen der Grundtoleranzgrade und GrenzabmafSe fiir Bohrungen und Wellen

DIN EN ISO 4064-1:2017-09, Wasserzdhler zum Messen von kaltem Trinkwasser und heifsem Wasser — Teil 1:
Metrologische und technische Anforderungen (I1SO 4064-1:2014); Deutsche Fassung EN ISO 4064-1:2017

DIN EN ISO 4064-3:2014-11, Wasserzdhler zum Messen von kaltem Trinkwasser und heifsem Wasser — Teil 3:
Format des Prlifberichtes (1SO 4064-3:2014); Deutsche Fassung EN I1SO 4064-3:2014

DIN EN ISO 5167-1:2004-01, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgerdten in voll durchstrémten

Leitungen mit Kreisquerschnitt — Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Anforderungen (ISO 5167-1:2003);
Deutsche Fassung EN I1SO 5167-1:2003
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 4064-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2017

1CS 91.140.60 Ersatz fiir EN 1SO 4064-2:2014

Deutsche Fassung

Wasserzahler zum Messen von kaltem Trinkwasser
und heifdem Wasser —
Teil 2: Prifverfahren

(1SO 4064-2:2014)

Water meters for cold potable water and hot water — Compteurs d’eau potable froide et d’eau chaude —
Part 2: Test methods Partie 2: Méthodes d’essai
(ISO 4064-2:2014) (ISO 4064-2:2014)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 11. Mai 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 4064-2:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Der Text von ISO 4064-2:2014 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 30 ,Measurement of fluid flow in
closed conduits” der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als EN I1SO 4064-2:2017
durch das Technische Komitee CEN/TC 92 ,Wasserzdhler” tibernommen, dessen Sekretariat von SNV
gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis November 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 4064-2:2014.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen
der EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 4064-2:2014 wurde von CEN als ENISO 4064-2:2017 ohne irgendeine Abadnderung
genehmigt.
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Anhang ZA
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
wesentlichen Anforderungen der abzudeckenden
EU-Richtlinie 2014 /32 /EU

Diese Europdische Norm wurde im Rahmen eines Normungsauftrages (Mandates) der Kommission
erarbeitet, der CEN und CENELEC zur Normung im Bereich der Messgerate ,M/374 EN“ erteilt wurde, um
ein freiwilliges Mittel zur Erfiillung der wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/32/EU des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 fiir Messgerate (Text von Bedeutung fiir den
EWR) bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Européischen Union im Sinne dieser Richtlinie 2014/32/EU in Bezug
genommen worden ist, berechtigt die Ubereinstimmung mit den in Tabelle ZA.1 aufgefiihrten normativen
Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereichs dieser Norm zur Vermutung, der
Konformitidt mit den entsprechenden wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/32/EU und der
zugehorigen EFTA-Vorschriften.

Einleitung:

In der Spalte ,Anmerkungen gibt der Ausdruck ,beriicksichtigt’ die Ubereinstimmung zwischen
EN ISO 4064-2:2014 und der entsprechenden Anforderung in der Richtlinie 2014/32/EU an. Der Ausdruck
,nicht (vollstindig) beriicksichtigt gibt an, dass die Ubereinstimmung nicht (vollstindig) erreicht werden
konnte, wahrend ,berticksichtigt“ auch mit anderweitigen qualifizierenden Aussagen ergéinzt sein kann. Falls
die Anforderung ,nicht vollstindig beriicksichtigt” ist, kann eine kurze Aussage erkldren, was beriicksichtigt
ist. Die Angabe ,nicht anwendbar” bedeutet, dass die Anforderung in AnhangI der Richtlinie 2014/32/EU
fiir Wasserzahler nicht mafdgebend ist

Die origindre Richtlinie 2004/22/EU wurde durch die Richtlinie 137/2009/EG geédndert. Diese wurden
vollstindig durch die Richtlinie 2014/32/EU ersetzt. Diese neueste Richtlinie wurde bereits durch die
Richtlinie 2015/13/EU geadndert.

Die Nummerierung der ersten Spalte spiegelt die Struktur der neuen Richtlinie 2014 /32 /EU wider.

Fiir Querverweise gibt die zweite Spalte die Struktur der origindren Richtlinie 2004 /22 /EU an.
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Tabelle ZA.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und dem Anhang der
Richtlinie 2014/32/EU (1 von 6)

Wesentliche Wesentliche Abschnitt(e)/ Erlduterungen/
Anforderungen der Anforderungen der Unterabschnitt(e) Anmerkungen
Richtlinie 32/2014/EU Richtlinie 22 /2004 /EG in dieser EN
Anhang I Wesentliche Anhang I Wesentliche
Anforderungen Anforderungen
Anmerkung: Geindert Anmerkung: Gedandert
durch durch Richtlinie 2009/137
Richtlinie 2015/13/EU
[.1.1 und 1.2 Fehlergrenzen, | 1.1.1und 1.2 Fehlergrenzen, | 7.4 Referenzbedin-
Nennbetriebsbedingungen Nennbetriebsbedingungen 4 gungen
[.1.3.1 Klimatische [.1.3.1 Klimatische 8.2 berticksichtigt
Umgebungsbedingungen, Umgebungsbedingungen, 8.3
Temperaturgrenzen Temperaturgrenzen 8.4
[.1.3.2 Mechanische [.1.3.2 Mechanische 8.6 berticksichtigt
Umgebungsbedingungen Umgebungsbedingungen 8.7
[.1.3.3 Elektromagnetische [.1.3.3 Elektromagnetische 8.5 berticksichtigt
Umgebungsbedingungen Umgebungsbedingungen 8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15
[.1.3.4 Andere [.1.3.4 Andere 7.4.4 berticksichtigt
Einflussgréfien Einflussgrofien 8.53

8.5.4
[.1.4.1 Grundlegende [.1.4.1 Grundlegende 7.2.2 berticksichtigt
Vorschriften fir die Priifung | Vorschriften fir die Prifung | 742

7.4.3

7.4.4

7.4.5

8.1
[.1.4.2 Umgebungsfeuchte [.1.4.2 Umgebungsfeuchte 6.4/8.4 berticksichtigt, nur

feuchte Warme,

zyklisch
[.2 Reproduzierbarkeit [.2 Reproduzierbarkeit EN ISO 4064-1, berticksichtigt
7.29.3
[.3 Wiederholbarkeit [.3 Wiederholbarkeit 7.4.4 berticksichtigt
beriicksichtigt durch | durch o
Leistungspriifungen Annahmekriterien

der Priifungen
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Tabelle ZA.1 (2 von 6)

Wesentliche Wesentliche Abschnitt(e)/ Erlauterungen/
Anforderungen der Anforderungen der Unterabschnitt(e) Anmerkungen
Richtlinie 32/2014/EU Richtlinie 22 /2004 /EG in dieser EN
Anhang I Wesentliche Anhang I Wesentliche
Anforderungen Anforderungen
Anmerkung: Gedndert Anmerkung: Geandert
durch durch Richtlinie 2009/137
Richtlinie 2015/13/EU
.4 Ansprechschwelle und .4 Ansprechschwelle und 6.4.3.6 berticksichtigt
Empfindlichkeit Empfindlichkeit beriicksichtigt durch durch
Leistungspriifungen Annahmekriterien
der Priifungen
[.5 Bestdndigkeit .5 Bestdndigkeit 7.11 berticksichtigt
durch
AnnahmeKkriterien
der Priifungen
1.6 Zuverlassigkeit 1.6 Zuverlassigkeit 7.11 bertcksichtigt
durch
Annahmekriterien
der Priifungen
.7 Eignung - - -
[.7.1 Benutzung in .7.1 Benutzung in 6.2 bertcksichtigt
betriigerischer Absicht betriigerischer Absicht 6.4.4 (Verplombung ist
712 berticksichtigt in
' 4064-1, 6.8)
[.7.2 Fiir Benutzung geeignet | 1.7.2 Fiir Benutzung geeignet | 6.4.3 bertcksichtigt
7
8
1.7.3 Uberméf&ige einseitige 1.7.3 Uberméif&ige einseitige 7.4 bertcksichtigt
Abweichung Abweichung 8.17 (Priifung bei Q4 in
7.4)
[.7.4 Unempfindlichkeit 1.7.4 Unempfindlichkeit 8.17 tiblicherweise
gegeniiber Schwankungen gegeniiber Schwankungen nicht anwendbar,
der Messgrofie der Messgrofie jedoch fehlender
Durchfluss in
EN ISO 4064-2,
8.17 berticksichtigt
[.7.5 Robustheit und Eignung | 1.7.5 Robustheit und Eignung | beriicksichtigt durch | auch in
der Werkstoffe der Werkstoffe 7.11 und andere EN ISO 4064-1, 6.1
Teile, Abschnitte 7 berticksichtigt
und 8
[.7.6 Ermoglichung von .7.6 Ermoéglichung von 6.4.3.6.1 auch in
Kontrollen nach dem Kontrollen nach dem 6.4.3.6.2 EN ISO 4064-1, 6.8
Inverkehrbringen Inverkehrbringen 6.4.4 berticksichtigt
Anhang A
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Tabelle ZA.1 (3 von 6)

Wesentliche Wesentliche Abschnitt(e)/ Erlauterungen/

Anforderungen der Anforderungen der Unterabschnitt(e) | Anmerkungen

Richtlinie 32/2014/EU Richtlinie 22 /2004 /EG in dieser EN

Anhang I Wesentliche Anhang I Wesentliche

Anforderungen Anforderungen

Anmerkung: Geandert Anmerkung: Gedndert

durch durch Richtlinie 2009/137

Richtlinie 2015/13/EU

[.8.1 Keine Beeinflussung in | 1.8.1 Keine Beeinflussung in | nicht berticksichtigt | berticksichtigt in

unzuldssiger Weise unzuldssiger Weise in EN ISO 4064-2 EN ISO 4064-1,
5.1.1und 6.3

1.8.2 Sicherung von 1.8.2 Sicherung von nicht berticksichtigt | berticksichtigt in

Baueinheiten

Baueinheiten

in EN ISO 4064-2

EN ISO 4064-1, 6.8

[.8.3 Sicherung und
Kennzeichnung von
Software

[.8.3 Sicherung und
Kennzeichnung von
Software

nicht berticksichtigt
in EN ISO 4064-2

berticksichtigt in
EN ISO 4064-1, 6.8

.8.4 Angemessener Schutz
von Messdaten gegen
Verfalschung

[.8.4 Angemessener Schutz
von Messdaten gegen
Verfalschung

nicht berticksichtigt
in EN ISO 4064-2

berticksichtigt in
EN ISO 4064-1, 6.8

.8.5 Gesamtliefermenge
nicht riicksetzbar

.8.5 Gesamtliefermenge
nicht riicksetzbar

nicht berticksichtigt
in EN ISO 4064-2

berticksichtigt in
EN ISO 4064-1, 6.8

1.9.1 Angaben auf dem 1.9.1 Angaben auf dem 6.4.2 bertcksichtigt
Mesgerat Messgerat
[.9.2 Kennzeichnung der [.9.2 Kennzeichnung der nicht bertiicksichtigt | beriicksichtigt in

Verpackung und Unterlagen

Verpackung und Unterlagen

in EN ISO 4064-2

ENISO 4064-1, 6.6

1.9.3 Informationen iiber die

1.9.3 Informationen iiber die

nicht berticksichtigt

berticksichtigt in

Funktionsweise Funktionsweise in EN ISO 4064-2 EN ISO 4064-5, 4.2

1.9.4 Erforderlichkeit von 1.9.4 Erforderlichkeit von nicht beriicksichtigt | beriicksichtigt in

Bedienungsanleitungen Bedienungsanleitungen in EN ISO 4064-2 EN ISO 4064-5, 4.2

1.9.5 Teilstrichabstand fiir [.9.5 Teilstrichabstand fiir 6.4.3.6.2.1 bertcksichtigt

einen Messwert einen Messwert

1.9.6 Mafdverkoérperung 1.9.6 Maf3einheit 6.4.3.2 berticksichtigt

[.9.7 Mafieinheit [.9.7 Maf3einheit nicht beriicksichtigt | beriicksichtigt in

in EN ISO 4064-2 EN ISO 4064-1,

6.7.1.2

1.9.8 1.9.8 6.4.2 bertcksichtigt

Markierungseigenschaften Markierungseigenschaften

[.10.1 Sichtanzeige oder [.10.1 Sichtanzeige oder 6.4.3 berticksichtigt

Papierausdruck Papierausdruck

1.10.2 Ableseeigenschaften [.10.2 Ableseeigenschaften 6.4.3.1 berticksichtigt
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Tabelle ZA.1 (4 von 6)

Wesentliche
Anforderungen der
Richtlinie 32/2014/EU
Anhang I Wesentliche
Anforderungen

Anmerkung: Gedndert
durch

Wesentliche
Anforderungen der
Richtlinie 22 /2004 /EG
Anhang I Wesentliche
Anforderungen

Anmerkung: Geandert
durch Richtlinie 2009/137

Abschnitt(e)/
Unterabschnitt(e)
in dieser EN

Erlduterungen/
Anmerkungen

Richtlinie 2015/13/EU

[.10.3 Eigenschaften des 1.10.3 Eigenschaften des - nicht anwendbar

Papierausdrucks Papierausdrucks

.10.4 Abwicklung von 1.10.4 Abwicklung von - nicht anwendbar

Direktverkaufen Direktverkaufen

[.10.5 Eigenschaften der .10.5 Eigenschaften der 6.4.3 bertcksichtigt

Sichtanzeige fiir Sichtanzeige fiir

Fernablesung Fernablesung

[.11.1 [L11.1 - nicht anwendbar

Aufzeichnungseigenschaften | Aufzeichnungseigenschaften

eines Gerats, das nicht der eines Gerits, das nicht der

Messung von Messung von

Versorgungsleistungen dient | Versorgungsleistungen dient

[.11.2 Verfiigbarkeit eines [.11.2 Verfiigbarkeit eines - nicht anwendbar

dauerhaften Nachweises des | dauerhaften Nachweises des

Messergebnisses Messergebnisses

.12 Konformitdtsbewertung | 1.12 Konformitatsbewertung | 10 auch
bertcksichtigt in
EN ISO 4064-1, 3.6
und 7.3
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Tabelle ZA.1 (5 von 6)

Spezifische Anforderungen | Spezifische Anforderungen | Abschnitt(e)/ Erlauterungen/
des Anhangs III an des Anhangs MI-001 an Unterabschnitt(e) | Anmerkungen
WASSERZAHLER (MI-001) | WASSERZAHLER in dieser

Europdischen

Norm
Nennbetriebsbedingungen Nennbetriebsbedingungen 4 nur Referenz-

bedingungen
MI.1 Werte des MI.1 Werte des 7.4 bertcksichtigt
Durchflussbereiches Durchflussbereiches
Anmerkung: Bertcksichtigt | Anmerkung: Beriicksichtigt
die Anderung der die Anderung der
Richtlinie 2015/13/EU Richtlinie 2015/13/EU
MI.2 Temperaturbereich des | MI.2 Temperaturbereich des | 7.5 bertcksichtigt
Wassers Wassers 76
MI.3 Relativer Druck des MI.3 Relativer Druck des 7.3 bertcksichtigt
Wassers Wassers 7.7
MIL.4 Nennwert der MI.4 Nennwert der nicht bertiicksichtigt | aberin
Wechselspannungs- Wechselspannungs- in EN ISO 4064-2 EN ISO 4064-5, 4.1
versorgung und die versorgung und die bertcksichtigt
Grenzwerte der Grenzwerte der
Gleichspannungsversorgung | Gleichspannungsversorgung
ML5 Fehlergrenzen + 2 % ML5 Fehlergrenzen + 2 % 7.4.5 bertcksichtigt
fiir Wassertemperaturen fiir Wassertemperaturen
< 30 °C bei Durchfliissen < 30 °C bei Durchfliissen
zwischen Q2 zwischen Q2
(eingeschlossen) und Q4 (eingeschlossen) und Q4
ML5 Fehlergrenzen +3 % fiir | ML.5 Fehlergrenzen + 3 % 7.4.5 berticksichtigt
Wassertemperaturen fiir Wassertemperaturen
> 30 °C bei Durchfliissen > 30 °C bei Durchfliissen
zwischen Q2 zwischen Q2
(eingeschlossen) und Q4 (eingeschlossen) und Q4
MI.6 Fehlergrenzen + 5 % MIL.6 Fehlergrenzen + 5 % 7.4.5 bertcksichtigt
unabhdngig von der unabhdngig von der
Wassertemperatur bei Wassertemperatur bei
Durchfliissen zwischen Q1 Durchfliissen zwischen Q1
und Q2 (ausgenommen) und Q2 (ausgenommen)
MI.6 Keine Ausnutzung der (siehe: Anforderungen der - -
Fehlergrenzen Richtlinie 137/2009/EG
unten)

MI.7.1.1 Elektromagnetische | MIL.7.1.1 Elektromagnetische | 8.1.3 bertcksichtigt
Storfestigkeit Storfestigkeit 8.12

8.13
MI.7.1.2 Zustand nach MI.7.1.2 Zustand nach 8.1.3 bertcksichtigt
Einwirkung einer Einwirkung einer 8.12
elektromagnetischen elektromagnetischen 813
Storgrofie Storgrofie )
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Tabelle ZA.1 (6 von 6)

Spezifische Anforderungen | Spezifische Anforderungen | Abschnitt(e)/ Erlauterungen/
des Anhangs III an des Anhangs MI-001 an Unterabschnitt(e) | Anmerkungen
WASSERZAHLER (MI-001) | WASSERZAHLER in dieser
Europaischen
Norm
MIL.7.1.3 Grenzwert MI1.7.1.3 Grenzwert 8.1.3 bertcksichtigt
8.12
8.13
MI.7.2.1 Abweichung des MIL.7.2.1 Abweichung des 7.11 bertcksichtigt
Messergebnisses nach der Messergebnisses nach der
Bestdndigkeitspriifung Bestdndigkeitsprifung
MIL.7.2.2 Messabweichung MI1.7.2.2 Messabweichung 7.11 bertcksichtigt
nach der nach der
Bestdndigkeitspriifung Bestdndigkeitsprifung
MI.8.1 Zahler in bestimmter | MI.8.1 Zdhler in bestimmter | 7.4 bertcksichtigt
Lage einbaubar Lage einbaubar
MI1.8.2 Zahler nicht zum MI.8.2 Zahler nicht zum 7.8 bertcksichtigt
Messen von Messen von
zuriickstromendem Wasser | zuriickstromendem Wasser
ausgelegt ausgelegt
MIL.9 Kubikmeter MI.9 Kubikmeter 6.4.3.2 bertcksichtigt
MI.10 Inbetriebnahme MIL.10 Inbetriebnahme nicht bertiicksichtigt | beriicksichtigt in
in EN ISO 4064-2 EN ISO 4064-5,
6.2.6 und 8.3.2 und
1.7
- Anforderungen der Abschnitt(e)/Unter- | Erlduterungen/
Richtlinie 137/2009/EG abschnitt(e) in Anmerkungen
dieser Europaischen
Norm
- MI 001 6a Ausnutzung der 7.4.5D) ,keine Ausnutzung
Fehlergrenze der Fehlergrenze®,
nicht
bertcksichtigt

WARNHINWEIS 1 — Die Konformitdtsvermutung bleibt nur bestehen, so lange die Fundstelle dieser
Europdischen Norm in der im Amtsblatt der Europdischen Union veroffentlichten Liste erhalten bleibt.
Anwender dieser Norm sollten regelmafiig die zuletzt im Amtsblatt der Europédischen Union veréffentlichte

Liste einsehen.

WARNHINWEIS 2 — Fiir Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, kdnnen weitere
Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Die fiir dieses Dokument verantwortlichen Komitees sind 1SO/TC 30, Measurement of fluid flow in closed
conduits, Unterkomitee SC 7, Volume methods including water meters and OIML Technical Subcommittee

TC 8/SC 5, Water meters.

Diese vierte Ausgabe ersetzt die dritte Ausgabe (ISO 4064-2:2005), die technisch liberarbeitet wurde. Einige
Festlegungen der dritten Ausgabe sind in ISO 4064-5:2014 enthalten.

ISO 4064 mit dem allgemeinen Titel Water meters for cold potable water and hot water besteht aus folgenden
Teilen:

— Part 1: Metrological and technical requirements

— Part 2: Test methods

— Part 3: Test report format

— Part 4: Non-metrological requirements not covered in 1SO 4064-1

— Part 5: Installation requirements

Diese Ausgabe der ISO4064-2 ist identisch mit der entsprechenden Ausgabe von OIMLR 49-2, die
gleichzeitig herausgegeben wurde. OIML R 49-2 wurde durch die Internationale Organisation fiir das
gesetzliche Messwesen auf deren 48. Sitzung in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, im Oktober 2013 endgiiltig zur

Veroéffentlichung bestatigt und wird der Internationalen Organisation fiir das gesetzliche Messwesen in 2016
zur offiziellen Genehmigung vorgelegt werden.
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1 Anwendungsbereich

Der vorliegende Teil der ISO 4064 /0IML R 49 gilt fiir die Baumusterpriifung und die Ersteichung von
Wasserzahlern fiir kaltes Trinkwasser und heifRes Wasser, die in 1SO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013
definiert sind. Die OIML-Konformitatszertifikate konnen fiir Wasserzahler ausgestellt werden, die in den
Anwendungsbereich des OIML-Zertifizierungssystems fallen, vorausgesetzt, dass dieser Teil der
I1SO 4064 /0IML R 49, ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013 und ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013 in Uber-
einstimmung mit den Regeln des Systems angewendet werden.

Der vorliegende Teil der ISO 4064/0IML R 49 legt die Einzelheiten des Priifprogramms, Grundsatze, Aus-
riistung und Verfahren fest, die fiir die Baumusterpriifung und die Ersteichung einer Zahlerart zum Einsatz

kommen.

Die Bestimmungen des vorliegenden Teils der ISO 4064 /0IML R 49 gelten ebenfalls fiir Zusatzeinrichtung,
sofern diese aufgrund nationaler Regelungen erforderlich sind.

Die Bestimmungen enthalten Anforderungen an die Priifung des vollstdndigen Wasserzahlers sowie an die

Priifung des Messwertgebers (einschliefdlich Durchfluss- und Volumensensor) und des Rechners (einschlief3-
lich Anzeigeeinrichtung) von Wasserzahlern als eigenstandige Einheiten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefilich aller Anderungen).

ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, Water meters for cold potable water and hot water — Part1:
Metrological and technical requirements

ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, Water meters for cold potable water and hot water — Part 3: Test report
format

ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM:1995)

[EC 60068-2-1, Environmental testing — Part 2-1: Tests — Test A: Cold
[EC 60068-2-2, Environmental testing — Part 2-2: Tests — Test B: Dry heat
[EC 60068-2-30, Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)

IEC 60068-2-31, Environmental testing — Part 2-31: Tests — Test Ec: Rough handling shocks, primarily for
equipment-type specimens

IEC 60068-2-47, Environmental testing — Part 2-47: Tests — Mounting of specimens for vibration, impact and
similar dynamic tests

IEC 60068-2-64, Environmental testing — Part 2-64: Tests — Test Fh: Vibration, broadband random and
guidance

IEC 60068-3-4, Environmental testing — Part 3-4: Supporting documentation and guidance — Damp heat
tests

IEC 60654-2, Operating conditions for industrial process measurement and control equipment — Part 2: Power
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IEC 61000-2-1, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2: Environment — Section 1: Description of the
environment — Electromagnetic environment for low-frequency conducted disturbances and signaling in public
power supply systems

IEC 61000-2-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2-2: Environment — Compatibility levels for low-
frequency conducted disturbances and signaling in public low-voltage power supply systems

IEC 61000-4-1, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part4-1: Testing and measurement techniques —
Overview of IEC 61000-4 series

IEC 61000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part4-2: Testing and measurement techniques —
Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques —
Radiated, radio frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques —
Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-4-5, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part4-5: Testing and measurement techniques —
Surge immunity test

IEC 61000-4-6, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques —
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-11, Electromagnetic Compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement techniques —
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

IEC 61000-6-1, Electromagnetic compatibility (EMC)— Part6-1: Generic standards — Immunity for
residential, commercial and light-industrial environments

IEC 61000-6-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial
environments

OIML D 11:2004, General requirements for electronic measuring instruments
OIML G 13, Planning of metrology and testing laboratories
3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013.
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4 Referenzbedingungen

Alle anzuwendenden Einflussgrofden, mit Ausnahme der gepriiften Einflussgréfden, miissen wahrend den
Baumusterpriifungen an einem Wasserzahler bei folgenden Werten gehalten werden. Fiir Einflussfaktoren
und Storeinfliisse bei elektronischen Wasserzahlern ist es allerdings zuldssig, die Referenzbedingungen
anzuwenden, die in der zutreffenden [EC-Norm festgelegt sind.

Durchfluss: 0,7 X (@2 + Q3) £ 0,03 X (@, + Q3)
Wassertemperatur: T30, T50 betragt 20°C + 5°C
T70 bis T180 betragt 20 °C £ 5°Cund 50 °C £ 5°C
T30/70 bis T30/180 betragt 50 °C + 5 °C

Wasserdruck: Innerhalb der Bemessungsbedingungen
(siehe ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.4)

Bereich der Umgebungstemperatur: 15 °Cbis 25 °C

Bereich der relativen Luftfeuchte: 45 % bis 75 %

Bereich des Atmospharendrucks der 86 kPa bis 106 kPa [0,86 bar bis 1,06 bar]
Umgebung:

Versorgungsspannung Nennspannung, U, ,, £ 5 %
(Wechselstromnetz):

Versorgungsfrequenz: Nennfrequenz, f, o, £ 2 %
Versorgungsspannung (Batterie): Spannung V im Bereich Uy i, <V < Up .

Wahrend jeder Priifung diirfen die Temperatur und die relative Luftfeuchte um nicht mehr als 5 °C bzw.
10 % innerhalb des Referenzbereichs schwanken. Die Referenzbedingungen diirfen wahrend der Leistungs-
priifungen von den festgelegten tolerierten Werten abweichen, wenn fiir die fiir die Bauartzulassung
zustdndige Stelle der Nachweis erbracht werden kann, dass der betrachtete Zahlertyp nicht von der
Abweichung der jeweiligen Bedingung betroffen ist. Die tatsdchlichen Werte unter den abweichenden
Bedingungen miissen dennoch gemessen und als Teil der Leistungsprifungsdokumentation aufgezeichnet
werden.

5 Symbole, Einheiten und Gleichungen
Gleichungen, Symbole und deren Einheiten fiir die Berechnung der Messabweichung (der Anzeige) eines

Wasserzahlers, die im vorliegenden Teil der 1SO 4064/0IML R 49 verwendet werden, sind in AnhangB
angegeben.

6 Aufere Uberpriifung
6.1 Allgemeines

Wihrend der dufleren Uberpriifung miissen alle mafigeblichen Werte, MaRe und Beobachtungen aufge-
zeichnet werden.

ANMERKUNG 1 Siehe Abschnitt 11 fiir die Darstellung der Ergebnisse der Baumusterpriifungen.

ANMERKUNG 2 Die mafdgeblichen Unterabschnitte von ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013 sind im Folgenden in
Klammern angegeben.
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6.2 Priifzweck

Nachweis, dass ein Wasserzahler die Anforderungen der ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013 in Bezug auf
die Konstruktion der Anzeigeeinrichtung, die Kennzeichnung des Zihlers und die Anwendung von Schutz-
einrichtungen erfiillt.

6.3 Vorbereitung

Liangenmessungen, die an einem Zadhler vorgenommen werden miissen, sind unter Anwendung von
riickverfolgbaren, kalibrierten Messgerdten vorzunehmen.

Die tatsdchlichen oder scheinbaren Mafie der Skala der Anzeigeeinrichtung miissen ohne Entfernen des
Zahlerglases oder Demontage des Zahlers zu erkennen sein.

ANMERKUNG  Ein Messmikroskop (Kathetometer) kann verwendet werden, um die Breite, den Abstand und die
Hohe der Skaleneinteilung und die Hohe der Ziffern zu messen.

6.4 Durchfiihrung der Priifungen
6.4.1 Allgemeines

Folgende Gesichtspunkte eines Zahleraufbaus sind an mindestens einem Zahler der Musterstiicke zu unter-
suchen.

Entweder darf dasselbe Zihlermuster fiir alle &ueren Uberpriifungen verwendet werden oder verschiedene
Zahler der eingereichten Muster diirfen fiir einige der Uberpriifungen verwenden werden.

6.4.2 Kennzeichnungen und Beschriftungen (ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.6)

a) Nachweis einer Stelle zum Anbringen des Eichzeichens, sodass es ohne Demontage des Wasserzahlers
sichtbar ist;

b) Nachweis, dass der Wasserzdhler deutlich und unausléschbar mit den in ISO 4064-1:2014/
OIML R 49-1:2013, 6.6.2, angegebenen Informationen gekennzeichnet ist;

c) Ausfillen der entsprechenden Zeilen 1SO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.6.1 bis 6.6.2 (r), in der
Priifliste nach ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.4.1.

6.4.3 Anzeigeeinrichtung (1SO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7)
6.4.3.1 Wirkungsweise (ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.1.1)

a) Nachweis, dass die Anzeigeeinrichtung eine leicht lesbare, verldssliche und eindeutige visuelle Anzeige
des angezeigten Volumens bietet;

b) Nachweis, dass die Anzeigeeinrichtung visuelle Mittel zur Priifung und Kalibrierung enthalt;
c) wenn die Anzeigeeinrichtung zusitzliche Elemente zur Priifung und Kalibrierung mithilfe anderer
Verfahren enthilt, z. B. zur automatischen Priifung und Kalibrierung, ist/sind die Art(en) der Einrich-

tung aufzuzeichnen;

d) wenn der Zahler ein Verbundzihler mit zwei Anzeigeeinrichtungen ist, gelten die Anforderungen nach
6.4.3 fiir beide Anzeigeeinrichtungen;

e) Ausfiillen der entsprechenden Zeilen 1SO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.1.1, in der Priifliste nach
1SO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.4.1.
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6.4.3.2 Mafieinheit, Symbol und dessen Zuordnung (ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.1.2)

a) Nachweis, dass das angezeigte Volumen von Wasser in Kubikmeter angegeben ist.
b) Nachweis, dass das Symbol m3 auf dem Zifferblatt oder in unmittelbarer Nihe der Anzeigeziffern steht.

c) Ausfiillen der entsprechenden Zeilen I1SO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.1.2, in der Priifliste nach
ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.4.1.

6.4.3.3 Anzeigebereich (ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.1.3)

a) Nachweis, dass die Anzeigeeinrichtung in der Lage ist, das angezeigte Volumen in Kubikmeter nach
ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, Tabelle 5, welches dem Dauerdurchfluss Q3 entspricht, ohne Null-

Durchgang aufzuzeichnen;

b) Ausfiillen der entsprechenden Zeilen ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.1.3, in der Priifliste nach
ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.4.1.

6.4.3.4 Farbliche Kennzeichnung von Anzeigeeinrichtungen (ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013,
6.7.1.4)

a) Nachweis, dass entweder:
1) die Farbe Schwarz fiir die Anzeige ganzer Kubikmeter verwendet wurde; und
2) die Farbe Rot fiir Anzeigewerte verwendet wurde, die kleiner sind als ein Kubikmeter; und

3) diese Farben bei Zeigern, Ablesezeilen, Zahlen, Radern, Rollen, Zifferblattern oder Fensterum-
randungen eingehalten wurden;

oder andere Einrichtungen zur Anzeige von Kubikmeter verwendet werden, bei denen eindeutig
zwischen Hauptanzeige und alternativen Anzeigen, z. B. Teiler fiir Eichung und Priifung, unterschieden
werden kann;

b) Ausfiillen der entsprechenden Zeilen 1SO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.1.4, in der Priifliste nach
[SO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.4.1.

6.4.3.5 Typen von Anzeigeeinrichtungen (ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.2)
6.4.3.5.1 Typ 1 — Analoge Einrichtung (I1SO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.2.1)

a) Wenn eine Anzeigeeinrichtung vom Typ 1 verwendet wurde, ist nachzuweisen, dass das Volumen
angezeigt wird durch:

— entweder fortlaufende Bewegung eines oder mehrerer Zeiger, die sich im Verhéltnis zu unterteilten
Skalen bewegen;

— oder fortlaufende Bewegung einer oder mehrerer runder Skalen oder Zahlenrollen mit je einem
Anzeigewert relativ zu einer Referenz-Markierung;

b) Nachweis, dass der in Kubikmeter angegebene Wert fiir jede Skalenteilung in der Form 10" ist, wobei n
fiir eine positive oder negative ganze Zahl oder null steht und damit ein System aufeinanderfolgender

Dekaden entsteht;

c) Nachweis, dass jede Skala entweder in Werte, die in Kubikmeter angegeben sind, eingeteilt ist oder mit
einem Multiplikationsfaktor versehen ist (X 0,001; X 0,01; X 1; X 10; X 100; x 1 000 usw.);
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d) Nachweis, dass die Drehbewegung der Zeiger oder Skalenscheiben im Uhrzeigersinn erfolgt;
e) Nachweis, dass die linearen Bewegungen von Zeigern oder Skalen von links nach rechts erfolgen;
f) Nachweis, dass die Anzeigezahlenrollen sich nach oben bewegen;

g) Ausfiillen der entsprechenden Zeilen 1SO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.2.1, in der Priifliste nach
ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.4.1.

6.4.3.5.2 Typ 2 — Digitale Einrichtung (ISO 4064-1:2014/OIML R 49-1:2013, 6.7.2.2)

a) Nachweis, dass das angezeigte Volumen in einer Zeile mit nebeneinanderliegenden Stellen in einem
oder mehreren Anzeigefeldern angezeigt wird;

b) Nachweis, dass das Umspringen einer Stelle erfolgen muss, sobald die Stelle der nachstliegenden
niedrigeren Dekade von 9 auf 0 wechselt;

c) Nachweis, dass die tatsachliche oder scheinbare Hohe der Ziffern mindestens 4 mm betragt;
d) fiir nicht elektronische Gerate gilt:
1) Nachweis, dass sich Anzeigezahlenrollen nach oben bewegen;

2) wenn die Stelle mit dem niedrigsten Wert sich fortlaufend bewegen kann, ist nachzuweisen, dass
das Anzeigenfeld grofd genug ist, damit eine Stelle eindeutig abgelesen werden kann;

fiir elektronische Gerate gilt:

3) Nachweis, dass fiir nicht dauerhafte Anzeigen das Volumen jederzeit fiir mindestens 10 s angezeigt
werden kann;

4) der Zihler ist einer visuellen Uberpriifung der gesamten Anzeige mit folgender Abfolge zu
unterziehen:

i) bei Siebensegmentanzeigen ist nachzuweisen, dass alle Elemente ordnungsgemafd angezeigt
werden konnen (z. B. ,,Achten“-Test);

ii) bei Siebensegmentanzeigen ist nachzuweisen, dass alle Elemente ausgeblendet werden konnen
(z. B. ,Blank“-Test);

iii) bei graphischen Anzeigen ist eine vergleichbare Priifung anzuwenden, um nachzuweisen, dass
Anzeigenstorungen nicht dazu fithren koénnen, dass einzelne Stellen fehlerhaft ausgewertet
werden;

iv) Nachweis, dass jeder Schritt der Abfolge mindestens 1 s dauert;

e) Ausfillen der entsprechenden Zeilen 1SO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.2.2, in der Priifliste nach
ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.4.1.

6.4.3.5.3 Typ 3 — Kombination von analogen und digitalen Anzeigeeinrichtungen
(ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.2.3)

a) Wenn die Anzeigeeinrichtung eine Kombination von Einrichtungen der Typen 1 und 2 darstellt, ist
nachzuweisen, dass die jeweiligen Anforderungen an jeden Typ erfiillt werden (siehe 6.4.3.5.1 und

6.4.3.5.2);

b) Ausfiillen der entsprechenden Zeilen ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.2.3, in der Prifliste nach
ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2014, 4.4.1.
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6.4.3.6 Eichpriifeinrichtungen — Erstes Element der Anzeigeeinrichtung — Eichwert
(ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.3)

6.4.3.6.1 Allgemeine Anforderungen (ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.3.1)

a) Nachweis, dass die Anzeigeeinrichtung Vorrichtungen zur visuellen, eindeutigen Eichpriifung und
Kalibrierung besitzt;

b) es ist anzumerken, ob die visuelle Eichpriifanzeige mit fortlaufender oder schrittweiser Bewegung
erfolgt;

c) es ist anzumerken, ob die Anzeigeeinrichtung zusatzlich zur visuellen Eichpriifanzeige Vorrichtungen
fiir Schnellpriifungen mit ergdnzenden Elementen (z.B. Sternrdder oder -scheiben) umfasst, wobei
Signale durch extern angeschlossene Sensoren abgegeben werden konnen. Die vom Hersteller
angegebene Beziehung zwischen der visuellen Anzeige des Volumens und den Signalen, die von diesen
ergdnzenden Einrichtungen abgegeben werden, sind anzumerken;

d) Ausfillen der entsprechenden Zeilen I1SO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.3.1, in der Priifliste nach
ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.4.1.

6.4.3.6.2 Visuelle Eichpriifanzeigen (ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.3.2)

6.4.3.6.2.1 Grof3e des Eichwertes (1SO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.3.2.1)

a) Nachweis, dass der in Kubikmeter angegebene Eichwert in folgender Form angezeigt wird: 1 X 10" oder
2 x 10" oder 5 X 10", wobei n fiir eine positive oder negative ganze Zahl oder null steht;

b) bei analogen und digitalen Anzeigeeinrichtungen mit fortlaufender Bewegung des ersten Elements ist
nachzuweisen, dass die Eichskala aus der Teilung in 2, 5 oder 10 gleiche Teile des Intervalls zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Ziffern des ersten Elements gebildet wird;

c) beianalogen und digitalen Anzeigen mit fortlaufender Bewegung des ersten Elements ist nachzuweisen,
dass die Einteilung zwischen aufeinanderfolgenden Ziffern des ersten Elements nicht benummert wird;

d) bei digitalen Anzeigeeinrichtungen mit schrittweiser Bewegung des ersten Elements ist der Eichwert
das Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bewegungsschritten des ersten Elements;

e) Ausfiillen der entsprechenden Zeilen ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.3.2.1, in der Priifliste
nach ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.4.1.

6.4.3.6.2.2 Form der Eichskala (ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.3.2.2)

a) Bei Anzeigeeinrichtungen mit fortlaufender Bewegung des ersten Elements ist zu liberpriifen, dass der
scheinbare Teilstrichabstand nicht kleiner als 1 mm und nicht gréfier als 5 mm ist;

b) Nachweis, dass die Skala aus Folgendem besteht:

— entweder Linien gleicher Dicke, die nicht dicker sind als ein Viertel des Teilstrichabstandes und die
sich nur in der Lange unterscheiden;

— oder Kontraststreifen mit konstanter, dem Teilstrichabstand gleicher Breite;

c) Nachweis, dass die scheinbare Breite des Zeigers an dessen Spitze ein Viertel des Teilstrichabstandes
nicht tiberschreitet;

d) Nachweis, dass die scheinbare Breite des Zeigers an dessen Spitze auf keinen Fall grof3er als 0,5 mm ist;

e) Ausfillen der entsprechenden Zeilen ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.3.2.2, in der Priifliste
nach ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.4.1.
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6.4.3.6.2.3 Auflésung der Anzeigeeinrichtung (ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.3.2.3)
a) Der Eichwert ist festzuhalten, 8V m3;

b) das tatséchliche Volumen V, in m3, das einer Messung von 1 h und 30 min beim kleinsten Durchfluss Q;
entspricht, ist wie folgt zu berechnen;

Va == Q]. X 1,5
c) die Aufldsungsabweichung &. der Anzeigeeinrichtung ist zu berechnen, angegeben in Prozent, aus

1) fiir eine fortlaufende Bewegung des ersten Elements:

0,56V + 0,56V

x 1009
V. %

&r

—SVX100°/
=7 b

a

2) fiir eine schrittweise Bewegungen des ersten Elements:

SV + 6V

X 1009
V. %

&

X 100 %

Va

d) Nachweis, dass der Eichwert fiir Zdhler der Genauigkeitsklasse 1 klein genug ist, um sicherzustellen,
dass die Auflésungsabweichung &, der Anzeigeeinrichtung 0,25 % des tatsachlichen Volumens, das fiir

eine Messung von 1 h und 30 min beim kleinsten Durchfluss Q; erforderlich ist, nicht liberschreitet;
£<025%
e) Nachweis, dass der Eichwert fiir Zdhler der Genauigkeitsklasse 2 klein genug ist, um sicherzustellen,

dass die Auflésungsabweichung er der Anzeigeeinrichtung 0,5 % des tatsdchlichen Volumens, das fiir
eine Messung von 1 h und 30 min beim kleinsten Durchfluss Q; erforderlich ist, nicht liberschreitet;

£§<05%

f) Ausfiillen der entsprechenden Zeile ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.7.3.2.3, in der Priifliste nach
ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.4.1.

Wenn die Anzeige des ersten Elementes fortlaufend ist, muss ein Spielraum fiir die gréfite Abweichung jedes
Wertes von nicht mehr als der Hélfte des Eichwertes beriicksichtigt werden.

Wenn die Anzeige des ersten Elementes schrittweise ist, muss ein Spielraum fiir die grofdte Abweichung
jedes Wertes von nicht mehr als einer Stelle der Eichskala beriicksichtigt werden.

6.4.4 Sicherungseinrichtungen (ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.8)

a) Nachweis, dass der Wasserzahler Sicherungseinrichtungen nach 1SO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013,
6.8, enthalt;

b) Ausfiillen der entsprechenden Zeilen ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 6.8.1 und 6.8.2.3, in der
Priifliste nach ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.4.1.
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7 Leistungspriifungen fiir alle Wasserzihler
7.1 Allgemeines

Waéhrend der Leistungspriifungen miissen alle mafigeblichen Werte, Mafie und Beobachtungen aufge-
zeichnet werden.

ANMERKUNG 1 Siehe Abschnitt 11 fiir die Darstellung der Ergebnisse der Baumusterpriifung.

ANMERKUNG 2 Die maf3geblichen Abschnitte von ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013 sind im Folgenden in
Klammern angegeben.

7.2 Fiir alle Priifungen geltende Priifbedingungen
7.2.1 Wasserqualitit

Priifungen von Wasserzahlern sind unter Verwendung von Wasser durchzufiihren. Das Wasser muss aus der
offentlichen Trinkwasserversorgung stammen oder dieselben Anforderungen erfiillen.

Das Wasser darf keine Substanzen enthalten, die den Zihler beschddigen konnten oder dessen Betrieb
nachteilig beeinflussen. Es darf keine Luftblasen enthalten.

Falls es sich um wiederaufbereitetes Wasser handelt, miissen Mafnahmen ergriffen werden, dass kein im
Zahler zuriickbleibendes Wasser fiir Menschen schadlich werden kann.

7.2.2 Allgemeine Regeln hinsichtlich des Priifaufbaus und des Priifortes

7.2.2.1 Ausschluss storender Einfliisse

Priifstdnde miissen so aufgebaut, konstruiert und betrieben werden, dass der Betrieb des Priifstandes selbst
nicht wesentlich zur Messabweichung beitragt. Zu diesem Zweck sind strenge Maf3stdbe an die Wartung des
Priifstandes, an ausreichende Haltegeriiste und Armaturen erforderlich, damit ein Schwingen des Zahlers,

des Priifstandes und dessen Zubehors vermieden werden.

Die Umgebung des Priifstandes muss so beschaffen sein, dass die Referenzbedingungen der Priifung erfiillt
sind (siehe Abschnitt 4).

Wahrend der Prifungen muss der Druck am Manometer am Auslass jedes Wasserzdhlers mindestens
0,03 MPa (0,3 bar) betragen und muss ausreichen, um Kavitation zu verhindern.

Es muss die Moglichkeit bestehen, Ablesungen bei der Priifung schnell und einfach durchzufiihren.

7.2.2.2  Zahlerpriifung in Gruppen

Zahler werden entweder alleine oder in Gruppen geprift. Bei Gruppenpriifungen miissen die individuellen
Eigenschaften jedes einzelnen Zdhlers genau bestimmt werden. Ein Zahler im Priifstand darf nicht
bedeutend zur Messabweichung anderer Zahler wahrend der Priifung beitragen.

7.2.2.3 Ort

Die fiir die Zahlerpriifung ausgewahlte Umgebung muss mit den im Dokument OIML G 13 niedergelegten

Grundsatzen Ubereinstimmen, und es darf dort keine Storeinfliisse geben (z. B. Umgebungstemperatur und
Schwingung).
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7.3 Statische Druckpriifung (ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 4.2.10)
7.3.1 Priifzweck

Nachweis, dass der Wasserzahler dem festgelegten Wasserpriifdruck iiber einen festgelegten Zeitraum ohne
Undichtigkeit oder Beschadigung standhalten kann.

7.3.2 Vorbereitung

a) Der Zahler istin den Priifstand einzusetzen, entweder einzeln oder in Gruppen;

b) die Rohrleitung des Priifstandes und der Wasserzahler sind zu entliiften;

c) esistsicherzustellen, dass der Priifstand nicht undicht ist;

d) esistsicherzustellen, dass der Versorgungsdruck keinen Druckschwankungen unterliegt.
7.3.3 Durchfithrung der Priifung

7.3.3.1 Rohreinbauzihler

a) Der Wasserdruck ist auf das 1,6-Fache des hdochsten zuldssigen Drucks (MAP) des Zadhlers zu erh6hen
und 15 min lang beizubehalten;

b) der Zahler ist auf mechanische Schaden, undichte Stellen nach auf3en und zur Anzeigeeinrichtung hin zu
untersuchen;

c) der Wasserdruck ist auf das 2-Fache des MAP zu erhéhen und 1 min beizubehalten;

d) der Zahler ist auf mechanische Schiden, undichte Stellen nach auféen und zur Anzeigeeinrichtung hin zu
untersuchen;

e) Ausfiillen des Priifberichts nach ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.5.1.

Zusatzliche Anforderungen:

1) der Druck ist allmdhlich ohne Druckstdf3e zu erhéhen und zu verringern;

2) bei dieser Priifung ist nur die Referenztemperatur anzuwenden;

3) der Durchfluss muss wahrend der Priifung null betragen.

7.3.3.2 Konzentrische Zahler

Die in 7.3.3.1 festgelegte Durchfithrung der Priifung gilt auch fiir die Druckpriifung von konzentrischen
Wasserzahlern; die Dichtungen an der Schnittstelle zwischen konzentrischem Zahler und Rohrverteilerstiick

(siehe Beispiel Bild E.1) miissen jedoch ebenfalls gepriift werden, um sicherzustellen, dass keine
unentdeckten inneren Undichtheiten zwischen Einlass- und Auslass-Bereich des Zahlers vorliegen.

Bei der Durchfithrung der Druckpriifung sind Zahler und Rohrverteilerstiick gemeinsam zu priifen.
Anforderungen an die Priifung konzentrischer Zahler diirfen je nach Bauart unterschiedlich sein; deshalb ist in
Bildern E.2 und E.3 ein Beispiel fiir ein Priifverfahren aufgefiihrt.

7.3.4 AnnahmeKkriterien

Bei keiner der in 7.3.3.1 und 7.3.3.2 festgelegten Druckpriifungen darf der Zahler als Ergebnis Undichtheit
aufweisen, auch nicht eine Undichtheit zur Anzeigeeinrichtung hin oder mechanische Beschadigungen.
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7.4 Bestimmung der Eigenabweichungen (der Anzeige)
(ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 7.2.3)

7.4.1 Priifzweck

Bestimmung der Eigenabweichung (der Anzeige) eines Wasserzdhlers und der Auswirkungen der
Einbaulage des Zahler auf die Messabweichung (der Anzeige).

7.4.2 Vorbereitung

7.4.2.1 Beschreibung des Priifstandes

Bei dem hier festgelegten Verfahren zur Bestimmung der Messabweichung (der Anzeige) eines Zahlers
handelt es sich um das sogenannte ,Sammel“-Verfahren, bei dem die durch einen Wasserzahler hindurch-
geflossene Wassermenge in einem oder mehreren Sammelgefidfien aufgefangen und die aufgefangene
Wassermenge liber das Volumen oder die Masse bestimmt wird. Andere Verfahren diirfen angewendet

werden, vorausgesetzt, dass die Anforderungen von 7.4.2.2.6.1 erfiillt werden.

Die Uberpriifung der Messabweichungen (der Anzeige) besteht darin, das vom Zihler unter Referenz-
bedingungen angezeigte Volumen mit einer kalibrierten Referenzeinrichtung zu vergleichen.

Bei diesen Priifungen sollte mindestens ein Zdhler ohne dessen zeitweilig daran angeschlossenen Zusatz-
einrichtungen (falls vorhanden) gepriift werden, sofern nicht die Einrichtung fiir die Priifung des Zahlers
wesentlich ist.

Der Priifstand besteht iiblicherweise aus:

a) einer Wasserversorgungseinrichtung (druckfreier Behélter, unter Druck stehender Behilter, Pumpe
usw.);

b) Verrohrung;

c) einer kalibrierten Referenzeinrichtung (kalibrierter = Messbehdlter mit Volumenanzeige,
Wageeinrichtung, Referenzzihler usw.);

d) Einrichtungen zur Messung der Priifzeit;

e) Komponenten zur Automatisierung der Priifungen (falls erforderlich);
f) Einrichtungen zur Messung der Wassertemperatur;

g) Einrichtungen zur Messung des Wasserdruckes;

h) Einrichtungen zur Bestimmung der Dichte, falls notwendig;

i)  Einrichtungen zur Bestimmung der Leitfahigkeit, falls notwendig.
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7.4.2.2 Verrohrung

7.4.2.2.1 Beschreibung

Die Verrohrung muss aus Folgendem bestehen:

a) einem Priifabschnitt, in den der (die) Zahler eingesetzt wird (werden);
b) Einrichtungen zur Erzeugung des gewiinschten Durchflusses;

c) einem oder zwei Absperreinrichtungen;

d) Einrichtungen zur Bestimmung des Durchflusses.

Und falls erforderlich:

e) Einrichtungen zur Uberpriifung, dass die Verrohrung vor und nach jeder Priifung bis zur Bezugshéhe
gefiillt ist;

f) einer oder mehreren Entliiftungseinrichtungen;
g) einem Riickflussverhinderer;

h) einem Luftabscheider;

i) einem Filter.

Wahrend der Prifung darf zwischen dem (den) Zahler(n) und der Referenzeinrichtung oder an der
Referenzeinrichtung selbst weder Wasser austropfen, noch Wasser zugefiihrt oder abgenommen werden.

7.4.2.2.2 Priifabschnitt
Der Priifabschnitt muss zuséatzlich zu dem (den) Zahler(n) aus Folgendem bestehen:

a) einem oder mehreren Druckabnehmern zur Druckmessung, wobei einer dieser Druckabnehmer im
Zulauf vor und nahe beim (ersten) Zahler angeordnet ist;

b) Einrichtungen zur Messung der Wassertemperatur nahe dem Eingang des (ersten) Zahlers.

Im oder nahe beim Messabschnitt befindliche Rohrbauteile oder Einrichtungen diirfen keine Kavitation oder
Stromungsstorungen verursachen, die in der Lage sind, die Leistung der Zahler zu beeintrachtigen oder
Messabweichungen (der Anzeige) hervorzurufen.

7.4.2.2.3 Vorsichtsmafinahmen, die wihrend der Priifungen zu treffen sind

a) Es ist zu Uberpriifen, dass der Priifstand so funktioniert, dass bei einer Priifung das tatsdchliche
Volumen des durch den (die) Zahler durchgeflossenen Wassers gleich dem von der Referenzeinrichtung
gemessenen Volumen ist;

b) es ist zu iiberpriifen, dass die Rohrleitung (z. B. der Schwanenhals im Auslassrohr) zu Beginn und am
Ende der Priifung bis zur gleichen vorgeschriebenen Bezugshohe gefiillt ist;

c) das gesamte Rohrnetz und der (die) Zahler sind vollstindig zu entliiften. Der Hersteller darf ein
Verfahren empfehlen, womit sichergestellt ist, dass der Zahler vollig entliiftet ist;

d) alle Vorkehrungen sind zu treffen, um Einwirkungen durch Schwingung und St6f3e zu vermeiden.
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7.4.2.2.4 Besondere Anordnungen beim Einspannen von Zihlern
7.4.2.2.4.1 Vermeiden von fehlerhaften Messungen

Nachstehend werden die haufigsten Ursachen fiir fehlerhafte Messungen und die erforderlichen Vorkehrun-
gen beim Einspannen der Wasserzahler im Priifstand in Erinnerung gebracht, mit dem Ziel eine
Priifeinrichtung einzurichten, bei der:

a) die hydrodynamischen stromungstechnischen Eigenschaften im Vergleich mit wungestorten
stromungstechnischen Eigenschaften keinen erkennbaren Unterschied der Zahlerfunktion hervorrufen;
und

b) die erweiterte Unsicherheit des angewandten Verfahrens den festgelegten Wert nicht {iberschreitet
(siehe 7.4.2.2.6.1).

7.4.2.2.4.2 Notwendigkeit fiir gerade Rohrlingen oder einen Stromungsgleichrichter

Die Genauigkeit von nicht volumetrischen Wasserzdhlern kann durch Stérungen im Zulauf beeintrdchtigt
werden, die z. B. durch vorhandene Kriimmungen, T-Stiicke, Ventile oder Pumpen hervorgerufen werden.

Um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken:
a) miissen die Zahler entsprechend den Anweisungen des Herstellers eingebaut werden;

b) muss der Innendurchmesser des Rohrleitungsanschlusses mit dem entsprechenden Zahleranschluss
zusammenpassen; und

c) sofern erforderlich, ist ein Stromungsgleichrichter vor der geraden Rohrlange einzubauen.
7.4.2.2.4.3 Ubliche Ursachen fiir Stromungsstérungen

Eine Stromung kann zwei verschiedenen Arten von Storeinfliissen unterliegen: Verzerrung des Geschwindig-
keitsprofils und Verwirbelung. Beide Arten kénnen sich auf die Messabweichungen der Anzeige eines
Wasserzahlers auswirken.

Eine Verzerrung des Geschwindigkeitsprofils entsteht iiblicherweise durch ein Hindernis, durch das das
Leitungsrohr teilweise blockiert wird, z. B. ein vorhandenes teilweise geschlossenes Ventil oder eine schlecht
ausgerichtete Flanschverbindung. Derartige Hindernisse koénnen durch sorgfiltige Umsetzung der
Einbauablédufe auf einfache Weise vermieden werden.

Eine Verwirbelung kann entweder durch zwei oder mehrere Kriimmungen auf verschiedenen Ebenen oder
durch eine einzelne Kriimmung in Verbindung mit einem exzentrischen Reduzierstiick oder einem teilweise
geschlossenen Ventil verursacht werden. Derartige Wirkungen kénnen entweder durch eine ausreichende
gerade Rohrldnge vor dem Wasserzahler oder durch den Einbau eines Strémungsgleichrichters oder durch
eine Kombination von beiden beherrscht werden. Wo es jedoch moglich ist, sollte eine derartige Verrohrung
vermieden werden.

7.4.2.2.4.4 Volumetrische Wasserzahler

Einige Wasserzahlertypen, z.B. volumetrische Wasserzadhler (d.h. solche, bei denen die Messkammern
bewegliche Wande haben) wie Ringkolben- oder Taumelscheibenzihler, werden als nicht durch
Installationsbedingungen vor dem Zahler beeinflussbar angesehen; deshalb sind fiir sie keine besonderen
Einbaubedingungen erforderlich.

7.4.2.2.4.5 Magnetisch-induktive Zihler

Zahler mit magnetisch-induktivem Messprinzip konnen durch die Leitfahigkeit des Priifwassers beeinflusst
werden.

Die Leitfahigkeit des Wassers, das fiir die Priifung derartiger Zahler verwendet wird, sollte innerhalb des
vom Zahlerhersteller angegebenen Leitfahigkeitsbereichs liegen.
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7.4.2.2.4.6 Andere Messprinzipien

Bei anderen Zahlertypen kann bei der Messung der Messabweichungen der Anzeige eine Konditionierung
der Stromung erforderlich sein; in derartigen Fadllen sind die vom Hersteller empfohlenen
Einbauanforderungen zu erfiillen (siehe 7.10).

Diese Einbauanforderungen sollten in der Bauartzulassungsbescheinigung fiir einen Wasserzdhler
dokumentiert sein.

Konzentrische Zihler, bei denen nachgewiesen ist, dass sie durch die Bauart des Rohrverteilerstiicks
(siehe 7.4.2.2.4.4) nicht beeinflusst werden, diirfen mit einer beliebigen passenden Rohrverteileranordnung
gepriift und verwendet werden.

7.4.2.2.5 Fehler bei Priifungsbeginn und Priifungsende

7.4.2.2.5.1 Allgemeines

Es sind angemessene Vorkehrungen zur Verringerung von Messunsicherheiten zu treffen, die von Bauteilen
des Priifstandes wahrend der Priifung verursacht werden.

Einzelheiten zu den zu treffenden Vorkehrungen sind in 7.4.2.2.5.2 und 7.4.2.2.5.3 fiir zwei Fille
beschrieben, die beim ,Sammelverfahren” eintreten kénnen.

7.4.2.2.5.2 Priifungen mit Ablesungen bei stillstehendem Zahler
Dieses Verfahren ist allgemein als die ,stehende-Start-und-Stop-Methode*“ bekannt.

Stromung wird durch Offnen eines Ventils erzeugt, das hinter dem Zahler sitzt, und durch Schlief3en dieses
Ventils wieder abgestellt. Der Zdhler wird abgelesen, sobald das Zahlwerk sich nicht mehr bewegt.

Die Zeit wird vom Beginn der Offnungsbewegung des Ventils bis zum Ende des SchliefRvorgangs gemessen.
Beim Anlaufen der Stromung und wahrend der Zeitspanne, in der sie beim festgelegten Wert konstant bleibt,
schwankt die Messabweichung (der Anzeige) des Zahlers in Abhingigkeit von den Anderungen des Durch-
flusses (die Messabweichungskurve).

Beim Abstellen der Stromung kann bei bestimmten Zahlertypen und bei bestimmten Priifdurchfliissen durch
das Zusammenspiel von Tragheit der beweglichen Zahlerteile und von der Rotationsbewegung des Wassers
im Inneren des Zahlers eine merkliche Messabweichung verursacht werden.

Es ist in diesem Fall nicht mdéglich gewesen, anhand von Erfahrungswerten eine einfache Regel zur Fest-
legung von Bedingungen aufzustellen, die es ermdglichen, diese Messabweichung stets zu vernachldssigen.

Im Zweifelsfall ist es ratsam:
a) das Volumen und die Priifdauer zu erhéhen;

b) die Ergebnisse mit den Ergebnissen, die iiber ein oder mehrere andere Verfahren gewonnen werden, zu
vergleichen. Besonders geeignet ist das in 7.4.2.2.5.3 festgelegte Verfahren, bei dem die vorstehend
genannten Ursachen der Messunsicherheit ausgeschlossen sind.

Bei einigen Typen von elektronischen Wasserzahlern mit Impulsausgingen, die fiir die Priifung benutzt
werden, kann der Zahler auf Durchflussdnderungen so ansprechen, dass giiltige Impulse nach Schliefien des
Ventils gesendet werden. In einem derartigen Fall sind Vorrichtungen zur Zahlung dieser zusatzlichen
Impulse bereitzustellen.

Falls Impulsausginge zur Priifung von Zahlern verwendet werden, ist zu liberpriifen, dass das iiber die
Impulse gezdhlte Volumen dem auf der Anzeigeeinrichtung angezeigten Volumen entspricht.
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7.4.2.2.5.3 Priifungen mit Ablesungen bei stabilen Stromungsbedingungen und
Stromungsumlenkung

Dieses Verfahren ist allgemein als , fliegende-Start-und-Stop-Methode“ bekannt.
Die Messung wird durchgefiihrt, sobald sich die Stromungsbedingungen stabilisiert haben.

Ein Schalter lenkt zu Beginn der Messung die Stromung in ein kalibriertes Gefidfs um und am Ende wieder
daran vorbei.

Der Zahler wird in Bewegung abgelesen.

Die Ablesung des Zahlers erfolgt synchron zu der Bewegung des Stromungsumlenkschalters.

Das im Gefafd gesammelte Volumen ist das tatsdchlich durchgeflossene Volumen.

Die im Volumen enthaltene Messunsicherheit kann vernachlassigt werden, falls die Bewegungszeiten des
Stromungsumlenkschalters in jeder Richtung bis auf 5 % genau identisch sind, und diese Zeit kiirzer ist als
1/50 der Gesamtpriifzeit.

7.4.2.2.6 Kalibrierte Referenzeinrichtung

7.4.2.2.6.1 Erweiterte Unsicherheit des Wertes des gemessenen tatsichlichen Volumens

Wenn eine Priifung durchgefithrt wird, darf die erweiterte Unsicherheit bei der Bestimmung des
tatsachlichen Volumens, das durch einen Wasserzahler stromt, nicht héher sein als 1/5 der zutreffenden

Fehlergrenze bei der Baumusterpriifung sowie 1/3 der zutreffenden Fehlergrenze bei der Ersteichung.

ANMERKUNG  Die Unsicherheit des gemessenen tatsdchlichen Volumens schliefst den Beitrag vom Wasserzdhler
nicht ein.

Die geschatzte Unsicherheit muss nach ISO/IEC Guide 98-3:2008 mit einem Erweiterungsfaktor von k=2
berechnet werden.

7.4.2.2.6.2 Mindestvolumen der kalibrierten Referenzeinrichtung

Das zugelassene Mindestvolumen wird von der Auswirkung der An- und Auslaufdauer der Priifung
(Zeitfehler) sowie dem Typ und der Bauart der Anzeigeeinrichtung (Gréf3e des Eichwertes) bestimmt.

7.4.2.2.7 Hauptfaktoren, die die Messung der Messabweichungen (der Anzeige) beeintrichtigen

7.4.2.2.7.1 Allgemeines

Schwankungen von Druck, Durchfluss und Temperatur im Priifstand und Unsicherheiten bei der Prazision
der Messung dieser physikalischen Grofien sind die Hauptfaktoren, die die Messung der Messabweichungen
(der Anzeige) eines Wasserzahlers beeintrachtigen.

7.4.2.2.7.2 Versorgungsdruck

Der Versorgungsdruck muss wahrend der gesamten Priifung mit gewdhltem Durchfluss auf einem
konstanten Wert gehalten werden.

Bei Priifung von Wasserzahlern mit Q3 < 16 m3/h wird die Bestindigkeit des Drucks am Zahlereingang
(oder am Eingang des ersten Zahlers in einer zu priifenden Reihe) bei Priifdurchfliissen von < 0,1 Q5 erzielt,

wenn der Priifstand durch eine Rohrleitung aus einem Behalter mit gleichbleibendem Wasserdruck gespeist
wird. Dadurch wird eine ungestorte Stromung sichergestellt.
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Es diirfen alle anderen Versorgungsverfahren angewendet werden, bei denen sich herausgestellt hat, dass
keine grofderen Druckschwankungen als bei Verwendung eines Behdlters mit gleichbleibendem
Wasserdruck auftreten (z. B. ein Druckbehalter).

Bei allen anderen Priifungen darf der Druck vor dem Zahler um nicht mehr als 10 % schwanken. Die grofite
Unsicherheit (k = 2) bei der Druckmessung muss 5 % des Messwerts betragen.

Die geschatzte Unsicherheit muss nach ISO/IEC Guide 98-3:2008 mit einem Erweiterungsfaktor von k=2
berechnet werden.

Der Druck am Zahlereingang darf den fiir den Zahler hochsten zulassigen Betriebsdruck nicht tiberschreiten.

7.4.2.2.7.3 Durchfluss

Der Durchfluss muss wahrend der ganzen Priifung mit gleichbleibendem, gewahltem Wert aufrechterhalten
werden.

Die relative Durchflussschwankung wahrend jeder Priifung (ohne An- und Auslaufen) darf folgende Werte
nicht tiberschreiten:

— =+ 2,5 % von @ bis Q, (ausgeschlossen);
— £ 5,0 % von @, (eingeschlossen) bis Q.

Der Wert des Durchflusses entspricht dem tatsdchlichen Volumen, das wahrend der Priifung
hindurchstromt, geteilt durch die Zeitdauer.

Diese Bedingungen der Durchflussschwankungen kénnen zugelassen werden, wenn die relative Druck-
schwankung (bei freier Stromung) oder die relative Druckverlustschwankung (in geschlossenen Leitungen)
folgende Werte nicht iiberschreitet:

— £ 5% von Q4 bis @, (ausgeschlossen);

— £ 10 % von Q, (eingeschlossen) bis Q.

7.4.2.2.7.4 Temperatur

Die Temperatur darf sich wihrend einer Priifung um nicht mehr als 5 °C dndern.

Die grofdte Unsicherheit bei der Messung der Temperatur darf 1 °C nicht liberschreiten.
7.4.2.2.7.5 Einbaulage der (des) Wasserzihler(s)

a) Falls die Zdhler mit dem Buchstaben ,H" gekennzeichnet sind, sind sie fiir die Priifung waagerecht zur
Stromungsachse (Anzeigeeinrichtung nach oben) in die Anschlussrohrleitung einzubauen;

b) falls die Zahler mit dem Buchstaben ,V“ gekennzeichnet sind, sind sie fiir die Prifung senkrecht zur
Stromungsachse in die Anschlussrohrleitung einzubauen:

1) mindestens ein Zahler der zu prifenden Muster muss senkrecht zur Stromungsachse und mit
Stromungsrichtung von unten nach oben eingebaut werden;

2) mindestens ein Zihler der zu priifenden Muster muss senkrecht zur Stromungsachse und mit
Stréomungsrichtung von oben nach unten eingebaut werden;
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c) beiZahlern, die weder mit dem Buchstaben ,H“ noch mit dem Buchstaben ,V* gekennzeichnet sind:

1) muss mindestens ein Zahler der zu priifenden Muster senkrecht zur Stromungsachse und mit
Stréomungsrichtung von unten nach oben eingebaut werden;

2) muss mindestens ein Zahler der zu priifenden Muster senkrecht zur Stromungsachse und mit
Stromungsrichtung von oben nach unten eingebaut werden;

3) muss mindestens ein Zidhler der zu prifenden Muster so eingebaut werden, dass die
Stromungsachse weder waagerecht noch senkrecht, sondern in einem dazwischen liegenden
Winkel verlauft (im Ermessen der fiir die Bauartzulassung zustandigen Stelle);

4) miissen die verbleibenden Zihler der zu priifenden Muster waagerecht zur Stromungsachse
eingebaut werden;

d) bei Zidhlern mit einer fest mit dem Zahlergehduse verbundenen Anzeigeeinrichtung muss bei
mindestens einem der waagerecht eingesetzten Zahler die Anzeigeeinrichtung auf die Seite gedreht
werden. Bei den verbleibenden Zdhlern muss die Anzeigeeinrichtung oben sein;

e) die Toleranz bei der Ausrichtung der Stromungsachse bei allen Zahlern, unabhdngig davon, ob sie
waagerecht, senkrecht oder in einem dazwischenliegenden Winkel erfolgt, muss + 5° betragen.

Falls weniger als vier Zahler fiir die Prifung eingereicht worden sind, miissen weitere Zahler aus dem
Grundbestand entnommen werden oder derselbe Zihler muss bei verschiedenen Einbaulagen gepriift
werden.

7.4.3 Verbundzihler
7.4.3.1 Allgemeines

Bei einem Verbundzahler stellt das in 7.4.2.2.5.3 festgelegte Priifverfahren, bei dem Messwerte des Verbund-
zahlers bei einem erzeugten Durchfluss erhalten werden, sicher, dass die Umschalteinrichtung sowohl beim
Erhohen als auch beim Senken der Durchfliisse ordnungsgemaifd arbeitet. Das in 7.4.2.2.5.2 festgelegte
Priifverfahren, bei dem Messwerte des Zahlers im Ruhezustand erhalten werden, sollte nicht bei dieser
Prifung angewendet werden, da es keine Bestimmung der Messabweichung (der Anzeige) ermoglicht,
nachdem der Priifdurchfluss zum Senken der Durchfliisse bei Verbundzahlern geregelt worden ist.

7.4.3.2 Priifverfahren zur Bestimmung der Umschaltdurchfliisse
(ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 7.2.3)

a) Beginnend bei einem Durchfluss, der geringer als der Umschaltdurchfluss Q. ist, wird der Durchfluss in
aufeinanderfolgenden Schritten von 5% des angenommenen Wertes von (Q,, erhoht, bis der
Durchfluss Qy, nach ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 3.3.6, erreicht ist. Der Wert von Q,, wird als

der Durchschnitt der Werte des angezeigten Durchflusses angenommen, unmittelbar bevor und
unmittelbar nachdem die Umschaltung eintritt.

b) Beginnend bei einem Durchfluss, der grofier als der Umschaltdurchfluss @y, ist, wird der Durchfluss in
aufeinanderfolgenden Schritten von 5% des angenommenen Wertes von @, gesenkt, bis der
Durchfluss Q44 nach ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 3.3.6, erreicht ist. Der Wert von Q,; wird als

der Durchschnitt der Werte des angezeigten Durchflusses angenommen, unmittelbar bevor und
unmittelbar nachdem die Umschaltung eintritt.

c) Ausfillen des Priifberichts nach ISO 4064-3:2014 /0IML R 49-3:2013, 4.5.2.
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7.4.4 Durchfiithrung der Priifung
a) Die Eigenabweichung (der Anzeige) eines Wasserzahlers (bei Messung des tatsdchlichen Volumens) ist

mindestens bei den folgenden Durchfliissen zu bestimmen, wobei die Messabweichung fiir die
Durchfliisse 1), 2) und 5) je drei Mal und fiir die anderen Durchfliisse je zwei Mal gemessen werden:

1) Qqbis1,1Qy;

2) Q,bis 1,1Q,;

3) 0,33 X (Qp+ Q3)bis 0,37 X (Q, + Q3);
4) 0,67 X (Qy + Q3) bis 0,74 X (Q, + Q3);
5) 0,9Q3bis Q3;

6) 0,95Q4 bis Qy;

und fiir Verbundzéahler:

7) 0,85Q,; bis 0,950Q,1;

8) 1,05Q,, bis 1,15Q,,.

ANMERKUNG Fiir 1), 2) und 5) sind stets drei Messungen erforderlich, da bei diesen Durchfliissen die
Wiederholprazision berechnet wird.

b) Wasserzahler sind ohne die daran angeschlossenen Zusatzgerate (sofern vorhanden) zu priifen;
c) wahrend der Priifung sind alle anderen Einflussfaktoren innerhalb der Referenzbedingungen zu halten;

d) die Messabweichungen (der Anzeige) sind bei anderen Durchfliissen zu messen, falls die Form der
Messabweichungskurve vermuten lasst, dass die Fehlergrenze tiberschritten sein kann;

e) die relative Messabweichung (der Anzeige) ist fiir jeden Durchfluss nach Anhang B zu berechnen;
f)  Ausfiillen des Priifberichts nach ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.5.3.

Wenn die anfangliche Messabweichungskurve in der Nahe der Fehlergrenze liegt, aber nicht bei Q,, Q, oder
@5, und falls nachgewiesen wird, dass diese Messabweichung typisch fiir diesen Zahlertyp ist, darf die fiir die

Bauartzulassung zustdndige Stelle einen zusdtzlichen Durchfluss fiir die Eichung in der Bauart-
zulassungsbescheinigung angeben.

Es wird empfohlen, dass die charakteristische Messabweichungskurve fiir jeden Wasserzahler im Verhéltnis
von Messabweichung zum Durchfluss gezeichnet wird, damit das allgemeine Leistungsverhalten des Wasser-
zahlers liber seinen Durchflussbereich bewertet werden kann.

Der Zahler ist bei Referenztemperatur(en) nach Abschnitt 4 zu priifen. Wenn zwei Referenztemperaturen

vorliegen, ist die Priifung bei beiden Temperaturen durchzufithren. Es gilt die fiir die jeweilige
Priftemperatur zutreffende Fehlergrenze.
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7.4.5 AnnahmeKriterien

a) Die bei allen Durchfliissen festgestellten relativen Messabweichungen (der Anzeige) diirfen die
Fehlergrenzen nach 1SO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 4.2.2 oder 4.2.3, nicht iiberschreiten. Falls nur
bei einem Durchfluss die festgestellte Messabweichung bei einem oder mehreren Zahlern gréfier ist als
die Fehlergrenze, muss die Priifung mit diesem Durchfluss wiederholt werden, wenn nur zwei Ergeb-
nisse bei diesem Durchfluss erhalten wurden; die Priifung muss als zufriedenstellend erklart werden,
falls zwei der drei Ergebnisse bei diesem Durchfluss innerhalb der Fehlergrenze liegen und das
arithmetische Mittel aus den Ergebnissen der drei Priifungen bei diesem Durchfluss innerhalb der
Fehlergrenze liegt.

b) Falls alle relativen Messabweichungen (der Anzeige) eines Wasserzahlers das gleiche Vorzeichen haben,
darf mindestens eine dieser Messabweichungen die Hélfte der Fehlergrenze nicht iiberschreiten. Diese
Anforderung ist in allen Fallen zu erfiillen, um sowohl dem Wasserversorger als auch dem Verbraucher
gerecht zu werden (siehe auch ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 4.3.3, Absétze 3 und 8).

c) Die Standardabweichung fiir 7.4.4 a)1), 2) und 5) darf ein Drittel der Fehlergrenze nach
[SO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 4.2.2 oder 4.2.3, nicht liberschreiten.

7.4.6 Wechselpriifung an allen Messkapselzihlertypen und Zihlern mit austauschbaren
metrologischen Modulen (ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 7.2.7)

7.4.6.1 Priifzweck

Nachweis, dass die Messkapselzdhler oder die Zdhler mit austauschbaren metrologischen Modulen
unempfindlich gegen die Einfliisse von in Serienproduktion erzeugten Anschlussschnittstellen sind.

7.4.6.2 Vorbereitung

Zwei Messkapselzédhler oder austauschbare metrologische Module und fiinf Anschlussschnittstellen werden
aus der fiir die zur Zulassung zur Auswahl stehenden Anzahl der Zahler ausgewahlt.

Die einwandfreie Ubereinstimmung eines Messkapselzihlers mit einer Anschlussschnittstelle oder eines
austauschbaren metrologischen Moduls mit entsprechender Anschlussschnittstelle ist vor der Priifung zu
kontrollieren. Zusétzlich ist die Ubereinstimmung der erforderlichen Kennzeichnung auf einem Messkapsel-
zahler oder eines austauschbaren metrologischen Moduls und der Anschlussschnittstelle zu kontrollieren.
Adapter sind nicht zulassig.

7.4.6.3 Durchfiihrung der Priifung

a) Zwei Messkapselzihler oder austauschbare metrologische Module sind in fiinf Anschlussschnittstellen
jeder passenden Schnittstellenart zu priifen, was 10 Fehlerkurven fiir jede Art einer passenden
Schnittstelle ergibt. Die Priifdurchfliisse miissen der Festlegung in 7.4.4 entsprechen.

b) Wahrend einer Priifung sind alle anderen Einflussfaktoren innerhalb der Referenzbedingungen zu
halten.

c) Dierelative Messabweichung der Anzeige ist fiir jeden Durchfluss nach Anhang B zu berechnen.
d) Ausfiillen des Priifberichts nach ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.5.4.

7.4.6.4 AnnahmeKkriterien

a) Alle Fehlerkurven miissen immer innerhalb der Fehlergrenzen liegen.

b) Die Schwankung der Messabweichung bei den fiinf Priifungen darf innerhalb des 0,5-fachen der
Fehlergrenze liegen, wenn genormte Anschlussschnittstellen verwendet werden, und innerhalb des 1,0-
fachen der Fehlergrenze, wenn identische Anschlussschnittstellen mit den gleichen Anschlussmafien
wie die Standardschnittstellen, jedoch mit unterschiedlichen Gehduseformen und Durchflussverhalten
(Anschlussschnittstellen von Ventilzdhlern und Zapfhahnzahlern) verwendet werden.
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7.5 Wassertemperatur-Priifung (ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 4.2.8)

7.5.1 Priifzweck

Messung des Einflusses der Wassertemperatur auf die Messabweichungen (der Anzeige) eines Zahlers.
7.5.2 Vorbereitung

Die in 7.4.2 festgelegten Einbau- und Betriebsanforderungen sind zu erfiillen.

7.5.3 Durchfiihrung der Priifung

Die Messabweichung (der Anzeige) von mindestens einem Zahler beim Durchfluss @, mit der Ein-

gangstemperatur bei 10°C+5°C fiir Temperaturklassen T30 bis T180 und bei 30°C*3% fiir
Temperaturklassen T30/70 bis T30/180 ist zu messen. Alle anderen Einflussfaktoren werden bei
Referenzbedingungen gehalten.

Die Messabweichung (der Anzeige) von mindestens einem Zihler beim Durchfluss @, mit der hochsten

zuldssigen Temperatur als Eingangstemperatur (MAT) (ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, Tabelle 1) des

Zahlers ist zu messen, mit einer Toleranz von _2:¢, wobei alle anderen Einflussfaktoren bei

Referenzbedingungen gehalten werden.

a) Die relative Messabweichung (der Anzeige) ist fiir jede Eingangswassertemperatur nach Anhang B zu
berechnen.

b) Ausfiillen des Priifberichts nach ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.5.5.
7.5.4 AnnahmekKkriterien

Die relative Messabweichung (der Anzeige) des Zihlers darf die zutreffende Fehlergrenze nicht iiber-
schreiten.

7.6 Wassertemperatur-Uberlastungspriifung (ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013, 7.2.5)
7.6.1 Priifzweck

Nachweis, dass die Zahlerleistung nicht beeintrachtigt ist, nachdem er einer tiberhohten Wassertemperatur
ausgesetzt war, in Ubereinstimmung mit den Anforderungen nach ISO 4064-1:2014/0IML R 49-1:2013,
7.2.5.

Diese Priifung gilt nur fiir Zdhler mit einer héchsten zulassigen Betriebstemperatur (MAT) von = 50 °C.
7.6.2 Vorbereitung

Die in 7.4.2 festgelegten Einbau- und Betriebsanforderungen sind zu erftillen.

Diese Priifung ist mit mindestens einem Zahler durchzufiihren.

7.6.3 Durchfithrung der Priifung

a) Der Zahler ist einem Wasserdurchfluss bei Referenzdurchfluss mit einer Temperatur von
MAT + 10 °C 4+ 2,5 °C auszusetzen, und zwar fiir die Dauer von 1 h, nachdem der Zahler Temperatur-
stabilitdt erreicht hat.

b) Nach Abkiihlung ist die Messabweichung (der Anzeige) des Zahlers bei dem Durchfluss @, bei
Referenztemperatur zu messen.

c) Die relative Messabweichung (der Anzeige) ist nach Anhang B zu berechnen.
d) Waihrend der Priifung sind die Referenzbedingungen fiir alle anderen Einflussgréfien beizubehalten.

e) Ausfillen des Priifberichts ISO 4064-3:2014/0IML R 49-3:2013, 4.5.5.

Documents
Document SharirygsHub

Full document details: DIN EN 1ISO 4064-2:2017-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-4064-2-2017-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-4064-2-2017-10

