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Siehe Anwendungsbeginn

Wasserzahler zum Messen von kaltem Trinkwasser und heifdem Wasser -
Teil 5: Einbaubedingungen (ISO 4064-5:2014);
Deutsche Fassung EN ISO 4064-5:2017

Water meters for cold potable water and hot water -
Part 5: Installation requirements (ISO 4064-5:2014);
German version EN ISO 4064-5:2017

Compteurs d’eau potable froide et d’eau chaude -
Partie 5: Exigences d’installation (ISO 4064-5:2014);
Version allemande EN ISO 4064-5:2017
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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2017-10-01.

Die CE-Kennzeichnung von Produkten nach dieser Norm kann erst nach der Verdéffentlichung der Fundstelle
dieser Norm im Amtsblatt der Europdischen Union bzw. im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin
an erfolgen.

Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europdiischen
Kommission.

Neben dieser Norm darf die im Ersatzvermerk genannte Norm DIN EN ISO 4064-5:2014-11 noch fiir eine
bestimmte Ubergangsphase angewendet werden, sofern dies im Amtsblatt der Européischen Union bzw. im
Bundesanzeiger entsprechend verbindlich festgelegt wurde.

Nationales Vorwort

Der Text von ISO 4064-5:2014 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 30 ,Measurement of fluid flow in
closed conduits” der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als EN 1SO 4064-5:2017
durch das Technische Komitee CEN/TC 92 ,Wasserzdhler” libernommen, dessen Sekretariat von SNV
(Schweiz) gehalten wird.

Das zustidndige deutsche Normungsgremium ist der DIN-DVGW-Gemeinschaftsarbeitsausschuss
NA 119-07-08 AA ,Wassermessung” im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 4064-1:2014 siehe DIN EN ISO 4064-1:2017-09
ISO 6817:1992 siehe DIN EN ISO 6817:1995-11
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 4064-5:2014-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) AnhangZA zum Zusammenhang der Norm mit den wesentlichen Anforderungen der europaischen
Messgeraterichtlinie aufgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN EN 14154-2: 2005-05, 2007-07, 2011-06
DIN EN ISO 4064-5: 2014-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 4064-1:2017-09, Wasserzdhler zum Messen von kaltem Trinkwasser und heifsem Wasser — Teil 1:
Metrologische und technische Anforderungen (1SO 4064-1:2014); Deutsche Fassung EN ISO 4064-1:2017

DIN EN ISO 6817:1995-11, Durchflussmessung von leitfihigen Fliissigkeiten in geschlossenen Leitungen —

Verfahren mit magnetisch-induktiven  Durchflussmessgerdten (1SO 6817:1992); Deutsche Fassung
EN ISO 6817:1995
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 4064-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2017

ICS 91.140.60 Ersatz fiir EN I1SO 4064-5:2014

Deutsche Fassung

Wasserzahler zum Messen von kaltem Trinkwasser
und heifdem Wasser —
Teil 5: Einbaubedingungen
(ISO 4064-5:2014)

Water meters for cold potable water and hot water — Compteurs d’eau potable froide et d’eau chaude —
Part 5: Installation requirements Partie 5: Exigences d’installation
(ISO 4064-5:2014) (ISO 4064-5:2014)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 11. Mai 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 4064-5:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Der Text von ISO 4064-5:2014 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 30 ,Measurement of fluid flow in
closed conduits” der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als EN I1SO 4064-5:2017
durch das Technische Komitee CEN/TC 92 ,Wasserzdhler” tibernommen, dessen Sekretariat von SNV
gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis November 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 4064-5:2014.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen
der EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 4064-5:2014 wurde von CEN als ENISO 4064-5:2017 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Anhang ZA
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
wesentlichen Anforderungen der abzudeckenden
EU-Richtlinie 2014 /32 /EU

Diese Europdische Norm wurde im Rahmen eines Normungsauftrages (Mandates) der Kommission
erarbeitet, der CEN und CENELEC zur Normung im Bereich der Messgerate ,M/374 EN“ erteilt wurde, um
ein freiwilliges Mittel zur Erfiillung der wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/32/EU des
Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 fiir Messgeradte (Text von Bedeutung fiir den
EWR) bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europdischen Union im Sinne dieser Richtlinie 2014/32/EU in Bezug
genommen worden ist, berechtigt die Ubereinstimmung mit den in Tabelle ZA.1 aufgefiihrten normativen
Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereichs dieser Norm zur Vermutung der
Konformitidt mit den entsprechenden wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/32/EU und der
zugehorigen EFTA-Vorschriften.

Einleitung:

In der Spalte ,Anmerkungen gibt der Ausdruck ,beriicksichtigt’ die Ubereinstimmung zwischen
EN ISO 4064-5:2014 und der entsprechenden Anforderung in der Richtlinie 2014/32/EU an. Der Ausdruck
,nicht (vollstindig) beriicksichtigt” gibt an, dass die Ubereinstimmung nicht (vollstindig) erreicht werden
konnte, wahrend ,berticksichtigt“ auch mit anderweitigen qualifizierenden Aussagen ergédnzt sein kann. Falls
die Anforderung ,nicht vollstindig beriicksichtigt” ist, kann eine kurze Aussage erkldren, was beriicksichtigt
ist. Die Angabe ,nicht anwendbar” bedeutet, dass die Anforderung in AnhangI der Richtlinie 2014/32/EU
fiir Wasserzahler nicht mafdgebend ist

Die origindre Richtlinie 2004/22/EU wurde durch die Richtlinie 137/2009/EG geédndert. Diese wurden
vollstdndig durch die Richtlinie 2014/32/EU ersetzt. Diese neueste Richtlinie wurde bereits durch die
Richtlinie 2015/13/EU geadndert.

Die Nummerierung der ersten Spalte spiegelt die Struktur der neuen Richtlinie 2014 /32 /EU wider.

Fiir Querverweise gibt die zweite Spalte die Struktur der origindren Richtlinie 2004 /22 /EU an.
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Tabelle ZA.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und dem Anhang I der
Richtlinie 2014/32/EU (1 von 6)

Wesentliche
Anforderungen der
Richtlinie 32 /2014 /EU
Anhang I Wesentliche
Anforderungen

Anmerkung: Geindert
durch

Wesentliche
Anforderungen der
Richtlinie 22 /2004 /EG
Anhang I Wesentliche
Anforderungen

Anmerkung: Gedandert
durch

Abschnitt(e)/
Unterabschnitt(e)
in dieser EN

Erlduterungen/
Anmerkungen

Richtlinie 2015/13/EU Richtlinie 2009/137

[.L1.1und 1.2 [.1.1und 1.2 4.1 Kriterien fir die
Fehlergrenzen, Fehlergrenzen, Auswahl
Nennbetriebsbedingungen | Nennbetriebsbedingungen

1.1.3.1 Klimatische [.1.3.1 Klimatische 4.1 Kriterien fiir die
Umgebungsbedingungen, Umgebungsbedingungen, Auswahl
Temperaturgrenzen Temperaturgrenzen

1.1.3.2 Mechanische .1.3.2 Mechanische 4.1 Kriterien fir die
Umgebungsbedingungen Umgebungsbedingungen Auswahl

.1.3.3 Elektromagnetische | 1.1.3.3 Elektromagnetische | 4.1 Kriterien fir die
Umgebungsbedingungen Umgebungsbedingungen Auswahl

[.1.3.4 Andere [.1.3.4 Andere nicht beriicksichtigt | siehel.1.3.4in
Einflussgrofien Einflussgrofien in EN ISO 4064-5 EN ISO 4064-1 und -2

[.1.4.1 Grundlegende
Vorschriften fiir die

[.1.4.1 Grundlegende
Vorschriften fiir die

nicht beriicksichtigt
in EN ISO 4064-5

siehe [.1.4.1 in
EN ISO 4064-1 und -2

Priifung Priifung
[.1.4.2 Umgebungsfeuchte [.1.4.2 Umgebungsfeuchte nicht bertiicksichtigt | siehel.1.4.2 in
in EN ISO 4064-5 EN ISO 4064-1 und -2
I.2 Reproduzierbarkeit [.2 Reproduzierbarkeit 6.2 berticksichtigt
7.2
berticksichtigt in berticksichtigt durch
EN ISO 4064-2 Annahmekriterien der
Leistungspriifungen | Priifungen
[.3 Wiederholbarkeit [.3 Wiederholbarkeit 6.2 berticksichtigt
7.2
berticksichtigt in berticksichtigt durch
EN ISO 4064-2 Annahmekriterien der
Leistungspriifungen | Priifungen
.4 Ansprechschwelle und .4 Ansprechschwelle und 6.2 berticksichtigt
Empfindlichkeit Empfindlichkeit 6.5
7
berticksichtigt in berticksichtigt durch
EN ISO 4064-2 Annahmekriterien der
Leistungspriifungen | Priifungen
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