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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN IS0 407:2023) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 58 ,Gas cylinders“ in Zusam-
menarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 23 , Ortsbewegliche Gasflaschen erarbeitet, dessen Sekre-
tariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 016-00-03 AA , Druckgasflaschen
und Ausriistung; Spiegelausschuss zu CEN/TC 23 und ISO/TC 58“ im DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen
(NDG).

Die in diesem Dokument verwendete, sprachspezifische Abkiirzung ,ppm* (en: parts per million) steht fiir die
Zahl 107 bzw. 0,000 001.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegentiber DIN EN IS0 407:2021-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Bild 1 korrigiert;

b) Dokument redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 850:1996-09, 2001-02
DIN ENISO 407:2005-02,2021-09
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EUROPAISCHE NORM ENISO 407
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2023

ICS 11.040.10 Ersetzt EN ISO 407:2021

Deutsche Fassung

Kleine Gasflaschen fir die medizinische Anwendung —
Ventilseitenstutzen mit Anschlussbiigel nach dem
PIN-Index-System (ISO 407:2023)

Small medical gas cylinders — Petites bouteilles a gaz médicaux —
Pin-index yoke-type valve connections (ISO 407:2023) Raccords de robinets du type étrier avec ergots de
sécurité (ISO 407:2023)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 01. Juli 2023 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 407:2023) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 58 ,Gas cylinders” in Zusam-
menarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 23 , Ortsbewegliche Gasflaschen erarbeitet, dessen Sekre-
tariat von BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2024, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Februar 2024 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 407:2021.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut/natio-
nale Gremium des Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige Liste dieser Institute ist auf den Internet-
seiten von CEN abrufbar.

Entsprechend der CEN CENELEC Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien, Schwe-
den, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes
Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 407:2023 wurde von CEN als EN ISO 407:2023 ohne irgendeine Abdnderung genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinsti-
tute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird iiblicherweise von Tech-
nischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema hat, fiir
welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu sein. Inter-
nationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO stehen, nehmen eben-
falls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng mit der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC Directives, Teil 1, beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-
schiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Doku-
ment wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC Directives, Teil 2, erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren. Details
zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung
und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet
keine Anerkennung.

Fiir eine Erlduterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung [SO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitdtsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berticksichtigt, sieche www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 58, Gas cylinders, Unterkomitee SC 2, Cylinders
fittings, in Zusammenarbeit mit dem Europdischen Komitee fiir Normung (CEN), Technisches Komitee
CEN/TC23, Ortsbewegliche Gasflaschen, in Ubereinstimmung mit der Vereinbarung zur technischen
Zusammenarbeit zwischen ISO und CEN (Wiener Vereinbarung) erarbeitet.

Diese fiinfte Ausgabe ersetzt die vierte Ausgabe (ISO 407:2021), die geringfiigig gedndert wurde.

Die wesentlichen Anderungen sind folgende:

— Berichtigung von Bild 1.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstindige Auflistung dieser Institute ist unter www.iso.org/members.
html zu finden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anwendbar fiir Biigelverschliisse nach dem Pin-Index-System fiir Gasflaschen fiir die
medizinische Anwendung mit einem maximalen Priifdruck bis 200 bar oder einem maximalen Priifdruck bis
300 bar oder beidem.

ANMERKUNG1 Diese Verbindungsart wird hauptsachlich an kleinen Gasflaschen (51 oder weniger) angewendet.
ANMERKUNG 2  Indiesem Dokument wird die Einheit Bar verwendet, da sie im Bereich der technischen Gase universell
einsetzbar ist. Es sollte jedoch beachtet werden, dass Bar keine SI-Einheit ist und dass die entsprechende SI-Einheit fiir
den Druck Pa ist (1 bar=10° Pa=10° N/m?).

Dieses Dokument legt Folgendes fest:

— Grundmafie;

— Anforderungen an alternative Auslegungen von Bligelventilverschliissen;

— Mafie und Anordnungen der Passlécher und -stifte fiir die Anschlussverbindungen.

Es legt auch die Mafse und Anordnungen der Passlocher und -stifte fiir die Anschlussverbindungen fiir Gase
und Gasgemische fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

ISO 32, Gas cylinders for medical use — Marking for identification of content

3 Begriffe
In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

4 Ventil
Jede kleine Gasflasche fiir die medizinische Anwendung kann mit einem Biigelverschluss ausgestattet sein
(siehe Abschnitt 6). Der Biigelverschluss muss die Mafde und Anordnung der Passlocher nach Abschnitt 8 fiir

die entsprechenden Gase oder Gasgemische haben (siehe Tabelle 1).

Der Name des Gases oder Gasgemisches oder das chemische Symbol muss eindeutig und dauerhaft auf dem
Ventil durch Stempelung gekennzeichnet sein.
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Tabelle 1 — Zugeordnete Gase und Gasgemische

Gas oder Gasgemisch Chemisches Symbol

Sauerstoff 0,
Sauerstoff/Kohlenstoffdioxid (CO, <7 %) 0, +CO,
Sauerstoff/Helium (He < 80 %) 0, + He
Ethen CyHy
Distickstoffoxid (Entnahme aus fliissiger und gasférmiger Phase) N,0
Cyclopropan C3Hg
Helium

He

Helium/Sauerstoff (0, <20 %)

Kohlenstoffdioxid (Entnahme aus fliissiger und gasformiger Phase)

Kohlenstoffdioxid/Sauerstoff (CO, > 7 %) €02
Medizinische Luft Luft
Nenn-Gemisch 50 % Sauerstoff/50 % Distickstoffoxid (47,5 % <N,0 < 52,5 %) 07 +N50
Stickstoff Ny
Gemisch aus Luft, Helium und Kohlenstoffmonoxid (CO < 1 %) Luft+ He + CO

5 Biigel

Der Anschlussbiigel muss den in Abschnitt 6 und Abschnitt 7 festgelegten Anforderungen und Mafden entspre-
chen. Der Biigel muss mit Passstiften ausgestattet sein, deren Mafde und Anordnungen mit den Lochern im
Ventil iibereinstimmen, wie sie in Abschnitt 8 fiir das jeweilige Gas oder Gasgemisch festgelegt sind.

Der Name oder das chemische Symbol des Gases oder Gasgemisches muss klar und dauerhaft auf dem Biigel
durch Stempelung angegeben sein. Wird eine Farbe zur Kennzeichnung verwendet, so muss diese mit ISO 32
libereinstimmen.

Beispiele fiir die alternativen Auslegungen fiir den Anschlussbiigel sind in 7.2 angegeben.

In Bild 3 und Bild 4 ist die Lage der Passstifte mit den Lochern im Ventil durch mit Zahlen markierte Kreise
angegeben.

6 Grundmafle
6.1 Allgemeines

Die Grundmaf3e fiir Anschliisse von Ventilen mit Bligelanschluss und Passstift sind in Bild 1 bis Bild 4 und in
Tabelle 2 angegeben.
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6.2 Ventilkérper mit Biigelanschluss und Passstift

Mafie in Millimeter
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a@  Nur fur Ventile mit einfachem Schliissel.
b Ein Radius von 0,5 mm ist in Betracht zu ziehen, um Spannungskonzentration zu verhindern.
M Radius zuldssig, wenn Maf ¢ eingehalten wird.
Bild 1 — Ventilkérper mit Biigelanschluss und Passstift
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