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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 4126-1:2013 + A1:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 185 ,Safety
devices for protection against excessive pressure“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
CEN/TC 69 ,Industriearmaturen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 003-01-10 AA
LSicherheitseinrichtungen gegen Druckiiberschreitungen” im DIN-Normenausschuss Armaturen (NAA).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte bertihren
koénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Die Anderung A1:2016 wurde in diese Ausgabe eingearbeitet und wie folgt gekennzeichnet:
Der Ausschuss weist im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Norm auf Folgendes hin:

Auf dem Markt von Sicherheitsventilen fiir Warmwasser-Heizungsanlagen (im Folgenden Heizungs-
sicherheitsventile genannt) herrscht insbesondere seit dem Inkrafttreten der Norm DIN EN 12828:2003 ein
Informationsdefizit beziiglich der Anwendung und Abgrenzung verschiedener technischer Regelwerke.

Die Technischen Regeln fiir den Dampfkesselbereich (TRD) wurden mit dem Stand Dezember 2002
seingefroren”, d.h. sie entsprechen dem damaligen Stand der Technik und werden nicht mehr weiter-
entwickelt. Sie haben auch keinen rechtlich bindenden Charakter mehr. Fiir die Herstellungsaspekte
rechtlich bindend ist nur noch die Druckgeraterichtlinie (DGRL); fiir die Betriebsaspekte gilt die
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

EN ISO 4126-1:2013 beschreibt allgemeingiiltige Anforderungen an Sicherheitsventile und geht nicht auf
Anforderungen durch bestimmte Anwendungen ein. Durch diesen Umstand und die Ersetzung der
Normenreihe DIN 4751 durch EN 12828 besteht flir Heizungssicherheitsventile heute keine Aussage im
europdischen Technischen Regelwerk. Das Fehlen der z. B. in TRD 721 beschriebenen Schutzvorrichtungen
(z.B. Membrane, Faltenbalg oder dergleichen) kann bei den Warmwasser-Heizungsanlagen
sicherheitsrelevante Schaden zur Folge haben. Aus diesem Grund werden im Nationalen Anhang
(informativ) besondere Anforderungen zu Heizungssicherheitsventilen detailliert angegeben.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 4126-1:2013-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Textunter 7.2.1 Allgemeine Anforderungen wurde liberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN EN ISO 4126-1: 2004-05, 2013-12
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Heizungssicherheitsventile

Einteilung der Heizungssicherheitsventile

a) Heizungssicherheitsventile mit einem Ansprechdruck von 2,5 oder 3,0 bar mit dem Kennbuchstaben H
(nach TRD 721, Abschnitt 7, 08/1997);

b) Heizungssicherheitsventile mit den Kennbuchstaben D/G/H (Dampf/Gas/Heifdwasser, englisch: S/G/H
Steam/Gas/Hot water, nach TRD 721, Abschnitt 6, 08/1997);

¢) Heizungssicherheitsventile fiir indirekt beheizte Warmeerzeuger (nach zuriickgezogener Normenreihe
DIN 4751-2:1994-10, 8.1).

Heizungssicherheitsventile mit den Kennbuchstaben D/G/H

Flir Heizungssicherheitsventile mit den Kennbuchstaben D/G/H miissen folgende zusatzliche
Anforderungen erfillt sein:

Die Schutzvorrichtung fiir die Feder und gleitende oder drehende Teile muss bei geschlossenem
Sicherheitsventil vom Medium druckentlastet sein. Diese Schutzvorrichtung darf nicht gleichzeitig
Dichtfunktionen auf den Ventilsitz ausiiben. Die Feder muss in einer geschlossenen Haube angeordnet sein.
In der Federhaube miissen zwei moglichst tief angeordnete Bohrungen von je 6 mm Durchmesser oder eine
moglichst tief angeordnete Bohrung von 10 mm Durchmesser sein.

Die Dichtfliche des Ventiltellers muss weichdichtend und mit metallischer Abstiitzung ausgefiihrt sein.
Gleitende und drehende Teile sowie Federn miissen vor Einfliissen des Mediums durch einen Faltenbalg
oder eine Membrane oder dhnliches aus Metall oder Elastomer geschiitzt sein.

Zusatzlich zu den Anforderungen in Abschnitt 7.2.1 ist bei Betriebstliberdriicken unter 3 bar eine maximale
Offnungsdruckdifferenz von 0,3 bar zulissig.

Zusatzlich zu der Kennzeichnung nach Abschnitt 10.1 erfolgt die Kennzeichnung mit den Kennbuchstaben
D/G/H.

Heizungssicherheitsventile mit einem Ansprechdruck von 2,5 bar oder 3,0 bar mit dem
Kennbuchstaben H

Fiir Heizungssicherheitsventile mit dem Kennbuchstaben H miissen folgende zusatzliche Anforderungen
erfiillt sein:

Der Druck des Mediums muss auf den Ventilkegel einwirken. Die Schutzvorrichtung fiir die Feder und
gleitende oder drehende Teile muss bei geschlossenem Sicherheitsventil vom Medium druckentlastet sein. In
der Federhaube miissen zwei Bohrungen von 6 mm vorhanden sein. Die Verbindung von Gehduse und
Federhaube muss auf die zu erwartende Belastung abgestimmt und so ausgefiihrt sein, dass nach Lésen und
Wiedereinsetzen der Federhaube keine Anderung des Einstelldruckes eintreten kann und die
Schutzvorrichtung nicht beschadigt wird. Gewindeanschliisse an der Austrittsseite miissen eine Nennweiten-
stufe grofRer als die an der Eintrittsseite ausgefiihrt sein.
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Die Sicherheitsventile miissen in der Lage sein, eine Druckiiberschreitung von mehr als 0,5 bar zuverlassig
zu verhindern. Der Schliefddruck muss innerhalb einer Druckabsenkung von 0,5 bar unter dem Ansprech-
tiberdruck liegen.

Zusatzlich zu der Kennzeichnung nach Abschnitt 10.1 erfolgt die Kennzeichnung mit dem
Kennbuchstaben H.

Die Ausfiihrung und Mafse bzw. Auslegung derartiger Sicherheitsventile werden in DIN EN 12828:2014-07,
Anhang E, beschrieben.
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Deutsche Fassung

Sicherheitseinrichtungen gegen unzulissigen Uberdruck —
Teil 1: Sicherheitsventile
(ISO 4126-1:2013 + Amd 1:2016)

Safety devices for protection against Dispositifs de sécurité pour protection
excessive pressure — contre les pressions excessives —
Part 1: Safety valves Partie 1: Soupapes de siireté
(ISO 4126-1:2013 + Amd 1:2016) (IS0 4126-1:2013 + Amd 1:2016)

Diese Anderung A1 modifiziert die Europaische Norm EN ISO 4126-1:2013. Sie wurde vom CEN am 19. Mai 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 4126-1:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 185 ,Safety devices for
protection against excessive pressure‘ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 69
JIndustriearmaturen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2014, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Januar 2014 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 4126-1:2004.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 4126-1:2013 wurde vom CEN als ENISO4126-1:2013 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.

EN ISO 4126 besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel Sicherheitseinrichtungen gegen
unzuldssigen Uberdruck:

— Teil 1: Sicherheitsventile

— Teil 2: Berstscheibeneinrichtungen

— Teil 3: Sicherheitsventile und Berstscheibeneinrichtungen in Kombination
— Teil 4: Pilotgesteuerte Sicherheitsventile

— Teil 5: Gesteuerte Sicherheitsventile (CSPRS)

— Teil 6: Berstscheibeneinrichtungen; Anwendung, Auswahl und Einbau

— Teil 7: Allgemeine Daten

— Teil 9: Anwendungen und Einbau von Sicherheitseinrichtungen, ausgenommen eigenstdndige Berst-
scheibeneinrichtungenN1

N1) Nationale FuRnote: Zurzeit nur als ISO-Norm.

Documents
Document SharingsHub

Full document details: DIN EN ISO 4126-1:2016-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-4126-1-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-4126-1-2016-12

DIN EN ISO 4126-1:2016-12
ENISO 4126-1:2013 + A1:2016 (D)

— Teil 10: Mafie von Sicherheitsventilen und angeschlossenen Einlass- und Auslassleitungen mit
Zweiphasenstrémung (fliissig/gas)N1)

— Teil 11: Funktions- und Durchflusspriifung!

Teil 7 enthalt zur Vermeidung unnétiger Wiederholungen Daten, die mehreren Teilen von EN ISO 4126
gemeinsam sind.

N1) Nationale FuRnote: Zurzeit nur als ISO-Norm.

D I Vorbereitung
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