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ICS 43.150 Ersatzvermerk
siehe unten

Fahrrader —

Sicherheitstechnische Anforderungen an Fahrrader —
Teil 4: Prufverfahren fur Bremsen (ISO 4210-4:2014);
Deutsche Fassung EN ISO 4210-4:2014

Cycles —

Safety requirements for bicycles —

Part 4: Braking test methods (ISO 4210-4:2014);
German version EN ISO 4210-4:2014

Cycles —

Exigences de sécurité des bicyclettes —

Partie 4. Méthodes d’essai de freinage (ISO 4210-4:2014);
Version allemande EN I1SO 4210-4:2014

Ersatzvermerk

Mit DIN EN ISO 4210-1:2015-01, DIN EN ISO 4210-2:2015-01, DIN EN I1SO 4210-3:2015-01,
DIN EN ISO 4210-5:2015-01, DIN EN ISO 4210-6:2015-01, DIN EN ISO 4210-7:2015-01,

DIN EN ISO 4210-8:2015-01 und DIN EN I1SO 4210-9:2015-01 Ersatz fiir DIN EN 14764:2006-03,
DIN EN 14766:2006-09 und DIN EN 14781:2006-03

Siehe Anwendungsbeginn

Gesamtumfang 36 Seiten
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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2015-01-01.

Fur DIN EN 14764:2006-03, DIN EN 14766:2006-09 und DIN EN 14781:2006-03 besteht eine Ubergangsfrist
bis 2015-07-31.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Dieses Dokument (EN ISO 4210-4:2014) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 149 ,Cycles" in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 333 ,Fahrrader” erarbeitet, dessen Sekretariat von
UNI (Italien) gehalten wird.

Das zusténdige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-06-01 AA ,Fahrrader fur allgemeine und
sportliche Benutzung® im DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport).

Sofern die Normenreihe vom Ausschuss fir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der
Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben
worden ist, wird bei Fahrradern, die nach dieser Normenreihe hergestellt werden, vermutet, dass sie den
betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen gentigen.

Dieses Dokument enthalt die korrigierte Fassung der ISO 4210-4:2014 mit folgenden Korrekturen:

a) Datierungen wurden in den Abschnitten 4.6.1., 4.6.3.6, 4.6.3.9, 4.6.3.10, 4.6.3.11 und 4.6.5.7 e)
geandert;

b) zwei Technische Anderungen wurden im Anhang, in der Tabelle 2, letzte Spalte, letzte Zeile und in
Formel der Bremskraftlinie, vorgenommen.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 4210-1 siehe  DIN EN ISO 4210-1
ISO 4210-2 siehe  DIN EN ISO 4210-2
Anderungen

Gegeniber DIN EN 14764:2006-03, DIN EN 14766:2006-09 und DIN EN 14781:2006-03 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) indas internationale Normenwerk (ibernommen;

b) Normenstruktur wurde mit Bezug auf die Bauteile gedndert, sodass es nicht fur jeden Fahrradtyp eine
separate Norm gibt.

Friihere Ausgaben

DIN 79100: 1976-04, 1984-03, 2000-04
DIN 79100-2: 1992-02, 1998-10

DIN 79100-2/A1: 1995-08

DIN EN 14766: 2006-02, 2006-09

DIN EN 14764: 2006-03

DIN EN 14781: 2006-03
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 4210-1, Fahrrdder — Sicherheitstechnische Anforderungen an Fahrréder — Teil 1: Begriffe

DIN EN ISO 4210-2, Fahrréder — Sicherheitstechnische Anforderungen an Fahrrdder — Teil 2: Anforde-
rungen fiir City- und Trekkingfahrrédder, Jugendfahrréder, Geldndefahrréder (Mountainbikes) und Rennrdder
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 42104
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2014

ICS 43.150 Ersatz fir EN 14764:2005, EN 14766:2005,
EN 14781:2005

Deutsche Fassung

Fahrrader —
Sicherheitstechnische Anforderungen an Fahrrader —
Teil 4: Prufverfahren flur Bremsen (1ISO 4210-4:2014)

Cycles — Cycles —
Safety requirements for bicycles — Exigences de sécurité des bicyclettes —
Part 4: Braking test methods (ISO 4210-4:2014) Partie 4: Méthodes d'essai de freinage (ISO 4210-4:2014)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. Juni 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 4210-4:2014 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN I1SO 4210-4:2014) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 149 ,Cycles and major
sub-assemblies® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 333 ,Fahrréader” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2015, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2015 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 14764:2005, EN 14766:2005, EN 14781:2005.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

ENISO 4210 besteht unter dem allgemeinen Titel Fahrrdder — Sicherheitstechnische Anforderungen an
Fahrrader aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Begriffe

— Teil 2: Anforderungen an City- und Trekkingfahrrdder, Jugendfahrrdder, Geldndefahrrdder (Mountain-
bikes) und Rennréder

— Teil 3: Allgemeine Priifverfahren

— Teil 4: Priifverfahren flir Bremsen

— Teil 5: Priifverfahren fiir die Lenkung

— Teil 6: Priifverfahren fiir Rahmen und Gabel

— Teil 7: Priifverfahren fiir Laufrdder und Felgen

— Teil 8: Priifverfahren fiir Pedale und Antriebssystem

— Teil 9: Priifverfahren fiir Séttel und Sattelstiitze

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 4210-4:2014 wurde vom CEN als EN ISO 4210-4:2014 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Diese Internationale Norm wurde aufgrund der weltweiten Nachfrage entwickelt. Das Ziel ist sicherzustellen,
dass nach dieser Internationalen Norm hergestellte Fahrrader so sicher wie praktisch moglich sind. Die
Prufungen wurden so gestaltet, dass sie die Festigkeit und Haltbarkeit sowohl der einzelnen Teile als auch
des Fahrrades als Ganzes sicherstellen, wobei sie durchgehend hohe Qualitatsanforderungen stellen und die
Berucksichtigung von Sicherheitsaspekten von der Entwicklungsstufe an fordern.

Der Anwendungsbereich ist auf Sicherheitserwdagungen begrenzt und vermeidet ausdriicklich die Normung
von Bauteilen.

Wenn das Fahrrad auf oOffentlichen Strallen verwendet werden soll, unterliegt es den nationalen
Bestimmungen.

Zum Zwecke der Verbesserung von Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit, und unter Berticksichtigung der
Anwendbarkeit auf samtliche Fahrradtypen und -grofken sowie des Einflusses des Bedieners, spiegelt die
Prufung auf einem Prifstand gegenwartig den neuesten Stand der Technik wider und ist gegenliiber dem
Priafverfahren auf einer Priufstrecke zu bevorzugen.

Es sei denn, es gibt zukiinftig einen Nachweis fir eine Verbesserung des Prifverfahrens auf einer

Priifstrecke, dann ist dieses Verfahren bei der nachsten Uberarbeitung informativ aufzunehmen. Nutzer dieser
Norm werden gebeten, ISO/TC 149/SC 1 ihre Erfahrungen mitzuteilen.
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1 Anwendungsbereich

Der vorliegende Teil von ISO 4210 legt die Prifverfahren fir Bremsen nach 1SO 4210-2 fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 4210-1:2014, Cycles — Safety requirements for bicycles — Part 1: Terms and definitions

ISO 4210-2:2014, Cycles — Safety requirements for bicycles — Part 2: Requirements for city and trekking,
young adult, mountain and racing bicycles

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach 1ISO 4210-1.

4 Prifverfahren
4.1 MaRe des Bremshebelabstands
4.1.1 Priifverfahren fiir die Bremshebel dhnlich Typ A oder Typ B

Die in Bild 1 dargestellte Lehre ist auf dem Lenkergriff oder dem Lenker (falls der Hersteller keinen Griff zur
Verfugung stellt) und dem Bremshebel wie in Bild 2 dargestellt anzubringen, so dass Flache A auf dem
Lenkergriff oder Lenker und seitlich am Bremshebel aufliegt. Es ist sicherzustellen, dass sich Flache B Uber
einen Bereich des Teils des Bremshebels erstreckt, der mit den Fingern des Fahrers in Berlhrung kommt,
und dass das Anbringen der Lehre keine Bewegung des Bremshebels in Richtung Lenkers oder Lenkergriff
verursacht. Abstand a, der den Abstand zwischen dem Ende und dem &uReren Bereich des Bremshebels
darstellt, der noch flr die Berlihrung mit den Fingern des Fahrers vorgesehen ist, ist zu messen. Die Messung
sollte nur an einem fertigmontierten Fahrrad vorgenommen werden.
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Bild 1 — Lehre fiir die MaBhaltigkeit eines Bremshebels vom Typ A oder B
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a) TypA

b) TypB
ANMERKUNG Es ist das Mindestmal} fir den Bremshebelabstand dargestellt.
Bild 2 — Anbringung der Lehre an Bremshebel und Lenker
4.1.2 Priifverfahren fiir die Bremshebel dhnlich Typ C
Die in Bild 3 dargestellte Lehre ist auf Lenkergriff und Lenker wie in Bild 4 dargestellt anzubringen, so dass
Flache A auf Lenkergriff oder Lenker und Bremshebel aufliegt. Nachdem sich Zylinderflache B in Kontakt mit

dem Teil des Bremshebels befindet, der mit den Fingern des Fahrers in Beriihrung kommt, ist zu priifen, ob
die Anforderungen erftllt sind.
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