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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 4259-2:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 ,Petroleum and
related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources”, dessen Sekretariat von NEN
(Niederlande) gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 19 ,Gasférmige und
fliissige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte aus Erdol und mit biologischem oder
synthetischem Ursprung” erarbeitet.

Das zustidndige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-06-16 AA ,Prazision von Priifverfahren”
im Fachausschuss Mineral6l- und Brennstoffnormung des DIN-Normenausschusses Materialpriifung (NMP).

DIN EN ISO 4259 Mineralélerzeugnisse — Prdzision von Messverfahren und Ergebnissen besteht aus folgenden
Teilen:

— Teil 1: Bestimmung der Prdzisionsdaten von Priifverfahren
— Teil 2: Anwendung der Prdzisionsdaten von Priifverfahren

Die Verdffentlichung eines dritten Teils iiber die Uberwachung und das Management der Préizisionsdaten
von Priifverfahren ist fiir einen spateren Zeitpunkt geplant.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 4259-1 siehe DIN EN ISO 4259-1
[SO 5164 siehe DIN EN ISO 5164

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 4259:2006-10 und DIN EN ISO 4259 Berichtigung 1:2007-02 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Aufteilung dieser Norm in 2 Teile;

b) Korrektur des Titels;

c) umfassende Uberarbeitung der fritheren Abschnitte 7 bis 10 sowie der Anhinge H bis 1.
Friihere Ausgaben

DIN 51849: 1956-04, 1960x-03

DIN 51848-1: 1972-03,1977-12,1981-12

DIN 51848-2:1972-03, 1984-03

DIN 51848-3: 1972-03, 1989-08

DIN EN ISO 4259: 1996-04, 2006-10
DIN EN ISO 4259 Berichtigung 1: 2007-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 4259-1, Mineraldlerzeugnisse — Prdzision von Messverfahren und Ergebnissen — Teil 1:
Bestimmung der Werte fiir die Prdzision von Priifverfahren

DIN EN ISO 5164, Mineralélerzeugnisse — Bestimmung der Klopffestigkeit von Ottokraftstoffen — Research-
Verfahren
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 4259-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2017

ICS 75.080 Ersatz fiir EN ISO 4259:2006

Deutsche Fassung

MineralOlerzeugnisse —
Prazision von Messverfahren und Ergebnissen —
Teil 2: Anwendung der Prazisionsdaten von Prufverfahren
(ISO 4259-2:2017)

Petroleum and related products — Produits pétroliers —
Precision of measurement methods and results — Fidélité des méthodes de mesure et des résultats —
Part 2: Interpretation and application of precision data Partie 2: Application des valeurs de fidélité relatives
in relation to methods of test aux méthodes d'essai
(ISO 4259-2:2017) (ISO 4259-2:2017)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 27. Oktober 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 4259-2:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 ,Petroleum and
related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources” in Zusammenarbeit mit dem
Technischen Komitee CEN/TC 19 ,Gasformige und fliissige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und
verwandte Produkte aus Erd6él und mit biologischem oder synthetischem Ursprung“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von NEN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2018, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 4259:2006.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von IS0 4259-2:2017 wurde von CEN als ENISO 4259-2:2017 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
iblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitiatsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berticksichtigt, enthalt
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and
lubricants from natural or synthetic sources, erarbeitet.

Diese erste Ausgabe von ISO 4259-2, ersetzt gemeinsam mit ISO 4259-1 ISO 4259, die technisch liberarbeitet
wurde. Dieses Dokument umfasst den Inhalt der Abschnitte 7 bis 10 sowie die verbundenen Anhdnge H und
. Die verbleibenden Abschnitte sowie die Anhdnge A bis G von ISO 4259:2006 werden ersetzt durch
[SO 4259-1.

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 4259 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar.
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Einleitung

Fiir die Festlegung von Produktspezifikationen und zur Uberpriifung der Ubereinstimmung von Erzeug-
nissen mit diesen Spezifikationen wird fiir spezifische Eigenschaften von handelsiiblichen
Mineraldlerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen liblicherweise auf Standardpriifverfahren Bezug
genommen. Zwei oder mehr Messungen derselben Eigenschaft einer vorgegebenen Probe mit einem
bestimmten Priifverfahren oder die Messung derselben Eigenschaft mit unterschiedlichen Priifverfahren
werden gewohnlich nicht genau dasselbe Ergebnis liefern. Es ist daher notwendig, diesem Sachverhalt bei
der Festlegung von Produktspezifikationen angemessen Rechnung zu tragen, d. h. zu beurteilen, ob die
Differenzen zwischen Priifergebnissen innerhalb der statistischen Erwartungen liegen, sowie
Entscheidungen hinsichtlich der Ubereinstimmung mit Spezifikationen auf der Grundlage begrenzter
Priifergebnisse zu treffen. Durch Verwendung von auf statistischer Grundlage beruhenden Abschitzungen
fiir die Prézision eines Priifverfahrens kann Folgendes erreicht werden:

— eine objektive Beurteilung fiir das Maf3 der Zuverldssigkeit von Spezifikationsgrenzen;
— eine Entscheidung hinsichtlich der Ubereinstimmung mit Spezifikationen und

— das zu erwartende Maf} der Ubereinstimmung zwischen zwei oder mehr unter bestimmten Umstinden
erzielten Ergebnissen.

Dieses Dokument beschreibt die nach 1SO 4259-1 abgeleiteten Anwendungen der Prazision eines
Priifverfahrens. Es ist als Begleitdokument fiir ISO 4259-1 vorgesehen. Es enthalt zusétzliche normative und
informative Erdrterungen zur Anwendung dieser Prazision fiir die Beurteilung des Status ,unter statistischer
Prozesslenkung“ und der Prazisionsfahigkeit eines bestimmten Labors bei der Durchfithrung eines
Priifverfahrens. Ebenfalls enthalten ist der allgemeine Ansatz fiir die Ubereinstimmung zwischen zwei
unterschiedlichen Priifverfahren fiir die Messung derselben Eigenschaft.

Die beiden Teile von ISO 4259 umfassen sowohl die Bestimmung von abgeschatzten Prazisionsdaten als
auch die Anwendung dieser Prazisionsdaten. Es versucht den Abgleich mit ASTM D6300[1] beziiglich der
Bestimmung von abgeschitzten Prézisionen und mit ASTM D3244[2] beziiglich der Anwendung von
Priifwerten.

Ein Glossar der in diesem Dokument und in ISO 4259-1 verwendeten Variablen ist ISO 4259-1:2017,
Anhang I zu entnehmen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Vorgehensweise fiir die Anwendung von Abschitzungen der Prazision eines
Priifverfahrens nach ISO 4259-1 fest. Insbesondere definiert es die Verfahren fiir die Festlegung von
Spezifikationsgrenzen einer Eigenschaft auf der Grundlage der Prazision eines Priifverfahrens, wenn diese
Eigenschaft unter Anwendung eines vorgegebenen Priifverfahrens bestimmt wird, sowie die Bestimmung
der Konformitdt mit der Spezifikation im Fall von widerspriichlichen Priifergebnissen zwischen Lieferant
und Abnehmer. Andere Anwendungen fiir die Prazision dieses Priifverfahrens sind kurz beschrieben, ohne
aber auf die zugehorigen Verfahrensweisen einzugehen.

Die Verfahren in diesem Dokument wurden speziell fiilr Mineral6lerzeugnisse und verwandte Produkte
entwickelt, die im Allgemeinen als homogene Produkte betrachtet werden. Die in diesem Dokument
beschriebenen Verfahren konnen jedoch auch auf andere Arten von homogenen Erzeugnissen angewendet
werden. Vor der Anwendung dieses Dokuments auf andere Erzeugnisse, deren Homogenitit hinterfragt
werden kann, sind sorgfiltige Untersuchungen erforderlich.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

ISO 4259-1, Petroleum and related products — Precision of measurement methods and results — Part 1:
Determination of precision data in relation to methods of test

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 4259-1 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: unter https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

3.1

Eignungspriifungsprogramm

PTP

(en: proficiency testing program)

Programm, das fiir die regelmafdige Beurteilung der Fahigkeiten teilnehmender Priiflabore hinsichtlich eines
Standard-Priifverfahrens durch statistische Analyse ihrer Priifergebnisse, die an Teilproben einer Charge
homogenen Materials ermittelt wurden, konzipiert wurde

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Haufigkeit derartiger Priifungen ist vom Ziel des Programms abhingig. Jede Durch-
fithrung der Priifung umfasst die Untersuchung einer einzelnen Charge eines Materials. Materialien unterscheiden sich
gewohnlich von Priifung zu Priifung.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Es wird allgemein auch als Ringversuch (ILCP, en: Inter Laboratory Cross Check Program)
bezeichnet.

3.2
Abnehmer
jede Einzelperson oder juristische Person, die ein Erzeugnis vom Lieferanten empfangt oder anerkennt
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3.3

Lieferant

jede Einzelperson oder juristische Person, die fiir die Qualitit des Erzeugnisses verantwortlich ist,
unmittelbar bevor es von einem Abnehmer iibernommen wird

4 Anwendung und Bedeutung von Wiederholbarkeit () und Vergleichbarkeit (R)
4.1 Allgemeines

Die Werte fiir diese Grofden werden anhand der Varianzanalyse (zwei-Faktor-Verfahren mit Wiederholung)
abgeschitzt, die mit Priifergebnissen aus einem nach statistischen Gesichtspunkten aufgebauten
Ringversuch durchgefiihrt wird, bei dem verschiedene Labore jeweils eine Reihe von Proben untersuchen.
Werte filir die Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit, die nach 1SO 4259-1 oder mit anderen statistischen
Techniken abgeschatzt wurden, miissen in jedem ver6ffentlichten Priifverfahren enthalten sein.

ANMERKUNG  Siehe AnhangA zu einer Darstellung der statistischen Grundlagen der Gleichungen in diesem
Abschnitt.

In den nachstehenden Abschnitten wird angenommen, dass das/die Priifergebnis(se) mit einem
Priifverfahren unter statistischer Prozesslenkung erzielt werden. Zur Bestimmung des Status ,unter
statistischer Prozesslenkung” siehe Anhang C.

4.2 Wiederholbarkeit r
4.2.1 Allgemeines

Die meisten Labore filhren zum Zweck routinemafiiger Qualitdtslenkung nicht mehr als eine Priifung an
jeder Probe durch, aufder unter bestimmten Umstdnden, wie in Schiedsféllen, oder wenn der Bearbeiter eine
Bestdtigung wiinscht, dass seine Arbeitsweise zufriedenstellend ist. Unter diesen Umstidnden, bei denen
mehrere Ergebnisse erhalten werden, ist es angebracht, die Ubereinstimmung der Wiederholergebnisse mit
der Wiederholbarkeit des Priifverfahrens zu tiberprifen. Das geeignete Verfahren dazu ist 4.2.2 zu
entnehmen. Das Wissen, inwieweit den Mittelwerten vertraut werden darf, d, ist ebenfalls von Nutzen, und
ein Bestimmungsverfahren hierfiir ist in 4.2.3 gegeben.

4.2.2 Zulassigkeit der Ergebnisse

Wenn nur zwei Ergebnisse unter Wiederholbedingungen erhalten werden und ihre Differenz kleiner als die
oder gleich der Wiederholbarkeit r ist, so darf der Bearbeiter seine Arbeit als normgerecht ansehen und den
Mittelwert seiner beiden Ergebnisse als den angenommenen Wert fiir die untersuchte Eigenschaft
betrachten.

Falls die beiden Ergebnisse sich um mehr als die Wiederholbarkeit r unterscheiden, missen beide
Ergebnisse als unsicher betrachtet und mindestens drei weitere Ergebnisse ermittelt werden. Dann muss
unter Einschluss der beiden ersten Werte die Differenz zwischen dem am stiarksten abweichenden Ergebnis
und dem Mittelwert der jeweils librigen Ergebnisse berechnet und diese Differenz mit einem neuen Wert r;

anstelle von r verglichen werden, angegeben in Gleichung (1):

k
"= e-D @

Dabei ist k die Gesamtanzahl der erzielten Ergebnisse.
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