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DIN EN ISO 4263-4:2006-05

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 4263-4:2006, die im
Technischen Komitee ISO/TC 28 ,Mineraldlerzeugnisse und Schmierstoffe”, dessen Sekretariat vom NEN
(Niederlande) gehalten wird, ausgearbeitet wurde.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NMP 681, Spiegelausschuss zu CEN/TC 19
.,Gasformige und flissige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte mit mineraldl-
stammiger, synthetischer oder biologischer Herkunft® im Fachausschuss Mineral6l- und Brennstoffnormung
(FAM) des Normenausschusses Materialprifung (NMP).

ISO 4263 Mineraldlerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung des Alterungsverhaltens von
inhibierten Olen und Fliissigkeiten — TOST-Verfahren besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Verfahren fiir Mineraléle
— Teil 2: Verfahren fiir Hydraulikfliissigkeiten der Klasse HFC
— Teil 3: Wasserfreies Verfahren fiir synthetische Druckfliissigkeiten

— Teil 4: Verfahren fiir Industriegetriebedle

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2977 siehe DIN I1SO 2977

ISO 3104 siehe DIN EN ISO 3104
ISO 3170 siehe DIN EN ISO 3170
ISO 3405 siehe DIN EN ISO 3405
ISO 3696 siehe DIN ISO 3696

ISO 4259 siehe DIN EN ISO 4259
ISO 12185 siehe DIN EN ISO 12185

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 3104, Mineralblerzeugnisse — Durchsichtige und undurchsichtige Fliissigkeiten — Bestimmung
der kinematischen Viskositét und Berechnung der dynamischen Viskositét

DIN EN ISO 3170, Fliissige Mineralélerzeugnisse — Manuelle Probenahme
DIN EN ISO 3405, Mineralblerzeugnisse — Bestimmung des Destillationsverlaufes bei Atmosphérendruck

DIN EN ISO 4259, Mineral6lerzeugnisse — Bestimmung und Anwendung der Werte fiir die Prézision von
Priifverfahren

DIN EN ISO 12185, Rohél und Mineralblerzeugnisse — Bestimmung der Dichte — U-Rohr-Oszillations-
verfahren

DIN ISO 2977, Mineralblerzeugnisse und Loésemittel aus Kohlenwasserstoffen — Bestimmung des
Anilinpunktes und Misch-Anilinpunktes

DIN I1SO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 42634
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2006

ICS 75.100

Deutsche Fassung

MineralOlerzeugnisse und verwandte Produkte —
Bestimmung des Alterungsverhaltens von inhibierten Olen und
Flussigkeiten — TOST-Verfahren —

Teil 4: Verfahren fur Industriegetriebedle
(ISO 4263-4:2006)

Petroleum and related products — Pétrole et produits connexes —
Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and Détermination du comportement au vieillissement des
fluids — TOST test — fluides et huiles inhibés — Essai TOST —
Part 4: Procedure for industrial gear oils Partie 4: Méthode pour les huiles pour engrenages
(ISO 4263-4:2006) industriels
(ISO 4263-4:2006)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9. Januar 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlan__d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 4263-4:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 4263-4:2006 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 4263-4:2006) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 ,Mineraldlerzeugnisse
und Schmierstoffe® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 19 ,Gasférmige und flissige
Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte mit mineralélstammiger, synthetischer oder
biologischer Herkunft“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2006 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 4263-4:2006 wurde vom CEN als EN ISO 4263-4:2006 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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EN ISO 4263-4:2006 (D)

WARNUNG — Die Anwendung dieses Teils von ISO 4263 kann den Einsatz gefahrlicher Stoffe,
Arbeitsgange und Gerate mit sich bringen. Dieser Teil von ISO 4263 gibt nicht vor, alle mit ihrer
Anwendung verbundenen Sicherheitsprobleme anzusprechen. Der Anwender dieses Teils von
ISO 4263 ist dafiir verantwortlich, vorher angemessene MaRBRnahmen im Hinblick auf Sicherheit,
Gesundheit und Umweltschutz zu ergreifen und die Anwendbarkeit einschrankender Vorschriften zu
ermitteln.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 4263 legt ein Verfahren fest zur Bestimmung des Alterungsverhaltens von Getriebedlen
der Klassen CKC, CKD, CKS und CKT, wie sie in ISO 6743-6 [5] definiert sind. Die Alterung wird beschleunigt
durch die Anwesenheit von Sauerstoff und durch erhéhte Temperaturen, und die Zerfallserscheinungen in der
Flissigkeit werden verfolgt iber die Anderung der kinematischen Viskositat bei 100 °C, tiber den Gehalt an
unldslichen Anteilen (Ausfallungszahl). Bei Bedarf werden fir die Ergebnisbeurteilung auch der Anstieg der
Saurezahl, der Sedimentgehalt durch Filtration, Veradnderungen im Additivgehalt und die infrarote Oxidation
eingesetzt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 2977:1997, Petroleum products and hydrocarbon solvents — Determination of aniline point and mixed
aniline point

ISO 3104:1994, Petroleum products — Transparent and opaque liquids — Determination of kinematic
viscosity and calculation of dynamic viscosity

ISO 3170:2004, Petroleum liquids — Manual sampling
ISO 3405:2000, Petroleum products — Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure
ISO 3696:1987, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

ISO 3734:1997, Petroleum products — Determination of water and sediment in residual fuel oils — Centrifuge
method

ISO 12185:1996, Crude petroleum and petroleum products — Determination of density — Oscillating U-tube
method

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

unloslicher Anteil

Ausfallungszahl

Anzahl Milliliter des gebildeten Niederschlags, nachdem 10 ml des Schmierdls mit 90 ml Naphtha-Siedeschnitt
versetzt und unter den Prifbedingungen zentrifugiert wurden

3.2

Sedimentgehalt durch Filtration

die in Milligramm je 100 Milliliter angegebene Menge unldslicher Anteile, die beim Filtrieren mit einem
Membranfilter mit 1,2 um Porengrof3e unter Vakuum erhalten werden
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