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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2011-04-01. 

Daneben darf DIN EN 982:2009-06 noch bis November 2011 angewendet werden. 

Nationales Vorwort 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen.  

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee ISO/TC 131 �Fluid power systems� in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 114 �Sicherheit von Maschinen und Geräten� 
(Sekretariat: DIN, Deutschland) im Europäischen Komitee für Normung (CEN) ausgearbeiteten 
EN ISO 4413:2010. 

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-36-90 AA �Ausführungsricht-
linien Hydraulik� im Fachbereich �Fluidtechnik� des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im 
DIN wahrgenommen Vertreter der Hersteller und Anwender von Hydraulikanlagen und deren Bauteilen sowie 
der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt. 

Diese Norm konkretisiert einschlägige Anforderungen von Anhang I der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
an erstmals im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.  

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Union kann der 
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der 
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung). 

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen sind, sofern diese gleichzeitig 
als Europäische Normen übernommen worden sind, als DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher Zählnummer 
veröffentlicht.  

Für die zitierten Internationalen Normen und Dokumente, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher 
Zählnummer veröffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen. 

-

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 982:2009-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) DIN EN 982 wurde grundlegend überarbeitet. Hierbei wurden unter anderem die in ISO 4413:1996 
enthaltenen funktionalen Anforderungen aktualisiert und übernommen. Da die Randbedingungen bei 
Hydraulikanlagen in stationären industriellen Maschinen und in mobilen Maschinen sich teilweise stark 
unterscheiden, wurden soweit erforderlich für diese beiden Anwendungen differenzierte Anforderungen 
formuliert.  

Frühere Ausgaben 

DIN EN 982: 1996-09, 2009-06 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 4413:2010) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 131 �Fluid power systems� 
in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 114 �Sicherheit an Maschinen� erarbeitet, dessen 
Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2011, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis November 2011 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 982:1996+A1:2008. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 4413:2010 wurde vom CEN als EN ISO 4413:2010 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Einleitung 

Diese Internationale Norm ist eine Typ-B Norm wie in ISO 12100-1 angegeben. 

Die Bestimmungen dieses Dokumentes können durch eine Typ-C Norm ergänzt oder geändert werden. Für 
Maschinen, die in den Anwendungsbereich einer Typ-C Norm fallen und die nach den Bestimmungen jener 
Norm konstruiert und gebaut worden sind, haben die Bestimmungen der Typ-C Norm Vorrang vor den 
Bestimmungen dieser Typ-B Norm. 

In Hydraulikanlagen wird Energie durch eine unter Druck stehende Flüssigkeit innerhalb eines geschlossenen 
Systems übertragen und gesteuert oder geregelt. 

Bisher diente ISO 4413 zur Unterstützung bei der Absprache zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Die 
vorliegende Ausgabe enthält nun allgemeine Anforderungen zur Erstellung einer Hydraulikanlage und 
sicherheitstechnische Anforderungen, die die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
anforderungen der Europäischen Maschinenrichtlinie unterstützen. 

Vergleichbare Anforderungen für die Pneumatik sind in ISO 4414 festgelegt. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm enthält allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulik-
anlagen und deren Bauteile in Maschinen nach ISO 12100-1:2010, 3.1. Sie benennt Gefährdungen in 
Verbindung mit Hydraulikanlagen und legt Prinzipien fest, die anzuwenden sind, um jene Gefährdungen bei 
der bestimmungsgemäßen Verwendung der Anlage zu vermeiden.  

ANMERKUNG 1 Siehe Abschnitt 4 und Anhang A. 

Die wesentliche Gefährdung Lärm wird in dieser Internationalen Norm unvollständig behandelt. 

ANMERKUNG 2 Die Gefährdung Lärm hängt insbesondere von dem Einbau der Hydraulikbauteile oder -anlagen in die 
Maschine ab. 

Diese Internationale Norm gilt für die Konstruktion, den Bau und die Änderung von Anlagen und deren 
Bauteilen unter weiterer Berücksichtigung der folgenden Aspekte: 

a) Montage; 

b) Einbau; 

c) Einrichtung; 

d) störungsfreier Betrieb der Anlage; 

e) einfache und wirtschaftliche Instandhaltung und Reinigung; 

f) zuverlässiger Betrieb bei allen vorgesehenen Anwendungen; 

g) Energieeffizienz; und 

h) Umwelt. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 1219-1, Fluid power systems and components � Graphic symbols and circuit diagrams � Part 1: 
Graphic symbols for conventional use and data-processing applications 

ISO 1219-2, Fluid power systems and components � Graphic symbols and circuit diagrams � Part 2: Circuit 
diagrams 

ISO 4021, Hydraulic fluid power � Particulate contamination analysis � Extraction of fluid samples from lines 
of an operating system 

ISO 4406, Hydraulic fluid power � Fluids � Method for coding the level of contamination by solid particles 

ISO 5598, Fluid power systems and components � Vocabulary 

ISO 6149-1, Connections for hydraulic fluid power and general use � Ports and stud ends with ISO 261 
metric threads and O-ring sealing � Part 1: Ports with truncated housing for O-ring seal 
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ISO 6149-2, Connections for hydraulic fluid power and general use � Ports and stud ends with ISO 261metric 
threads and O-ring sealing � Part 2: Dimensions, design, test methods and requirements for heavyduty 
(S series) stud ends 

ISO 6149-3, Connections for hydraulic fluid power and general use � Ports and stud ends with ISO 261 
metric threads and O-ring sealing � Part 3: Dimensions, design, test methods and requirements for light-duty 
(L series) stud ends 

ISO 6162-1, Hydraulic fluid power � Flange connectors with split or one-piece flange clamps and metric or 
inch screws � Part 1: Flange connectors for use at pressures of 3,5 Mpa (35 bar) to 35 Mpa (350 bar), DN 13 
to DN 127 

ISO 6162-2, Hydraulic fluid power � Flange connectors with split or one-piece flange clamps and metric or 
inch screws � Part 2: Flange connectors for use at pressures of 35 Mpa (350 bar) to 40 Mpa (400 bar), 
DN 13 to DN 51 

ISO 6164, Hydraulic fluid power � Four-screw, one-piece square-flange connections for use at pressures of 
25 Mpa and 40 Mpa (250 bar and 400 bar) 

ISO 10763, Hydraulic fluid power � Plain-end, seamless and welded precision steel tubes � Dimensions and 
nominal working pressures 

ISO 12100:2010, Safety of machinery � General principles for design � Risk assessment and risk reduction 

ISO 13850, Safety of machinery � Emergency stop � Principles for design 

ISO 13851, Safety of machinery � Two-hand control devices � Functional aspects and design principles 

ISO 16874, Hydraulic fluid power � Identification of manifold assemblies and their components 

ISO 17165-1, Hydraulic fluid power � Hose assemblies � Part 1: Dimensions and requirements  

ISO 23309, Hydraulic fluid power systems � Assembled systems � Methods of cleaning lines by flushing 

IEC 60947-5-5, Low-voltage switchgear and controlgear � Part 5-5: Control circuit devices and switching 
elements � Electrical emergency stop device with mechanical latching function 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 5598 und ISO 12100 sowie der folgende 
Begriff. 

3.1 
Funktionsschild 
Informationsträger, der entweder die Funktion einer Betätigungseinrichtung (z. B. an/aus, vorwärts/rückwärts, 
links/rechts, aufwärts/abwärts) oder die Funktion in der Anlage, z. B. Klemmen, Heben, Vorschub) beschreibt. 

4 Liste der signifikanten Gefährdungen 

In Tabelle A.1 sind die mit der Anwendung von hydraulischer Energie in einer Maschine verbundenen 
signifikanten Gefährdungen angegeben. 
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5 Allgemeine Regeln und Sicherheitsanforderungen 

5.1 Allgemeines 

5.1.1 Beim Entwurf von Hydraulikanlagen für Maschinen müssen alle beabsichtigten Betriebszustände und 
Anwendungen der Anlagen berücksichtigt werden. Eine Risikobeurteilung, z. B. nach ISO 14121-1 muss 
durchgeführt werden, um die mit Anlagen verbundenen vorhersehbaren Risiken zu bestimmen, wenn sie 
bestimmungsgemäß verwendet werden. Eine vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung darf nicht zu 
Gefährdungen führen. Die festgestellten Risiken müssen beim Entwurf ausgeschaltet werden. Ist dies nicht 
möglich, müssen beim Entwurf entsprechend der in ISO 12100 festgelegten Hierarchie Schutzeinrichtungen 
(erste Wahl) oder Warnungen (zweite Wahl) gegen solche Risiken vorgesehen werden. 

ANMERKUNG Diese Internationale Norm enthält Anforderungen an Bauteile fluidtechnischer Anlagen; einige dieser 
Anforderungen sind von den Gefährdungen, die mit der Maschine verbunden sind, in die diese eingebaut werden, 
abhängig. Deshalb kann es notwendig sein, dass die endgültige Spezifikation und Auslegung der Hydraulikanlage auf 
einer Risikobewertung und einer Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer basiert. 

5.1.2 Die Steuerungen müssen entsprechend der Risikobeurteilung ausgelegt sein. Diese Anforderung ist 
erfüllt, wenn ISO 13849-1 angewendet wird. 

5.1.3 Die Vermeidung von Schäden an der Maschine, der Anlage und der Umwelt muss berücksichtigt 
werden. 

5.2 Grundlegende Anforderungen an die Konstruktion und Auslegung von 
Hydraulikanlagen 

5.2.1 Auswahl der Bauteile und des Leitungssystems 

5.2.1.1 Alle Bauteile und das Leitungssystem einer Anlage müssen so ausgewählt oder ausgelegt 
werden, dass sie für Sicherheit während des Betriebs sorgen, und sie müssen innerhalb der bei ihrem Entwurf 
festgelegten Grenzen arbeiten, wenn die Anlage in der beabsichtigten Weise betrieben wird. Bauteile und das 
Leitungssystem müssen so ausgewählt oder ausgelegt werden, dass sie bei allen beabsichtigten 
Anwendungen der Anlage zuverlässig arbeiten können. Besondere Aufmerksamkeit muss der Zuverlässigkeit 
der Bauteile gelten, die bei einem Ausfall oder bei einer Fehlfunktion eine Gefährdung hervorrufen könnten.  

5.2.1.2 Bauteile und Leitungen müssen entsprechend den Herstelleranweisungen und -empfehlungen 
ausgewählt, angewendet und eingebaut werden, es sei denn, andere Bauteile, Anwendungen oder Einbauten 
sind durch Prüfung oder Felderfahrung validiert. Bedienungsanleitungen für mobile Maschinen können den 
Betrieb in bestimmten Situationen ausschließen. 

5.2.1.3 Es wird empfohlen, dass, wo immer möglich, Bauteile und Leitungen verwendet werden, die in 
Übereinstimmung mit anerkannten Internationalen Normen hergestellt sind. 

5.2.2 Unbeabsichtigte Drücke 

5.2.2.1 Alle betroffenen Teile der Anlage müssen gegen vorhersehbare Drücke, die den maximalen 
Betriebsdruck der Anlage oder den Bemessungsdruck eines Anlagenteils überschreiten, ausgelegt oder in 
anderer Weise geschützt sein, wenn der überhöhte Druck eine Gefährdung verursachen kann. 

Anlagen oder Anlagenteile, die getrennt und abgesperrt werden können, so dass eingeschlossene Flüssigkeit 
einem Druckanstieg oder -abfall ausgesetzt sein kann (z. B. verursacht durch einen Lastwechsel oder 
Temperaturwechsel der Flüssigkeit), müssen eine Einrichtung zur Begrenzung des Drucks haben, wenn die 
Druckänderung eine Gefährdung hervorrufen kann. 

5.2.2.2 Die bevorzugten Schutzeinrichtungen gegen unzulässig hohen Druck sind ein oder mehrere 
Druckbegrenzungsventile, die den Druck in allen betroffenen Teilen der Anlage begrenzen. Alternative 
Einrichtungen, beispielsweise Druckregler an Hydropumpen, dürfen zur Begrenzung des Arbeitsdrucks des 
Hauptsystems verwendet sein, soweit sie unter allen Betriebsbedingungen die gleiche Sicherheit gewähr-
leisten. 
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5.2.6

5.2.6

5.2.2.3 Anlagen müssen so entworfen, gebaut und eingestellt sein, dass Druckstöße und Druck-
schwankungen begrenzt sind. Druckstöße und Druckschwankungen dürfen keine Gefährdungen verursachen. 

5.2.2.4 Druckverlust oder Absinken des Druckes darf keine Gefährdung für Personen hervorrufen und 
sollte die Maschine nicht schädigen. 

5.2.2.5 Wenn hohe äußere Lasten auf Aktuatoren einwirken, müssen Einrichtungen vorhanden sein, um 
unzulässigen Druckaufbau zu vermeiden. 

5.2.3 Mechanische Bewegungen 

In stationären industriellen Maschinen dürfen mechanische Bewegungen, beabsichtigt oder unbeabsichtigt 
(z. B. Einflüsse durch Beschleunigen, Bremsen oder Heben/Halten von Massen), nicht zu einer Personen 
gefährdenden Situation führen. 

5.2.4 Lärm 

Bei der Konstruktion von Hydraulikanlagen sind die zu erwartenden Schallemissionen zu berücksichtigen und 
an ihrer Quelle zu minimieren. Abhängig vom Einsatzfall sind Maßnahmen zu ergreifen, die das Risiko durch 
Schallemissionen minimieren. Dabei sind Luft-, Körper- und Flüssigkeitsschall zu berücksichtigen. 

ANMERKUNG Für die Konstruktion geräuscharmer Maschinen und Anlagen siehe ISO/TR 11688-1. 

5.2.5 Leckage 

Wenn eine Leckage (intern oder extern) auftritt, darf sie keine Gefährdungen verursachen. 

5.2.6 Temperatur 

.1 Betriebstemperatur 

Der Betriebstemperaturbereich darf die festgelegten Grenzwerte, bis zu denen die Anlage und alle Bauteile 
sicher verwendet werden können, nicht überschreiten. 

.2 Oberflächentemperatur 

Hydraulikanlagen müssen so entworfen sein, dass Personen vor dem Berühren von Oberflächen, deren 
Temperatur die für das Berühren zulässigen Grenzwerte überschreiten, entweder durch Anordnung oder 
durch Schutzeinrichtungen geschützt sind; siehe ISO 13732-1. Wenn ein derartiger Schutz nicht möglich ist, 
müssen geeignete Warnhinweise vorhanden sein. 

5.2.7 Anforderungen an den Betrieb und die Funktion von Hydraulikanlagen 

Für den Betrieb und die Funktion müssen die folgenden Angaben festgelegt werden: 

a) Betriebsdruckbereich;  

b) Betriebstemperaturbereich;  

c) Art der zu verwendenden Flüssigkeit; 

d) Förderstrombereich; 

e) Möglichkeiten zum Anheben; 

f) Notfall-, Sicherheits- und Energietrennungsanforderungen; 

g) Anstrich oder Schutzbeschichtung. 
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Der informative Anhang B enthält Vorlagen und Checklisten für stationäre Maschinen, um das Sammeln und 
Aufzeichnen dieser Informationen zu erleichtern. Diese Vorlagen und Checklisten können auch zur 
Aufzeichnung von Spezifikationen von Hydraulikanlagen in mobilen Maschinen hilfreich sein. 

5.3 Zusätzliche Anforderungen 

5.3.1 Bedingungen am Aufstellort und Arbeitsumgebung 

Bedingungen am Aufstellort und die Arbeitsumgebung, die die Anforderungen an Hydraulikanlagen in 
stationären industriellen Maschinen beeinflussen, müssen festgelegt sein. Der informative Anhang B stellt 
Vorlagen und Checklisten, die das Sammeln und Aufzeichnen dieser Informationen erleichtern, bereit. Diese 
können enthalten:  

a) Umgebungstemperaturbereich; 

b) Luftfeuchtigkeitsbereich; 

c) verfügbare Infrastruktur, z. B. Elektrizität, Wasser, Entsorgung; 

d) Details über das elektrische Stromnetz, z. B. Spannung und ihre Toleranz, Frequenz, verfügbare Leistung 
(wenn begrenzt); 

e) Schutzmaßnahmen für elektrische Schaltkreise und Einrichtungen; 

f) atmosphärischer Druck; 

g) Verschmutzungen; 

h) Schwingungen; 

i) Brand-, Explosions- oder andere Gefährdung und Verfügbarkeit entsprechender Notfallmittel; 

j) geforderte Reserven, z. B. Volumenstrom, Druck und Volumen; 

k) Raum für Zugang, Instandhaltung und Betrieb sowie die Anordnung und die Aufstellung der Bauteile und 
Hydraulikanlagen, um ihre Standfestigkeit und Sicherheit im Betrieb sicherzustellen; 

l) verfügbare Kühl- und Heizmedien und deren Leistungen; 

m) Erfordernisse von Einrichtungen zum Schutz von Personen sowie der Hydraulikanlage und deren 
Bauteile; 

n) gesetzliche und andere umweltrelevante Grenzwerte; 

o) andere Sicherheitsanforderungen. 

Anhang B kann auch nützlich zum Aufzeichnen derjenigen Umweltbedingungen sein, die auf die Spezifikation 
einer in mobilen Maschinen verwendeten Hydraulikanlage anwendbar sind. Die einzelnen Vorlagen in Anhang 
B sind auch in einem bearbeitbaren elektronischen Format verfügbar. 
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5.3.2

5.3.2

5.3.2

5.3.2

5.3.2

5.3.2

5.3.2 Einbau, Betrieb und Instandhaltung der Bauteile, Leitungen und Baugruppen 

.1 Austausch 

Um die Instandhaltung zu erleichtern, sollten Maßnahmen vorgesehen sein oder Bauteile und Rohrleitungen 
so eingebaut sein, dass deren Ausbau aus der Anlage zur Instandhaltung 

a) den Verlust von Flüssigkeit minimiert; 

b) bei stationären industriellen Maschinen kein Entleeren des Behälters notwendig macht; 

c) keinen unnötigen Abbau angrenzender Bauteile erfordert. 

.2 Instandhaltungsanforderungen 

Die Anlage muss so entworfen und gebaut sein, dass Bauteile und Rohrleitungen, die eingestellt oder 
gewartet werden müssen, so angeordnet sind, dass sie zugänglich sind und sicher eingestellt und gewartet 
werden können. Wo diese Anforderungen nicht realisierbar sind, müssen Wartungs- und Instandhaltungs-
informationen gegeben werden; siehe 7.3.1.1 g) und n). 

.3 Möglichkeiten zum Anheben 

Alle Bauteile, Baugruppen und Leitungen, die eine größere Masse als 15 kg haben, sollten Möglichkeiten zum 
Anheben mit Hebemitteln haben. 

.4 Installation 

Bauteile sollten so eingebaut sein, dass sie von einer sicheren Arbeitsposition aus zugänglich sind (z. B. vom 
Boden oder von einer Arbeitsbühne aus). 

.5 Verwendung von Normteilen 

5.3.2.5.1 Es sollten handelsübliche Teile (Passfedern, Lager, Packungen, Dichtungen, Unterlegscheiben, 
Verschlussstopfen, Befestigungselemente usw.) und Teilekonfigurationen (Abmessung der Welle und Keilnut, 
Anschlussgrößen, Befestigungen, Anschlussbilder oder Einbauräume usw.) verwendet werden, die nach 
akzeptierten Internationalen Normen hergestellt und bezeichnet sind. 

5.3.2.5.2 In einer Hydraulikanlage sollten Anschlussöffnungen, Einschraubzapfen und Verschraubungen 
auf so wenige Normbaureihen wie möglich begrenzt sein. Alle Anschlussöffnungen sollten bei Anschluss-
verschraubungen der Reihe ISO 6149 oder bei Vier-Schrauben-Flanschanschlüssen ISO 6162 Teil 1 oder 
Teil 2 oder ISO 6164 entsprechen. 

ANMERKUNG Wenn mehr als eine Einschraubverbindungsart nach ISO-Normen [z. B. ISO 1179 (alle Teile), ISO 9974 
(alle Teile) und ISO 11926 (alle Teile)] in einer Anlage verwendet wird, besteht eine große Möglichkeit einer Verwechslung 
zwischen einigen Größen der verschiedenen Verbindungsreihen, die Leckage und schwerwiegenden Ausfall des 
Verbindungssystems verursacht. Einschraublöcher und -zapfen nach ISO 6149-1, ISO 6149-2 und ISO 6149-3 sind 
identifizierbar gekennzeichnet. 

.6 Dichtungen 

5.3.2.6.1 Werkstoffe 

Die Dichtungswerkstoffe müssen mit der verwendeten Druckflüssigkeit, den Werkstoffen der angrenzenden 
Bauteile, ihren Betriebs- und Umgebungsbedingungen verträglich sein. 
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5.3.4

5.3.4

5.3.4

5.3.4

5.4.1

5.3.2.6.2 Austausch 

Die Gestaltung der Bauteile muss Wartung und Austausch der Dichtungen erleichtern, wenn diese dafür 
vorgesehen sind. 

5.3.3 Reinigung und Beschichtung 

5.3.3.1 Während der äußeren Reinigung und Beschichtung der Anlagenteile müssen empfindliche Werk-
stoffe gegen unverträgliche Flüssigkeiten geschützt sein.  

5.3.3.2 Während der Beschichtung müssen alle Bereiche, die nicht beschichtet werden sollten (z. B. 
Kolbenstangen, Anzeigelampen), abgedeckt sein. Die Abdeckung muss danach entfernt werden. Nach der 
Beschichtung müssen alle Warnhinweise und Sicherheitskennzeichnungen sichtbar und lesbar sein. 

5.3.4 Vorbereitung für den Transport 

.1 Kennzeichnung der Leitungen 

Wenn Hydraulikanlagen für den Transport demontiert werden müssen und ein nicht korrektes Wiederan-
schließen eine Gefahr verursachen kann, sind die Leitungen und zugehörige Leitungsverbindungen deutlich 
zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung muss den Angaben in allen betreffenden Zeichnungen entsprechen. 

.2 Verpackung 

Alle Teile von Hydraulikanlagen müssen für den Transport so verpackt sein, dass ihre Kennzeichnung 
erhalten bleibt und dass sie gegen Beschädigung, Verformung, Verschmutzung und Korrosion geschützt sind.  

.3 Dichtung und Schutz von Öffnungen 

Ungeschützte Öffnungen in Hydraulikanlagen und Bauteilen, insbesondere bei Rohren und Schläuchen, 
müssen beim Transport entweder verschlossen sein oder die Teile in einem geeigneten sauberen und 
geschlossenen Behältnis verpackt sein. Außengewinde müssen während des Transports geschützt sein. Es 
dürfen nur solche Schutzeinrichtungen verwendet werden, die vor dem Wiederzusammenbau der Teile 
entfernt werden müssen. 

.4 Handhabungsmöglichkeiten 

Die Transportabmessungen und -gewichte müssen auf die Handhabungsmöglichkeiten am Aufstellungsort 
des Auftragsgebers (z. B. Hebevorrichtung, Durchgänge, Grundflächenbelastung) abgestimmt werden, siehe 
B.1.5. Falls notwendig, muss die Hydraulikanlage leicht in Baugruppen demontiert werden können. 

5.4 Spezielle Anforderungen an Bauteile und Steuerungen 

5.4.1 Hydropumpen und -motoren 

.1 Montage 

Hydropumpen und -motoren müssen so aufgestellt oder eingebaut sein, dass 

a) sie für die Instandhaltung zugänglich sind; 

b) Arbeitszyklen, Temperaturschwankungen oder Gewichtsbelastungen keine Beeinträchtigung der Wellen-
ausrichtung verursachen; 

c) auftretende Axial- und Radialbelastungen innerhalb der Grenzwerte der Hydropumpen und -motoren 
sowie deren Antriebselemente liegen; 
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5.4.1

5.4.1

5.4.1

5.4.1

5.4.1

5.4.1

d) das Druckmedium betreffende Verbindungen korrekt ausgeführt sind, Pumpenachsen sich korrekt in der 
gekennzeichneten und vorgesehenen Richtung drehen, Pumpen das Druckmedium vom Eingang zum 
Ausgang fördern und sich Motorenachsen in Bezug auf die Strömung des Druckmediums in der korrekten 
Richtung drehen; 

e) Schwingungen ausreichend gedämpft sind. 

.2 Kupplungen und Befestigungsteile 

5.4.1.2.1 Antriebskupplungen und Befestigungsteile müssen bei allen beabsichtigten Betriebsbedingungen 
das an der Hydropumpe oder dem Hydromotor auftretende maximale Drehmoment dauerhaft übertragen 
können.  

5.4.1.2.2 Antriebskupplungen müssen mit einer geeigneten Schutzeinrichtung versehen sein, wenn der 
Kupplungsbereich während des Betriebs der Pumpe oder des Motors zugänglich sein kann. 

.3 Drehzahl 

Die Drehzahl darf die festgelegten Grenzen nicht übersteigen. 

.4 Leckleitungen, Entlüftungen und zusätzliche Anschlüsse 

Leckleitungen, Entlüftungen und zusätzliche Anschlüsse müssen so angeordnet sein, dass keine Luft in die 
Anlage gelangen kann. Sie müssen so dimensioniert und verlegt sein, dass Staudruck die Empfehlungen des 
Herstellers der Pumpe oder des Motors nicht überschreitet. Wenn Hochdruckentlüftungen verwendet werden, 
müssen sie so angeordnet sein, dass die Gefährdung von Personen minimiert wird. 

.5 Vorfüllen von Gehäusen 

Ist vor Inbetriebnahme von Hydropumpen und -motoren ein Vorfüllen von Gehäusen mit Druckflüssigkeit 
erforderlich, müssen gut zugängliche und gekennzeichnete Befülleinrichtungen vorgesehen und so 
angeordnet sein, dass Lufteinschlüsse in den Gehäusen sicher verhindert sind. 

.6 Betriebsdruckbereich 

Einschränkungen bezüglich des Betriebsdruckbereiches einer Hydropumpe oder eines Hydromotors müssen 
in der Benutzerinformation angegeben sein; siehe Abschnitt 7. 

.7 Einbau 

Hydropumpen und -motoren müssen so eingebaut sein, dass 

a) durch die Anordnung und Auswahl der Anschlüsse zu Rohrleitungen externe Leckagen vermieden 
werden; konische Rohrgewinde oder Verbindungsteile, die Dichtstoffe benötigen, dürfen nicht verwendet 
werden; 

b) der Verlust von Schmierstoffen während der Stillstandszeiten vermieden wird; 

c) der Druck am Pumpeneinlass nicht geringer werden kann als der Minimalwert, den der Pumpenhersteller 
für die vorliegenden Betriebsbedingungen und die Druckflüssigkeit vorschreibt; 

d) sie entweder vor vorhersehbarer äußerer Schädigung geschützt sind oder geeignet abgeschirmt sind, 
wenn sich eine Gefahr ergibt. 
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5.4.2

5.4.2

5.4.2

5.4.2

5.4.2

5.4.2

5.4.2

5.4.2

5.4.2 Zylinder 

.1 Knicksicherheit 

Hublänge, Belastung und Zylinderbefestigungen müssen beachtet werden, um in jeder Hubstellung Biegung 
und Knickung zu vermeiden; siehe ISO/TS 13725. 

.2 Dimensionierung 

Bei der Auslegung von Zylindern müssen die maximal zu erwartenden Belastungen und Druckspitzen 
berücksichtigt sein. 

.3 Befestigungsgrenzwerte 

Bei der Bestimmung der Belastungen sind die Befestigungsarten zu berücksichtigen. 

ANMERKUNG Druckangaben für Zylinder beziehen sich nur auf die Belastbarkeit des druckbeaufschlagten Gehäuses 
und nicht auf die Befestigungsart. 

.4 Belastung durch Anschlag 

Wird ein Zylinder als Anschlag benutzt, müssen er und seine Befestigung so ausgelegt sein, dass alle 
auftretenden Belastungen durch das anschlagende Maschinenbauteil schadlos aufgenommen werden 
können. 

.5 Widerstandsvermögen gegen Stöße und Schwingungen 

Alle an einem Zylinder angebauten oder mit ihm verbundenen Anbauteile müssen so befestigt sein, dass sie 
einem Lösen durch Stöße, Schwingungen usw. während des Betriebs widerstehen. 

.6 Unbeabsichtigte Druckübersetzungen 

Es müssen Maßnahmen in der Anlage vorgesehen sein, die Überschreiten des Bemessungsdruckes durch 
unbeabsichtigte Druckübersetzungen, verursacht durch Zylinderflächendifferenzen, verhindern. 

.7 Befestigung und Ausrichtung 

Zylinder sollten vorzugsweise so befestigt sein, dass die Last axial auf die Mittellinie des Zylinders wirkt.  

Die Befestigung muss Folgendes minimieren: 

a) übermäßige Verformung der Zylinder durch drückende oder ziehende Last; 

b) Einleitung von Seiten- oder Biegelasten; 

c) Schwenkgeschwindigkeiten bei Zapfenmontage, die eine ständige externe Schmierung erforderlich 
machen. 

.8 Anordnung der Befestigungen 

Zylinder dürfen durch Befestigungsflächen nicht verspannt werden und Temperaturdehnungen müssen 
möglich sein. Die Befestigungen von Zylindern müssen leichten Zugang für Wartung, Einstellung der 
Dämpfungseinrichtungen und den kompletten Austausch der Zylinder ermöglichen. 
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5.4.2

5.4.2

5.4.2

5.4.2

5.4.2

5.4.2

5.4.2

.9 Befestigungsschrauben 

Befestigungsschrauben für Zylinder und Zubehörteile müssen so ausgelegt und montiert sein, dass sie alle 
vorhersehbaren Kräfte aufnehmen. Zylinder mit Fußbefestigung können Scherkräfte auf die Befestigungs-
schrauben übertragen. Wenn diese Scherkraft von Bedeutung ist, sollten Zylinder mit Einrichtungen zur 
Aufnahme von Scherkräften in Betracht gezogen werden. Die Befestigungsschrauben müssen die 
Kippmomente aufnehmen können. 

.10 Endlagendämpfung 

Bei Verwendung von interner Endlagendämpfung müssen die Einflüsse der Massenverzögerung bei der 
Auslegung des Zylinders berücksichtigt sein. 

.11 Einstellbare Hubendanschläge 

Das Lösen von einstellbaren externen oder internen Hubendanschlägen ist durch geeignete Mittel zu 
verhindern. 

.12 Kolbenhub 

Die Kolbenhübe einschließlich ihrer Toleranzen müssen, soweit sie nicht in einer Internationalen Norm 
festgelegt sind, in Abhängigkeit von der Anwendung der Hydraulikanlage festgelegt sein. 

ANMERKUNG ISO 6020-1, ISO 6020-2, ISO 6020-3, ISO 6022 und ISO 16656 legen Toleranzen für Hublängen fest. 

.13 Kolbenstangen 

5.4.2.13.1 Material, Oberflächenbehandlung und Schutz 

Material und Oberflächenbehandlung von Kolbenstangen müssen so gewählt sein, dass Verschleiß, Korrosion 
und vorhersehbare Beschädigungen durch Schlag minimiert werden. Kolbenstangen sollten gegen vorherseh-
bare Beschädigungen wie Kerben, Kratzer, Korrosion usw. geschützt sein. Es können auch schützende 
Abdeckungen verwendet werden. 

5.4.2.13.2 Montage 

Kolbenstangenenden mit Gewinde müssen zu Montagezwecken Elemente haben, um Gegenkräfte aufbringen 
zu können; siehe ISO 4395. Die Verbindung Kolben/Kolbenstange muss gesichert sein. 

.14 Wartung von Dichtungen und Verschleißteilen 

Dichtungen und andere Verschleißteile, die zur Wartung vorgesehen sind, sollten leicht zugänglich sein. 

.15 Entlüftung 

5.4.2.15.1 Anordnung von Entlüftungsanschlüssen 

Zylinder in stationären industriellen Maschinen müssen selbstentlüftend eingebaut sein oder es müssen 
zugängliche äußere Entlüftungen vorgesehen sein. Falls möglich, müssen Zylinder so eingebaut sein, dass 
die Entlüftungsanschlüsse oben liegen. Wo dies nicht möglich ist, müssen Wartungs- und Instandhaltungs-
informationen gegeben sein; siehe 7.3.1.1 g), n) und r). 

DIN EN ISO 4413:2011-04 

Full document details: DIN EN ISO 4413:2011-04

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-4413-2011-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-4413-2011-04


EN ISO 4413:2010 (D) 

16 

5.4.3

5.4.3

5.4.2.15.2 Luftauslassöffnungen 

Zylinder mit Luft gefüllten Kammern müssen Luftauslassöffnungen haben, die so ausgelegt oder angeordnet 
sind, dass Gefährdungen vermieden werden. Die Luft muss ohne Gefährdungen ausgetauscht werden 
können. 

5.4.3 Gasdruckspeicher 

.1 Kennzeichnung 

5.4.3.1.1 Dauerhaft auf Speicher anzubringende Kennzeichnung 

Die folgenden Kennzeichnungen sind dauerhaft und lesbar auf Speichern anzugeben: 

a) Name und/oder Logo des Herstellers; 

b) Herstelldatum (Monat/Jahr); 

c) Seriennummer des Herstellers; 

d) Rauminhalt in Liter; 

e) zulässiger Temperaturbereich TS in Grad Celsius; 

f) maximal zulässiger Druck PS in Mpa (bar); 

g) Prüfdruck PT in Mpa (bar); 

h) Nummer der Benannten Stelle (falls zutreffend); 

Ort und Methode der Stempelung darf nicht die Festigkeit mindern. Wenn nicht genügend Platz für diese 
Informationen auf dem Speicher vorhanden ist, müssen die Informationen auf einem dauerhaft am Speicher 
befestigten Anhänger gegeben sein. 

ANMERKUNG Zusätzliche Kennzeichnungen können aufgrund regionaler Bestimmungen gefordert sein. 

5.4.3.1.2 Kennzeichnung, die auf Speichern oder auf einem Schild am Speicher angegeben sein 
muss 

Die folgenden Kennzeichnungen müssen auf Speichern oder auf einem Schild an Speichern angegeben sein: 

a) Name und Kurzadresse des Herstellers/Lieferers; 

b) Produktbezeichnung des Herstellers/Lieferers; 

c) Warnhinweis: �Achtung � Unter Druck stehender Behälter. Vor Demontagearbeiten flüssigkeitsseitig 
Druck ablassen!�; 

d) Gasfülldruck; 

e) Warnhinweis: �Nur XXX einfüllen�, wobei XXX das Füllgas, z. B. Stickstoff, ist. 

.2 Anforderungen an Hydraulikanlagen mit Gasdruckspeicher 

Hydraulikanlagen mit Gasdruckspeichern müssen den Speicherflüssigkeitsdruck automatisch entlasten oder 
den Speicher sicher absperren (siehe 5.3.7.2.1), wenn die Anlage abgeschaltet ist. In besonderen 
Situationen, wenn nach Abschalten der Maschine Druck erforderlich ist oder das Energiepotential des 
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