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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 4492:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 119 „Powder metallurgy“, 
Unterkomitee SC 2 „Sampling and testing methods for powders (including powders for hardmetals)“ erarbeitet. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 145-01-02 AA „Probenahmen und 
Prüfverfahren für Pulver (einschließlich Pulver für Hartmetalle)“ im DIN-Normenausschuss Werkstoff-
technologie (NWT). 

Für das in diesem Dokument zitierte internationale Dokument wird im Folgenden auf das entsprechende 
deutsche Dokument hingewiesen: 

ISO 2740 siehe DIN EN ISO 2740 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 4492:2013-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt 3:   „Begriffe“ aufgenommen; 

b) Unterabschnitt 7.3: Verwendung der Waage präzisiert; 

c) Unterabschnitt 7.4: Verwendung der Bügelmessschraube präzisiert; 

d) Unterabschnitt 11: Bilder 1 und 2 überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN ISO 4492: 1987-08 
DIN EN ISO 4492: 2013-07 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 2740, Sintermetalle, ausgenommen Hartmetalle — Zugprobestäbe 
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ICS 77.160 Ersatz für EN ISO 4492:2013
Deutsche Fassung  Metallpulver, mit Ausnahme von Hartmetallpulvern —Ermittlung der Maßänderungen beim Pressen und Sintern  (ISO 4492:2017)  

Metallic powders, excluding powders for hardmetals —Determination of dimensional changes associated with compacting and sintering  (ISO 4492:2017) 
 Poudres métalliques à l’exclusion des poudres pour métaux-durs — Détermination de changements dimensionnels liés à la compression et au frittage  (ISO 4492:2017) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 2. November 2017 angenommen.  Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.  Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.  CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.    
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 4492:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 119 „Powder metallurgy“ 
erarbeitet. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2018, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Mai 2018 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 4492:2013. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 4492:2017 wurde von CEN als EN ISO 4492:2017 ohne irgendeine Abänderung genehmigt. 
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