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Nationales Vorwort 

Der Text von ISO 4499-1:2008 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 119 �Powder metallurgy� der Inter-
nationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 4499-1:2010 übernommen. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 145-01-04 AA �Probenahme und Prüf-
verfahren für Hartmetalle� im Normenausschuss Werkstofftechnologie (NWT). 

Für die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen 
Normen hingewiesen: 

ISO 3878:1983 siehe  DIN ISO 3878:1991-07 
ISO 4499-2 siehe  DIN EN ISO 4499-2 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 4499:1991-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Norm technisch überarbeitet; 

b) Prüfeinrichtung erweitert; 

c) Unterabschnitt zur metallographischen Präparation in Abschnitt zur Durchführung aufgenommen; 

d) Angaben zum Ätzen der Proben in Abschnitt zur Durchführung erweitert; 

e) Gefügebilder aufgenommen; 

f) normative Verweisungen aktualisiert; 

g) Norm redaktionell überarbeitet; 

Frühere Ausgaben 

DIN ISO 4499: 1991-07 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 3878:1991-07, Hartmetalle � Vickers-Härteprüfung; Identisch mit ISO 3878:1983 

DIN EN ISO 4499-2, Hartmetalle � Metallographische Bestimmung der Mikrostruktur � Teil 2: Messung der 
WC Korngröße 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN ISO 4499-1 
  

 
 Mai 2010 

ICS 77.040.99; 77.160 Ersatz für EN 24499:1993

Deutsche Fassung 

 Hartmetalle � 
Metallographische Bestimmung der Mikrostruktur � 

Teil 1: Gefügebilder und Beschreibung  
(ISO 4499-1:2008) 

 

Hardmetals � 
Metallographic determination of microstructure � 

Part 1: Photomicrographs and description  
(ISO 4499-1:2008) 

 Métaux-durs � 
Détermination métallographique de la microstructure �

Partie 1: Prises de vue photomicrographiques et 
description  

(ISO 4499-1:2008) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 30. April 2010 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten 
Königreich und Zypern. 
 
    
 
 

 

EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N

 

 

Management-Zentrum:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brüssel 

© 2010 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort 

Der Text von ISO 4499-1:2008 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 119 �Powder metallurgy� der 
Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 4499-1:2010 übernommen. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2010, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis November 2010 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 24499:1993. 

ISO 4499-1 und ISO 4499-2 ersetzen ISO 4499:1978 aufgrund technischer Überarbeitungen.  

In ISO 4499-2 wurde ein neuer Abschnitt zur quantitativen Messung der WC-Korngröße von Hartmetallen 
hinzugefügt. ISO 4499-3 und ISO 4499-4 stellen zusätzliche Teile dar, die sich mit der Mikrostruktur von 
Hartmetallen, die Carbide mit einer kubischen Gitterstruktur enthalten oder auf Ti(C,N) basieren sowie mit 
verschiedenen mikrostrukturellen Besonderheiten, wie z. B. Fehler und nichtstöchiometrische Phasen (z. B. 
Kohlenstoff- und Eta-Phase), befassen. ISO 4499-3 und ISO 4499-4 werden derzeit erarbeitet. 

Bei standardmäßigen WC/Co-Hartmetallen wird die Dichte im Allgemeinen überwacht, sodass ausschließlich 
zwei Phasen, WC- und Co-Phase, vorliegen. Die Co-Phase stellt eine Legierung dar, die geringe Mengen an 
W und C in fester Lösung enthält. Die WC-Phase ist stöchiometrisch. Weist die Zusammensetzung einen zu 
hohen oder zu niedrigen Gesamtkohlenstoffgehalt auf, ist das Vorhandensein einer dritten Phase in der 
Struktur möglich. Bei einem hohen C-Gehalt liegt eine Graphit-Phase vor; bei einem niedrigen C-Gehalt liegt 
eine Eta-Phase ( ) vor, üblicherweise ein Carbid M6C oder M12C, wobei M für (CoxWy) steht. Die 
metallographische Bestimmung dieser Phasen wird in ISO 4499-3 beschrieben. 

ISO 4499 Hardmetals � Metallographic determination of microstructure besteht aus: 

 Part 1: Photomicrographs and description 

 Part 2: Measurement of WC grain size 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 4499-1:2008 wurde vom CEN als EN ISO 4499-1:2010 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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