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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 4545-3:2005) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 164/SC 3 ,Harte-
prifung” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NMP 141 ,Harteprifung fir Metalle® im
Normenausschuss Materialprifung.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 376 siehe DIN EN ISO 376

ISO 4287  siehe DIN EN ISO 4287

ISO 4545-1 siehe DIN EN ISO 4545-1

ISO 4545-2 siehe DIN EN ISO 4545-2

DIN EN ISO 4545 ,Metallische Werkstoffe — Hértepriifung nach Knoop* besteht aus:

— Teil 1: Prtifverfahren

— Teil 2: Priifung und Kalibrierung der Priifmaschinen

— Tell 3: Kalibrierung der Hértevergleichsplatten

— Teil 4: Tabelle fiir die Berechnung der Hartewerte

Im Zusammenhang mit der Ver6ffentlichung dieser Internationalen Norm wird auf einen Aufsatz in den DIN-
Mitteilungen hingewiesen, in dem Uber die im Rahmen dieser Revision vorgenommenen Anderungen

ausfuhrlich berichtet wird.

A. Wehrstedt, Die Revision der ISO-Hértepriifnormen nach Brinell, Vickers, Rockwell und Knoop ist
abgeschlossen, DIN-Mitteilungen, 84. 2005, Nr 12, S. 29-33.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Beispiel fur die Ausfuhrung von Hartevergleichsplatten

In diesem Anhang sind Empfehlungen fur Standardhérten und Beispiele fir die Form von Hartevergleichs-
platten und fir die Anordnung und Nummerierung der Prifeindriicke fur die Kalibrierung aufgefihrt. Soweit
die Nummern im Begleitdokument (Prifzeugnis oder Kalibrierschein) in der gleichen Reihenfolge angegeben
sind, erleichtert die Nummerierung ein Wiederauffinden.

NA.1 Beispiele fiir die Form von Hartevergleichsplatten
In Bild NA.1 sind Beispiele fir die Form von Hartevergleichsplatten und fir die Anordnung und Nummerierung

der Eindricke dargestellt. Die dreieckigen, kreisformigen und quadratischen Hartevergleichsplatten (Dicke
mindestens 6 mm) sind fur alle Knoop-Verfahren vorgesehen.
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Bild NA.1 — Beispiele fiir die Form von Hartevergleichsplatten und die Anordnung der
Hartepriifeindriicke bei der Kalibrierung

NA.2 Standardharte bei Hartevergleichsplatten

Um Bedarf und Herstellung sinnvoll aufeinander abzustimmen, sollten folgende angegebene Hartewerte fiir
Hartevergleichsplatten fir die Prifverfahren nach Knoop bevorzugt werden:

HK 0,01, HK 0,05, HK 0,1, HK 0,2, HK 0,3, HK 0,5, HK 1, HK 2.

NA.3 Kalibrieren von Hartevergleichsplatten

Die Vergleichbarkeit von Messungen auf verschiedenen Harteprifmaschinen ist nur sichergestellt, wenn
Hartevergleichsplatten verwendet werden, die auf das nationale Normal rlckgefihrt sind. Das nationale
Normal fur die Harte wird in Deutschland von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in
Braunschweig dargestellt.

Uber akkreditierte ~Kalibrierlaboratorien fir die Kalibrierung von Hartevergleichsplatten gibt der
Normenausschuss Materialpriifung (NMP) im DIN, 10772 Berlin, Auskunft.
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise
DIN EN ISO 376, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung der Kraftmessgeréte fiir die Prifung von Priif-
maschinen mit einachsiger Beanspruchung

DIN EN ISO 4287, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) — Oberflachenbeschaffenheit: Tastschnitt-
verfahren — Benennungen, Definitionen und Kenngré3en der Oberflachenbeschaffenheit

DIN EN ISO 4545-1, Metallische Werkstoffe — Hértepriifung nach Knoop — Teil 1: Priifverfahren

DIN EN ISO 4545-2, Metallische Werkstoffe — Hértepriifung nach Knoop — Teil 2: Priifung und Kalibrierung
der Priifmaschinen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 4545-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2005

ICS 77.040.10

Deutsche Fassung

Metallische Werkstoffe — Harteprifung nach Knoop —
Teil 3: Kalibrierung der Hartevergleichsplatten
(ISO 4545-3:2005)

Metallic materials — Knoop hardness test — Matériaux métalliques — Essai de dureté Knoop —
Part 3: Calibration of reference blocks (ISO 4545-3:2005) Partie 3: Etalonnage des blocs de référence
(ISO 4545-3:2005)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 28. Oktober 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 4545-3:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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