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ICS 83.080.20

(1ISO 4613-2:1995);
German version EN

(ISO 4613-2:1995);

nommen.

1SO 62
ISO 75-1
ISO 75-2
ISO 178
ISO 179
ISO 291
ISO 293
ISO 527-1
ISO 527-2
ISO 899-1
ISO 1133
ISO 1628-3
ISO 3146
ISO 3167
ISO 4613-1
ISO 8256
ISO 10350
IEC 93
I1ISO 112
ISO 296

Anderungen

Frithere Aus:

Deskriptoren: Kunststoff, Ethylen, Formmasse, Eigenschaft, Vinylacetat

Plastics — Ethylene/vinyl acetate (E/VAC) moulding and extrusion materials —
Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties

ISO 4613-2:1995

Plastiques —Matériaux a base d’ethyléne/acétate de vinyl (E/VAC) pour moulage et
extrusion — Partie 2:; Préparation des éprouvettes et détermination des proprietés

Version allemande EN 1SO 4613-2:1995

Die Européische Norm EN ISO 4613-2 : 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 “Kunststoffe” wird liber den NormenausschuB Kunststoffe wahrge-

An der Erstellung dieser Europédischen Norm war seitens DIN der folgende ArbeitsausschuB beteiligt:
FNK-AA 303.3 “Formmassen aus Polyolefinen”

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

siehe DIN 53495

entspricht E DIN EN 20075-1
entspricht E DIN EN 20075-2
entspricht E DIN EN 20178
entspricht E DIN EN 20179
siehe DIN 50014

siehe DIN 16770-1

entspricht E DIN EN 20527-1
entspricht E DIN EN 20527-2
entspricht E DIN EN 20899-1
entspricht DIN ISO 1133
siehe DIN 53728-4
entspricht E DIN ISO 3146
entspricht E DIN EN 23167
siehe DIN 16778-1

entspricht E DIN EN 28256
entspricht E DIN ISO 10350
entspricht DIN |IEC 93
entspricht DIN |IEC 112

siehe DIN VDE 0370-1

Gegeniiber DIN 16778-2:1988-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Inhait der Europdischen Norm EN ISO 4613-2:1995 volistéandig {ibernommen.

gaben

DIN 16778-2: 1980-05, 1988-04

NormenauschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Ersatz fiir
DIN 16778-2:1988-04
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Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusétzen

DIN 167701
Priiffung von Kunststoffen — Probekoérper aus thermoplastischen Formmassen — Pressen
DIN 16778-1
Kunststoff-Formmassen — Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)-Formmassen — Einteilung und Bezeichnung
DIN 50014
Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate
DIN 53495
Priifung von Kunststoffen — Bestimmung der Wasseraufnahme
DIN 53728-4
Prifung von Kunststoffen — Bestimmung der Viskositédt von Losungen, Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) in ver-
diinnter Losung
E DIN EN 20075-1
Kunststoffe — Bestimmung der Warmeformbesténdigkeitstemperatur — Teil 1: Allgemeine Priiffmethode (ISO 75-1:1993);
Deutsche Fassung prEN 20075-1:1994
E DIN EN 20075-2
Kunststoffe — Bestimmung der Warmeformbestéandigkeitstemperatur — Teil 2: Kunststoffe und Hartgummi (ISO 75-2:1993);
Deutsche Fassung prEN 20075-2:1994
E DIN EN 20178
Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:1993); Deutsche Fassung prEN 20178 : 1994
E DIN EN 20179
Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlagzihigkeit (1ISO 179 :1993); Deutsche Fassung prEN 20179 :1994
E DIN EN 20527-1
Kunststoffe —~ Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsitze (ISO 527-1:1993);
Deutsche Fassung prEN 20527-1:1994
E DIN EN 20527-2
Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fiir Form- und Extrusionsmassen
(ISO 527-2:1993); Deutsche Fassung prEN 20527-2:1994
E DIN EN 20899-1
Kunststoffe — Bestimmung des Kriechverhaltens — Teil 1: Zeitstand-Zugversuch (ISO 899-1:1993); Deutsche Fas-
sung prEN 20899-1:1994
E DIN EN 23167
Kunststoffe — Vielzweckprobekorper (ISO 3167 : 1993); Deutsche Fassung prEN 23167 : 1994
E DIN EN 28256 )
Kunststoffe — Bestimmung der Schlagzugzéhigkeit (ISO 8256 :1990); Deutsche Fassung prEN 28256 :1994
DIN |IEC 93
Prifverfahren fiir Elektroisolierstoffe — Spezifischer Durchgangswiderstsnd und spezifischer Oberflachenwiderstand
von festen, elektrisch isolierenden Werkstoffen (IEC 93 : 1980); Deutsche Fassung HD 429 S1:1993
DIN IEC 112
Verfahren zur Bestimmung der Vergleichszahl und Priifzahl der Kriechwegbildung auf festen isolierenden Werkstoffen
unter feuchten Bedingungen (VDE-Bestimmung)
DIN ISO 1133
Kunststoffe — Bestimmung des Schmelzindex (MFR) und des Volumen-FlieBindex (MVR) von Thermoplasten; Identisch
mit ISO 1133 :1991
E DIN ISO 3146
Kunststoffe — Bestimmung des Schmelzverhaltens (Schmelztemperatur oder Schmelzbereich) von teilkristallinen Poly-
meren; Identisch mit ISO 3146:1985 '
E DIN ISO 10350
Kunststoffe — Ermittiung und Darstellung vergleichbarer Einpunktkennwerte; Identisch mit 1ISO 10350 : 1993
DIN VDE 0370-1
Isolierdle — Neue Isolierdle fiir Transformatoren, Wandler und Schaltgerite (VDE-Bestimmung)
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 4613-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 1995

ICS 83.080.20

Deskriptoren: Kunststoffe, Thermoplast-Harze, Formmassen, Extrusionsformmassen, Polyethylen, Vinylacetat-Copolymer,
Priifungen, Bestimmung, Eigenschaften, Probekérperhersteliung

Deutsche Fassung

Kunststoffe

Ethylen-Vinylacetat (E/VAC)-Formmassen

Teil 2: Herstellung von Probekérpern und Bestimmung von Eigenschaften
(1ISO 4613-2:1995)

Plastics — Ethylene/vinyl acetate (E/VAC) Plastiques — Matériaux & base d’ethyléne/
moulding and extrusion materials —Part 2:  acétate de vinyl (E/VAC) pour moulage et
Preparation of test specimens and determi-  extrusion — Partie 2: Préparation des éprou-
nation of properties vettes et détermination des propriétés
(I1SO 4613-2:1995) (ISO 4613-2:1995)

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1995-07-07 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europiischen Norm ohne jede Ande-
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eige-
ner Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1995. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN ISO 4613-2:1995 D
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