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DIN EN ISO 4628-10:2004-01

Die Europaische Norm EN ISO 4628-10:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN ISO 4628-10:2003 fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees
CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe” (Sekretariat: Deutschland). Die ihr zu Grunde liegende
Internationale Norm 1SO 4628-10:2003 wurde von ISO/TC 35/SC 9 ,General test methods for paints
and varnishes® (Sekretariat: Vereinigtes Konigreich) ausgearbeitet. Die Deutsche Norm
DIN EN I1SO 4628-10:2003 fallt in den Zustandigkeitsbereich des NAB-Arbeitsausschusses 7 ,Allgemeine
Priafverfahren fir Beschichtungsstoffe und Beschichtungen®.

Die im Abschnitt 3 der Norm beschriebene Bewertung der Filiformkorrosion wurde aus I1ISO 4623:1984
Ubernommen, die durch I1ISO 4623-1:2000 (sieche DIN EN ISO 4623-1) ersetzt wurde und jetzt lediglich die
Durchfiihrung der Prifung, nicht aber die Auswertung der Filiformkorrosion enthalt. Die Vergleichsbilder im
Anhang A der Norm wurden aus dem nationalen deutschen Anhang zu DIN EN 3665 ubernommen.
Hinweis

Die Vergleichsbilder aus dieser Norm sind fir den einfachen Gebrauch im Labor auch als folienkaschierter
Sonderdruck erhaltlich.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 3665, Luft- und Raumfahrt — Priifverfahren fiir Anstrichstoffe — Priifung der Bestdndigkeit gegen
Filiformkorrosion von Aluminiumlegierungen; Deutsche Fassung EN 3665:1997.

DIN EN ISO 4623-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen Filiformkorrosion —
Teil 1: Stahl als Substrat (ISO 4623-1:2000); Deutsche Fassung EN ISO 4623-1:2002.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 4628-10
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2003

ICS 87.040
Deutsche Fassung
Beschichtungsstoffe — Beurteilung von
Beschichtungsschaden — Bewertung der Menge und der Grole
von Schaden und der Intensitat von gleichmaligen
Veranderungen im Aussehen — Teil 10: Bewertung der
Filiformkorrosion (1ISO 4628-10:2003)
Paints and varnishes — Evaluation of degradation of Peintures et vernis — Evaluation de la dégradation des
coatings — Designation of quantity and size of defects, and revétements — Désignation de la quantité et de la
of intensity of uniform changes in appearance — dimension des défauts, et de l'intensité des changements
Part 10: Assessment of degree of filiform corrosion uniformes d'aspect — Partie 10: Evaluation du degré de

(ISO 4628-10:2003) corrosion filiforme (ISO 4628-10:2003)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. August 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 4628-10:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 4628-10:2003 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 4628-10:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und
Anstrichstoffe®, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
ISO/TC 35 ,Paints and varnishes* erarbeitet.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2004, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2004 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes
Kdnigreich.

EN I1SO 4628, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Beurteilung der Menge und
der Gré3e von Schéden und der Intensitét von gleichméf3igen Verdnderungen im Aussehen, besteht aus den
folgenden Teilen

— Teil 1: Allgemeine Einfiihrung und Bewertungssystem

— Teil 2: Bewertung des Blasengrades

— Teil 3: Bewertung des Rostgrades

— Teil 4: Bewertung des Rissgrades

— Teil 5: Bewertung des Abblétterungsgrades

— Teil 6: Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Klebebandverfahren

— Teil 7: Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Samtverfahren

— Teil 8: Bewertung der Unterwanderung und Korrosion an einem Ritz

— Teil 10: Bewertung der Filiformkorrosion

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 4286-10:2003 wurde von CEN als EN ISO 4628-10:2003 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

ANMERKUNG Die normativen Verweisungen auf Internationale Normen sind im Anhang ZA (normativ) aufgefihrt.
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