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Beschichtungsstoffe —

Beurteilung von Beschichtungsschaden —

Bewertung der Menge und GréRe von Schaden und der Intensitat von
gleichméRigen Verdanderungen im Aussehen — Teil 7: Bewertung des
Kreidungsgrades nach dem Samtverfahren (ISO 4628-7:2003);
Deutsche Fassung EN ISO 4628-7:2003

Paints and varnishes —

Evaluation of degradation of coatings —

Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in
appearance — Part 7: Assessment of degree of chalking by velvet method

(ISO 4628-7:2003);

German version EN ISO 4628-7:2003

Peintures et vernis —

Evaluation de la dégradation des revétements —

Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des
changements uniformes d’aspect — Partie 7: Evaluation du degré de farinage selon la
méthode du morceau de velours (ISO 4628-7:2003);

Version allemande EN I1SO 4628-7:2003
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DIN EN ISO 4628-7:2004-01

Die Europaische Norm EN ISO 4628-7:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN ISO 4628-7:2003 fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees
CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe* (Sekretariat: Deutschland). Die ihr zu Grunde liegende Internationale
Norm ISO 4628-7:2003 wurde von ISO/TC 35/SC 9 ,General test methods for paints and varnishes*
(Sekretariat: Vereinigtes Konigreich) ausgearbeitet. Die Deutsche Norm DIN EN ISO 4628-7:2003 fallt in den
Zustandigkeitsbereich des NAB-Arbeitsausschusses 7 ,Aligemeine Priifverfahren fir Beschichtungsstoffe und
Beschichtungen".

Fir die im Abschnitt 2 genannten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 4628-1 siehe DIN EN ISO 4628-1
ISO 4628-6 siehe DIN EN ISO 4628-6
ISO 8503-1 siehe DIN EN ISO 8503-1

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 4628-1, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der
Menge und der Grél3e von Schéden und der Intensitét von gleichmél3igen Verdnderungen im Aussehen —
Teil 1:  Allgemeine Einfilhrung und Bewertungssystem (ISO 4628-1:2003); Deutsche Fassung
EN ISO 4628-1:2003.

DIN EN ISO 4628-6, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschédden; Bewertung von
Ausmal3, Menge und GroéBe von Schédden — Teil 6: Bewertung des Kreidungsgrades nach dem
Klebebandverfahren (ISO 4628-6:1990); Deutsche Fassung EN ISO 4628-6:2001.

DIN EN ISO 8503-1, Vorbereitung von Stahloberflichen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen —
Rauheitskenngré3en von gestrahlten Stahloberflichen — Teil 1: Anforderungen und Begriffe fiir 1SO-
Rauheitsvergleichsmuster zur Beurteilung gestrahlter Oberflachen (ISO 8503-1:1988); Deutsche Fassung
EN ISO 8503-1:1995.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 4628-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2003

ICS 87.040

Deutsche Fassung

Beschichtungsstoffe — Beurteilung von
Beschichtungsschaden — Bewertung der Menge und der Grolde
von Schaden und der Intensitat von gleichmafigen
Veranderungen im Aussehen — Teil 7: Bewertung des
Kreidungsgrades nach dem Samtverfahren (ISO 4628-7:2003)

Paints and varnishes — Evaluation of degradation of coatings Peintures et vernis — Evaluation de la dégradation des
— Designation of quantity and size of defects, revétements — Désignation de la quantité et de la
and of intensity of uniform changes in appearance — dimension des défauts, et de l'intensité des changements
Part 7: Assessment of degree of chalking by velvet method uniformes d'aspect — Partie 7: Evaluation du degré de
(ISO 4628-7:2003) farinage selon la méthode du morceau de velours

(1SO 4628-7:2003)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. August 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von I$_e|gien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Kdnigreich.
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