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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 4628-8:2012) wurde vom ISO/TC 35/SC 9 �General test methods for paints and 
varnishes� (Sekretariat: BSI; Vereinigtes Königreich) erarbeitet. Auf europäischer Ebene liegt die 
Zuständigkeit beim Technischen Komitee CEN/TC 139 �Lacke und Anstrichstoffe� (Sekretariat: DIN, 
Deutschland). Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA 
�Allgemeine Prüfverfahren für Beschichtungsstoffe und Beschichtungen� im Normenausschuss 
Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) im DIN. 

Teil 1 von ISO 4628 legt das System zum Bewerten der Menge und der Größe von Beschichtungsschäden 
sowie der Intensität von Veränderungen von Beschichtungen fest und enthält die Grundlagen des Systems. Das 
System ist insbesondere für Schäden gedacht, die durch Alterung und Bewitterung hervorgerufen werden, und 
für gleichmäßige Veränderungen wie Farbänderungen, z. B. Vergilbung. 

Die anderen Teile von ISO 4628 enthalten Bilder oder andere Hilfsmittel zum Bewerten einzelner 
Schadensarten. So weit wie möglich basieren die Angaben auf bereits eingeführten Festlegungen. 

DIN EN ISO 4628, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der Menge 
und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen, besteht aus 
den folgenden Teilen: 

 Teil 1: Allgemeine Einführung und Bewertungssystem  

 Teil 2: Bewertung des Blasengrades  

 Teil 3: Bewertung des Rostgrades 

 Teil 4: Bewertung des Rissgrades 

 Teil 5: Bewertung des Abblätterungsgrades 

 Teil 6: Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Klebebandverfahren 

 Teil 7: Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Samtverfahren 

 Teil 8: Bewertung der von einem Ritz oder einer anderen künstlichen Verletzung ausgehenden 
Enthaftung und Korrosion 

 Teil 10: Bewertung der Filiformkorrosion 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 3270  siehe DIN EN 23270 
ISO 4628-1  siehe DIN EN ISO 4628-1 
ISO 4628-2  siehe DIN EN ISO 4628-2 
ISO 4628-3  siehe DIN EN ISO 4628-3 
ISO 4628-4  siehe DIN EN ISO 4628-4 
ISO 4628-5  siehe DIN EN ISO 4628-5 
ISO 4628-10  siehe DIN EN ISO 4628-10 
ISO 9227  siehe DIN EN ISO 9227 
ISO 15711  siehe DIN EN ISO 15711 

Full document details: DIN EN ISO 4628-8:2013-03
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Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 4628-8:2005-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Messen und Berechnen der Enthaftung und Korrosion an einem Ritz wird gegenüber dem Vergleichen 
mit Vergleichsbildern bevorzugt; 

b) künstliche Verletzungen mit anderen Formen als längliche Ritze wurden aufgenommen. 

Frühere Ausgaben 

DIN 53167: 1972-08, 1985-12 
DIN EN ISO 4628-8: 2005-05 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN 23270, Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe � Temperaturen und Luftfeuchten für 
Konditionierung und Prüfung 

DIN EN ISO 4628-1, Beschichtungsstoff � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der Menge 
und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � Teil 1: 
Allgemeine Einführung und Bewertungssystem  

DIN EN ISO 4628-2, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der Menge 
und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � Teil 2: 
Bewertung des Blasengrades  

DIN EN ISO 4628-3, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der Menge 
und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � Teil 3: 
Bewertung des Rostgrades  

DIN EN ISO 4628-4, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der Menge 
und Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � Teil 4: 
Bewertung des Rissgrades  

DIN EN ISO 4628-5, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der Menge 
und Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � Teil 5: 
Bewertung des Abblätterungsgrades 

DIN EN ISO 4628-10, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der 
Menge und Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � 
Teil 10: Bewertung der Filiformkorrosion  

DIN EN ISO 9227, Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären � Salzsprühnebelprüfungen 

DIN EN ISO 15711, Beschichtungsstoffe � Bestimmung des Widerstandes gegen kathodische Enthaftung 
von Beschichtungen in Meerwasser 
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Deutsche Fassung 

 Beschichtungsstoffe �  
Beurteilung von Beschichtungsschäden �  

Beurteilung der Menge und der Größe von Schäden und der 
Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � 

Teil 8: Bewertung der von einem Ritz oder einer anderen 
künstlichen Verletzung ausgehenden Enthaftung und Korrosion 

(ISO 4628-8:2012) 

 

Paints and varnishes �  
Evaluation of degradation of coatings �  

Designation of quantity and size of defects, and of intensity 
of uniform changes in appearance �  

Part 8: Assessment of degree of delamination and 
corrosion around a scribe or other artificial defect 

(ISO 4628-8:2012) 

 Peintures et vernis �  
Évaluation de la dégradation des revêtements � 

Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, 
et de l'intensité des changements uniformes d'aspect � 

Partie 8: Évaluation du degré de décollement et de 
corrosion autour d'une rayure ou d'un autre défaut artificiel 

(ISO 4628-8:2012) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 5. Oktober 2012 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der 
Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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