DEUTSCHE NORM Mai 2016

DIN EN ISO 4630 D | N

ICS 17.180.20; 87.060.20 Ersatz fir
DIN EN ISO 4630-1:2005-03 und
DIN EN ISO 4630-2:2005-03

Klare Fliissigkeiten -
Bestimmung der Farbe nach der Gardner-Farbskala (ISO 4630:2015);
Deutsche Fassung EN ISO 4630:2015

Clear liquids -
Estimation of colour by the Gardner colour scale (ISO 4630:2015);
German version EN ISO 4630:2015

Liquides clairs -
Evaluation de la couleur au moyen de I'échelle de couleur Gardner (ISO 4630:2015);
Version allemande EN ISO 4630:2015
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 4630:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 ,Paints and varnishes” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe“ erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-02 AA ,Lackrohstoffe” im
DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB).

[ISO 4630 wurde in Zusammenarbeit mit ASTM D 01.34, Naval stores, ausgearbeitet und mit
ASTM D 1544-04, Standard Test Method for Color of Transparent Liquids (Gardner Color Scale) und
ASTM D 6166-12, Standard Test Method for Color of Naval Stores and Related Products (Instrumental
Determination of Gardner Color) harmonisiert.

Fiir die in diesem Dokument aufgefiihrten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechen-
den Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3696 siehe DINISO 3696

ISO 5725-2 siehe DINISO 5725-2
ISO 13632 siche DINENISO 13632
ISO 15528 siehe DINEN ISO 15528

Anderungen

Gegentiber DIN EN ISO 4630-1:2005-03 und DIN EN ISO 4630-2:2005-03 wurden folgende Anderungen vor-
genommen:

a) beide Teile wurden in einer Norm zusammengefasst;

b) das spektralphotometrische Verfahren (bisher in DIN EN ISO 4630-2:2005-03 festgelegt) ist jetzt das
einzige genormte Verfahren;

c) der urspriingliche visuelle Farbvergleich (bisher in DIN EN ISO 4630-1:2005-03 festgelegt) wurde ge-
strichen, und die Beschreibung der Herstellung der originalen Gardner-Farbskala wurde in den
Anhang A libernommen.

Frithere Ausgaben
DIN ISO 4630: 1982-11, 1999-01

DIN EN ISO 4630-1: 2005-03
DIN EN ISO 4630-2: 2005-03
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 13632, Bindemittel fiir Beschichtungsstoffe — Kolophonium — Probenahme und Probenvorbe-
reitung fiir die Messung der Farbzahl

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe fiir Beschichtungsstoffe — Probenahme
DIN ISO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke; Anforderungen und Priifungen
DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:

Grundlegende Methode fiir die Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprdzision eines vereinheitlichten Mess-
verfahrens
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EUROPAISCHE NORM ENISO 4630
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2015

ICS 87.060.20 Ersatz fiir EN I1SO 4630-1:2004, EN ISO 4630-2:2004

Deutsche Fassung

Klare Flussigkeiten —
Bestimmung der Farbe nach der Gardner-Farbskala
(ISO 4630:2015)

Clear liquids — ] Liquides clairs —
Estimation of colour by the Gardner colour scale Evaluation de la couleur au moyen de I'échelle de
(ISO 4630:2015) couleur Gardner (ISO 4630:2015)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 1. November 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
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