DEUTSCHE NORM Juli 2000

Verbindungselemente
Enden von Teilen mit metrischem 1SO-AuBengewinde DIN
(1SO 4753:1999)
Deutsche Fassung EN ISO 4753:1999 EN ISO 4753
ICS 21.040.10; 21.060.10 Teilweise Ersatz fur
DIN 78:1983-12 und
Fasteners — Ersatz fur
Ends of parts with external metric 1SO thread DIN EN ISO 4753:2000-04

(1SO 4753:1999);
German version EN ISO 4753:1999

Eléments de fixation —

Extrémités des éléments a filetage exterieur métrique iSO
(ISO 4753:1999);

Version allemande EN ISO 4753:1999

Die Europaische Norm EN [ISO 4753:1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist identisch mit der Europdischen Norm EN ISO 4753, in die die Internationale Norm ISO 4753
unverandert Ubernommen wurde.

Diese Norm wurde von ISO/TC 2 "Verbindungselemente" unter Mitwirkung des FMV-1.2/3 "Fachgrundnormen”
erarbeitet.

Die gegeniiber der bisherigen Norm DIN 78 vorgenommenen Anderungen fiithren nicht zu Austauschproblemen
bei den Produkten. Allerdings haben sich bei der Schabenut die MaBe [, und [, ge&dndert, die einen Einfluss auf
das Lackvolumen, das beim Reinigen von Innengewinden aufgenommen werden kann, haben kénnen.

Der Einfuhrzapfen mit Ansatzspitze ist nicht uneingeschrankt gegeniber der bisherigen Ansatzspitze austauschbar,
da der Durchmesser d, vergroBert wurde, um die spanlose Herstellung dieses Schraubenendes zu erleichtern. Es
ist auch festzuhalten, dass nach der vorliegenden Norm die Lange des EinfUhrzapfens nicht in die Nennlange der
Schraube mit eingeht. Dies wurde flir zweckmaBig gehalten, da der Einflhrzapfen lediglich als Einschraubhilfe
dient und flr die eingentliche Schraubverbindung ohne Funktion ist.

Die bisherigen Festlegungen fir Schraubeniiberstande sollen in einer in Vorbereitung befindlichen Neuausgabe von
DIN 78 festgelegt werden.

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 225 siehe DIN EN 20225
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Anderungen

Gegeniiber DIN 78:1983-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Gewindeenden "Kernansatz" und "Zapfen" umbenannt in "Kurzer Zapfen" und "Langer Zapfen".
b) Gewindeende "Spitze" umbenannt in “Spitze, abgeflacht".

¢) Gewindeende mit nichtabgeflachter Spitze aufgenommen.

d) MaBe I, und [, fir die Schabenut gedndert.

e) Fardas MaB d, das Toleranzfeld h14 festgelegt.

f) Angabe der Gewindesteigungen in den Tabellen gestrichen.

g) Fur alle Gewindeenden Kurzzeichen geandert.

h) Gewindeenden Ansatzkuppe, Ansatzspitze und Splintzapfen gestrichen.

i) Gewindeenden mit flachem Einfithrzapfen und Einfihrzapfen mit Ansatzspitze aufgenommen.

i) Abschnitt "Schraubentbersténde" gestrichen.

Gegentiber DIN EN ISO 4753:2000-04 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:

a) Ersatz und Anderungsangaben berichtigt
b} Beseitigung von Druckfehlern

Frithere Ausgaben

DIN 78-1: 1921-10, 1925-02, 1929-07, 1965-09; DIN 78: 1953-08, 1975-09, 1983-12; DIN EN 1SO 4753:2000-04

Nationaler Anhang (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 20225, Mechanische Verbindungselemente — Schrauben und Muttem — Bemafung (ISO 225:1983),
Deutsche Fassung EN 20225:1991.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 4753
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1999

1CS 21.040.10; 21.060.10

Deutsche Fassung

Verbindungselemente
Enden von Teilen mit metrischem [ISO-AuBBengewinde
(ISO 4753:1999)

Fasteners — Eléments de fixation —
Ends of parts with external ISO metric thread Extrémités des éléments a filetage exterieur
(1SO 4753:1999) métrique 1SO (ISO 4753:1999)

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1. Dezember 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzo-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik
und dem Vereinigten Kénigreich.
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