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Laborgerite aus Glas -
Erlenmeyer-, Rund- und Stehkolben mit Kegelschliff (ISO 4797:2015);
Deutsche Fassung EN ISO 4797:2015

Laboratory glassware -
Boiling flasks with conical ground joints (ISO 4797:2015);
German version EN ISO 4797:2015

Verrerie de laboratoire -
Fioles coniques et ballons a joint conique rodé (ISO 4797:2015);
Version allemande EN ISO 4797:2015
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 4797:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 48 ,Laboratory equipment”
in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 332 ,Laborausriistung“ erarbeitet. Die
Sekretariate beider Komitees werden vom DIN (Deutschland) gehalten.

Das zustdndige deutsche Spiegelgremium ist der Arbeitsausschuss NA 055-01-03 AA ,Glasgerdte und
Apparate” im DIN-Normenausschuss , Laborgerdte und Laboreinrichtungen“ (FNLa). Er war federfiihrend an
der Erarbeitung dieses Dokuments beteiligt.

Die Kolben der Reihe1 (siehe Tabelle 1, Tabelle2 und Tabelle 3) werden hauptsidchlich auf dem
europdischen und asiatischen Markt verwendet und entsprechen friitheren DIN Normen. Die Kolben der
Reihe 2 sind auf angelsachsischen Markten tiblich.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 383 siche  DIN 12242-1
ISO 718 sieche  DINISO 718

ISO 1773 siehe  DINISO 1773
ISO 3585 siehe  DINISO 3585

Anderungen

Gegentiber DIN EN ISO 4797:2005-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Rundkolben mit31,51und 201 erganzt;

b) die Gesamthohe bei einigen Rundkolben der Serie 1 (Tabelle 3) gedndert;

c) Anforderungen an die Temperaturwechselbestdandigkeit ergadnzt.

Frithere Ausgaben

DIN DENOG 4:1927-07

DIN DENOG 5:1927-07

DIN DENOG 6:1927-07, 1930-09
DIN DENOG 9:1927-07

DIN DENOG 10:1927-07

DIN DENOG 11:1927-07

DIN DENOG 12:1927-07

DIN 12346:1943-10, 1944-12
DIN 12348: 1968-03, 1972-06
DIN 12352:1943-10, 1946-07
DIN 12356:1943-10, 1944-12
DIN 12371:1943-10, 1944-12
DIN 12376:1943-10, 1946-07
DIN 12381:1943-10, 1946-07
DIN 12386:1943-10, 1946-07
DIN 12387:1972-10
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 12242-1, Laborgerdite aus Glas — Kegelschliffe fiir austauschbare Verbindungen — MafSe, Toleranzen

DINISO 718, Laborgerdte aus Glas — Temperaturschock und Temperaturwechselbestindigkeit —
Priifverfahren

DIN ISO 1773, Laborgeridite aus Glas — Erlenmeyer-, Rund- und Stehkolben, enghalsig
DIN ISO 3585, Borosilicatglas 3.3 — Eigenschaften
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