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DIN EN ISO 4885:2017-07

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ENISO4885:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC17 ,Steel“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 100 ,Allgemeine Belange“ erarbeitet, dessen
Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 145-02-01 AA ,Terminologie“ im
DIN-Normenausschuss Werkstofftechnologie (NWT).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 642 siehe DIN EN ISO 642

ISO 643 siehe DIN EN ISO 643

ISO 683-1 siehe DIN EN ISO 683-1 (zur Zeit Entwurf)
ISO 683-2 siehe DIN EN ISO 683-2 (zur Zeit Entwurf)
ISO 2639 siehe DIN EN ISO 2639

[SO 3887 siehe DIN EN ISO 3887

ISO 15787 siehe DIN ISO 15787

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 10052:1994-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Dokument vollstandig liberarbeitet;

b) Auflistung der Begriffe, die in diesem Dokument definiert sind sowie ihre Entsprechungen in Englisch,
Franzosisch, Chinesisch und Japanisch in Anhang A aufgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN 17014:1952-02, 1959-10
EURONORM 52: 1967, 1983-05
DIN 17014-1: 1975-03, 1988-08
DIN EN 10052: 1994-01

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 642, Stahl — Stirnabschreckversuch — (Jominy-Versuch)
DIN EN ISO 643, Stahl — Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren Korngrofse

DIN EN ISO 683-1, Fiir eine Wédrmebehandlung bestimmte Stdihle, legierte Stdhle und Automatenstihle —
Teil 1: Unlegierte Vergiitungsstdhle

DIN EN ISO 683-1, Fiir eine Wdrmebehandlung bestimmte Stdihle, legierte Stdhle und Automatenstdhle —
Teil 2: Legierte Vergiitungsstdhle

DIN EN ISO 2639, Stahl — Bestimmung und Priifung der Einsatzhdrtungstiefe
DIN EN ISO 3887, Stahl — Bestimmung der Entkohlungstiefe

DIN ISO 15787, Technische Produktdokumentation — Wdrmebehandelte Teile aus Eisenwerkstoffen —
Darstellung und Angaben
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 4885
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2017

ICS 01.040.25; 01.040.77; 25.200; 77.140.01 Ersatz fiir EN 10052:1993

Deutsche Fassung

Eisenwerkstoffe —
Warmebehandlung —
Begriffe
(ISO 4885:2017)

Ferrous materials — Matériaux ferreux —
Heat treatments — Traitements thermiques —
Vocabulary Vocabulaire
(ISO 4885:2017) (ISO 4885:2017)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 14. Februar 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 4885:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (ENISO4885:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC17 ,Steel® in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 100 ,Allgemeine Belange“ erarbeitet, dessen
Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis August 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 10052:1993.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 4885:2017 wurde vom CEN als EN ISO 4885:2017 ohne irgendeine Abdnderung genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlduterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf
Konformitiatsbewertung beziehen, sowie Informationen {iber die Beachtung der Grundsitze der
Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade)
durch ISO enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 17, Steel.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 4885:1996), die technisch liberarbeitet wurde.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt die wichtigsten Begriffe fiir die Warmebehandlung von Eisenwerkstoffen fest.
ANMERKUNG Der Begriff , Eisenwerkstoffe” umfasst Erzeugnisse und Werkstiicke aus Stahl und Gusseisen.

Anhang A enthalt eine alphabetische Auflistung der Begriffe, die in diesem Dokument definiert sind sowie
ihre Entsprechungen in Franzdsisch, Deutsch, Chinesisch und Japanisch.

Tabelle 1 zeigt die verschiedenen Eisen-Kohlenstoff (Fe-C) Phasen.

2 Normative Verweisungen

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.

3 Begriffe

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online browsing platform: unter http://www.iso.org/obp

3.1

nadelférmiges Gefiige

nadeliges Gefiige

Geflige, das mikroskopisch betrachtet nadelférmig aussieht

3.2

Aktivitit

wirksame Konzentration einer Spezies unter nicht idealen (z. B. konzentrierten) Bedingungen; dies bedeutet
bei einer Wdrmebehandlung (3.108) die wirksame Konzentration von Kohlenstoff oder Stickstoff (oder
beides) in den entsprechenden Mitteln und Eisenwerkstoffen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Verhéltnis des Dampfdruckes eines Gases (iiblicherweise Kohlenstoff oder Stickstoff) in
einem gegebenen Zustand (z. B. im Austenit (3.12) mit einer bestimmten Kohlenstoff-/Stickstoff-Konzentration) zum
Dampfdruck des reinen Gases, als Referenzzustand, bei gleicher Temperatur.

3.3

Altern

Anderung von Eigenschaften von Stihlen, die sich abhingig von Zeit und Temperatur nach Warmumformung
oder Wdirmebehandlung (3.108), oder nach Kaltumformung, durch Diffusion interstitieller Elemente,
einstellen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Alterungserscheinung kann zu einer hoheren Festigkeit und niedrigerer Duktilitit
fithren.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Das Altern kann durch Kaltumformen und/oder anschlieflendes Erwdrmen (3.109) und
Halten auf moderate Temperaturen (z. B.: 250 °C, 1 h) beschleunigt werden.

3.4

lufthirtender Stahl

VERALTET: selbsthartender Stahl

Stahl mit einer Hdrtbarkeit (3.103), die bereits beim Abkiihlen (3.45) an Luft zum Entstehen eines
martensitischen Gefiliges von betrachtlicher Grofie flihrt
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3.5
a-Eisen
stabiler Zustand des reinen Eisens bei Temperaturen unterhalb 911 °C

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die kristalline Struktur von a-Eisen ist kubisch-raumzentriert.
Anmerkung 2 zum Begriff:  a-Eisen ist ferromagnetisch bei Temperaturen unterhalb 768 °C (Curie-Punkt).

3.6

a-Mischkristall

Eisen mit kubisch-raumzentrierter Gitterstruktur mit Legierungselementen in interstitieller oder sub-
stitutiver Losung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Metallkundlich wird der a-Mischkristall auch als Ferrit bezeichnet.
Anmerkung 2 zum Begriff:  a-Mischkristall ist ferromagnetisch.

3.7

Aluminieren

VERALTET: kalorisieren

Oberfldchenbehandlung in und an einem Werkstiick (3.201) in Bezug auf Aluminium

3.8

Glithen

Wirmebehandlung (3.108), bestehend aus Erwdrmen (3.109) und Halten auf einer geeigneten Temperatur
und Abkiihlen (3.45), so dass nach Riickkehr zur Raumtemperatur der Gefligezustand des Werkstoffes sich
dem Gleichgewichtszustand angendhert hat

Anmerkung 1 zum Begriff:  Da diese Definition sehr allgemein ist, empfiehlt es sich, den Zweck des Gliihens genauer
zu bezeichnen. Siehe Blankgliihen (3.29), full annealing (3.89), Weichgliihen (3.186), zwischenkritisches Gliihen (3.122),
isothermes Umwandeln (3.127) und Zwischengliihen.

3.9

Ausferrit

feinkorniges Gemisch aus Ferrit (3.85) und stabilisiertem Austenit (3.12), das eine hohe Harte und Duktilitat
von bainitischem Gusseisen mit Kugelgraphit (ADI, en: austempered ductile cast iron) bewirken sollte

3.10

Austenitformharten

thermomechanisches Behandeln (3.207) eines Werkstlickes, bei dem metastabiler Austenit (3.12) plastisch
verformt wird, bevor er der martensitischen und/oder bainitischen Umwandlung unterzogen wird

3.11

Austempern

isotherme Warmebehandlung zur Herstellung eines bainitischen (siehe 3.17 und 3.18) oder ausferritischen
(siehe 3.9) Gefliges eines Werkstiickes

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das abschliefRende Abkiihlen (3.45) auf Raumtemperatur unterliegt keiner festgelegten
Rate.

3.12
Austenit

feste Losung eines oder mehrerer Elemente im y-Eisen (3.91)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe auch Tabelle 1.
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3.13
austenitischer Stahl
Stahl mit einem Geflige, das bei Raumtemperatur iiberwiegend austenitisch ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Austenitischer Stahlguss kann bis 20 % Ferrit (3.85) enthalten.

3.14

Austenitisieren

Erwdrmen (3.109) eines Werkstiickes und Halten auf Austenitisiertemperatur (3.15), sodass das Mikrogefiige
liberwiegend austenitisch wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Hohe der mindestens erforderlichen Temperatur ergibt sich aus der Erwarmge-
schwindigkeit und der Stahlzusammensetzung. Die Haltedauer hangt von den Erwarmbedingungen ab.

3.15
Austenitisiertemperatur
Temperatur, bei der das Werkstiick beim Austenitisieren gehalten wird

3.16
Selbstanlassen
Anlassen des Martensits (3.137) wahrend des Abschreckens (3.168) oder anschliefRenden Abkiihlens (3.45)

3.17

Bainit

Mikrogefiige, das aus einer Umwandlung von Austenit (3.12) resultiert bei Temperaturen iliber die
Starttemperatur (M) von Martensit (3.137) und aufderhalb des Bereichs von Perlit (3.155), der aus
Ferritlatten und Carbiden besteht, die entweder innerhalb der Ferritlatten (untere Bainite) oder zwischen
den Ferritlatten verstreut sind (obere Bainite)

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe auch Tabelle 1.

3.18

Bainitisieren

Austenitisieren (3.14) und Abschrecken (3.168) auf eine Temperatur oberhalb M, und isothermes Halten auf
dieser Temperatur, um sicherzustellen dass sich der Austenit (3.12) in Bainit (3.17) umwandelt

3.19

Bakehardening-Stahl

Stahl mit der Fahigkeit, eine Vergrofderung der Flief3grenze nach einer plastischen Vordehnung und
anschliefdender Wdrmebehandlung (3.108) bei den {iblichen industriellen Lackierprozessen zu erzielen (im
Bereich von 170 °C fiir 20 min.)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Stahle zeichnen sich durch eine gute Eignung fiir das Kaltumformen sowie eine hohe
Bestdndigkeit gegen plastische Dehnung (die sich im Fertigteil wahrend der Warmebehandlung erh6ht) und eine gute
Beulbestdndigkeit aus.

3.20

Dehydrieren

Wasserstoffentzug durch Glithen

Wirmebehandlung (3.108), um den in einem Eisenerzeugnis eingeschlossenen Wasserstoff auszutreiben,
ohne dessen Geflige zu verandern

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Behandlung wird tblicherweise nach einem elektrolytischen Beschichten, einem
Beizen oder Schweifen vorgenommen.
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3.21

Zeilengefiige

Zeilenstruktur

Anhadufung von Mikrogefligebestandteilen, die durch Seigerung (3.179) beim Erstarren entstanden sind

3.22

Briinieren

Behandlung in einem oxidierenden Mittel bei zweckentsprechender Temperatur, um auf der polierten
Oberflache eines Werkstiickes eine diinne, durchgingige, haftende dunkel erscheinende Oxidschicht zu
erzeugen (siehe 3.151)

3.23
Nitrocarburieren mit Nachoxidation
Nitrieren (3.143) und nachfolgende Oxidation (3.150) der Oberflache des Stahls

Anmerkung 1 zum Begriff:  Briinieren  (3.22) nach  dem  Nitrocarburieren  (3.144)  verbessert die
Korrosionsbestandigkeit und Oberflacheneigenschaften.

3.24

Blindnitrieren

Blindnitrocarburieren

Behandlung unter Bedingungen, welche die Zeit-Temperatur-Folge eines Nitrierens (3.143)/ Nitrocarbu-
rierens (3.144) simulieren, jedoch in Abwesenheit des Nitrier-/Nitrocarburiermittels

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Behandlung ermoglicht die Abschiatzung der metallurgischen Einfliisse der
Zeit-Temperatur-Folge beim Nitrieren/Nitrocarburierens.

3.25

Haubengliihen

Prozess, bei dem ein Band als dicht gewickelte Rolle in Schutzatmosphire nach einer vorgegebenen
Zeit-Temperatur-Folge geglitht wird

3.26

Blauen

Behandlung in einem oxidierenden Mittel bei zweckentsprechender Temperatur, um auf der gesamten
glanzenden Oberflache eines Werkstiickes eine diinne, durchgangige, haftende blau gefarbte Oxidschicht zu
erzeugen (siehe 3.152)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Blduen wird auch als Wasserdampfbehandlung bezeichnet, wenn es in iberhitztem
Wasserdampf durchgefithrt wird.

3.27

mehrstufiges Aufkohlen

Aufkohlen in zwei oder mehreren aufeinanderfolgenden Stufen und/oder verschiedenen Temperaturen mit
unterschiedlichen Kohlenstoffpegeln

3.28
Borieren
thermochemische Behandlung (3.207) eines Werkstiickes zum Anreichern der Oberfliche mit Bor

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Mittel, in dem boriert wird, sollte angegeben werden, z. B. Pulverborieren, Pasten-
borieren usw.

3.29

Blankglithen

Gliihen (3.8) in einem Mittel unter solchen Bedingungen, dass eine Oxidation (3.150) verhindert wird und die
urspriingliche Oberflichenqualitit beibehalten wird
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3.30

Verbrennung

irreversible Anderung des Gefiiges und der Eigenschaften durch beginnendes Schmelzen an den Korngren-
zen und der Oberflache

3.31

Kohlenstoffaktivitit

C-Aktivitat

wirksame Konzentration von Kohlenstoff unter nicht-idealen (z.B. konzentrierten) Bedingungen; dies
bedeutet bei einer Wirmebehandlung (3.108) die wirksame Konzentration von Kohlenstoff in
Warmebehandlungsmitteln und Eisenwerkstoffen

3.32

Kohlenstoffiibergangszahl

Koeffizient der Kohlenstoffmasse, die aus dem Aufkohlungsmittel in den Stahl {ibergeht (je Flacheneinheit
und Zeit)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Auch definiert als die Kohlenstoffmasse, bezogen auf die Differenz zwischen Kohlenstoff-
potential und tatsidchlichem Randkohlenstoffgehalt, die je Flicheneinheit und Sekunde aus dem Aufkohlungsmittel in
den Stahl eindringt.

3.33

Kohlenstoffpegel

Kohlenstoffgehalt als Massenanteil in %, den eine austenitisierte Probe aus Reineisen bei bestimmter
Temperatur im Gleichgewicht mit dem Aufkohlungsmittel annimmt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der ,Kohlenstoffpegel“ wurde zur zweckmafligen Anwendung definiert, da das Kohlen-
stoffpotential von Stdhlen nicht unmittelbar in Aufkohlungsmitteln gemessen werden kann, siehe Literaturhinweis [13].

3.34

Kohlenstoffverlauf

Kohlenstoffprofil

Kohlenstoffgehalt in Abhangigkeit des Abstandes von der Oberflache

3.35
Carbonitrieren
thermochemische Behandlung (3.207), um die Randschicht mit Kohlenstoff und Stickstoff anzureichern

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Elemente sind in einer festen Losung im Austenit (3.12), liblicherweise wird das
carbonitrierte Werkstiick gehdrtet (3.167) (unmittelbar im Anschluss oder zu einem spateren Zeitpunkt).

Anmerkung 2 zum Begriff:  Carbonitrieren ist ein Aufkohlungsprozess (3.36).

Anmerkung 3 zum Begriff:  Das Mittel, in dem das Carbonitrieren vorgenommen wird, sollte angegeben werden, z. B.
Gas, Salzbad usw.

3.36

Aufkohlen

VERALTET: Zementation

thermochemische Behandlung (3.207) zum Anreichern der Oberflache eines austenitisierten Werkstiickes
mit Kohlenstoff, der dann im Austenit (3.12) in fester Lésung vorliegt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das aufgekohlte Werkstiick wird anschlief3end gehdrtet (3.167) (unmittelbar im Anschluss
oder zu einem spdteren Zeitpunkt).

Anmerkung 2 zum Begriff:  Das Mittel in dem aufgekohlt wird, sollte angegeben werden, z. B. Gas, fest usw.
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3.37
Einsatzhirten
Behandlung bestehend aus Aufkohlen (3.36) oder Carbonitrieren (3.35) mit anschlief3ender Hdrtung (3.167)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.
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Legende
1  Aufkohlen, Carbonitrieren 4  Acz-Kern 7  Hartungsbehandlung
2 Abschrecken 5  Acz-Oberflache 8 isotherme Umwandlung
3 Temperieren 6  Abkithlen 9  Acz-Oberflache nach Aufkohlen

Bild 1 — Schematische Darstellung der moglichen thermischen Zyklen verschiedener
Einsatzhirtungsbehandlungen
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Legierung aus Eisen, Kohlenstoff und Silicium, mit einem Kohlenstoffgehalt von etwa mehr als 2 %

3.39
Zementit

Carbid des Eisens, mit der Zusammensetzung Fe3C

Anmerkung 1 zum Begriff:

siehe Tabelle 1.

Tabelle 1 — Eisen-Kohlenstoff (Fe-C)-Phasen

Lamellen (0,1 pm)

Phase Kristallstruktur Eigenschaften iibliche Hirte
Ferrit, krz weich, zdh, magnetisch 60 HBW bis 90 HBW
. relativ gute Festigkeit, o
Austenit, y kfz nichtmagnetisch 150 HBW (1,5 % C)
Zementit, FeC rhombisch hart, spréde chemische 820 HBW
Zusammensetzung
o Verbindung aus zdhem
Perlit mit groben | a + Fe3C, : 200 HBW
Lamellen (0,4 um) | 1 1 . Ferrit und hartem
L amellenartig Zementit

Perlit mit

+ F Cl I . .
feinstreifigen * €3 ) hérter als Perlit mit 400 HBW

lamellenartig groben Lamellen

GKZ-Gefiige

a + kugelférmiges
Fe3C

weich

120 HBW bis 230 HBW in
Abhangigkeit vom Kohlenstoff-
und Legierungsgehalt

Inneren von a

angelassener Martensit

Ausscheidungen Eigenschaften wie Perlit

oberer Bainit von Fe3C auf der mit feinstreifigen 400 HBW
Oberflache von a Lamellen
Ausscheidungen Festigkeit dhnlich dem

unterer Bainit von Fe3Cim Martensit, aber zdher als | 600 HBW

Martensit

Martensit, a’, krz, leicht hart. sprode in Abhdngigkeit vom Kohlenstoff-
nicht angelassen tetragonal 5P gehalt 250 HV bis 950 HV
Martensit, @, krz, leicht Welcher und zdher als in Abhdngigkeit von Kohlenstoff-

nicht angelassener gehalt und Anlasstemperatur
angelassen tetragonal

250 HV bis 650 HV
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3.40
Chromieren
Oberfldchenbehandlung in und an einem Werkstiick (3.201) in Bezug auf Chrom

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Randschicht kann aus nahezu reinem Chrom (bei Stdhlen mit niedrigem
Kohlenstoffgehalt) oder aus Chromcarbid (bei Stahlen mit hoherem Kohlenstoffgehalt) bestehen.

3.41

Verbindungsschicht

VERALTET: weifde Schicht

durch thermochemische Behandlung (3.207) entstandene Randschicht, die aus den chemischen Verbin-
dung(en) besteht, die wahrend der Behandlung aus dem oder den eindiffundierten Element(en) und be-
stimmten Elementen des Grundwerkstoffes gebildet wurde(n)

BEISPIEL Die Randschicht kann die beim Nitrieren (3.143) gebildete Nitridschicht sein, die beim Borieren (3.28)
gebildete Boridschicht oder die beim Chromieren (3.40) gebildete Chromcarbidschicht eines Stahls mit héherem
Kohlenstoffgehalt.

Anmerkung 1 zum Begriff: Im englischen Sprachgebrauch wird die Benennung ,white layer” unzutreffend fiir die
Bezeichnung dieser Schicht auf nitrierten und nitrocarburierten Eisenerzeugnissen verwendet.

3.42

kontinuierliches Glithen

Prozess, bei dem das Band gegliiht wird, indem es unter Schutzatmosphare kontinuierlich durch einen Ofen
bewegt wird

3.43

Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild fiir kontinuierliches Abkiihlen
ZTU-Schaubild fiir kontinuierliches Abkiihlen

siehe 3.210.2

3.44

kontrolliertes Walzen

Walzprozess, in dem Walztemperatur und Senkung gesteuert werden, um die mechanischen Eigenschaften
des Produktes zu verbessern, z. B. normalisierendes Walzen, thermomechanisches Walzen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Kontrolliertes Walzen wird bei feinkdrnigen ferritischen Stéihlen (3.86) und Dualphasen-
stahl fiir die Bildung feiner Kornstrukturen eingesetzt.

3.45

Abkiihlen

kontinuierliche, nicht kontinuierliche, stufenweise oder unterbrochene Senkung (oder Behandlung zur
Senkung) der Temperatur eines heifden Werkstiickes

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Mittel, in dem abgekiihlt wird, sollte angegeben werden, z. B.: Ofen, Luft, 01, Wasser
usw. Siehe auch Abschrecken (3.168).

3.46

Abkiihlbedingung

Bedingung(en) (Art und Temperatur des Kithlmittels, Relativbewegung, Umwalzung usw.), unter denen ein
Werkstiick abgekiihlt (3.45) wird

3.47
Abkiihlverlauf
Senkung der Temperatur als Funktion der Zeit eines bestimmten Punktes eines Werkstiickes

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Funktion kann als Kurve dargestellt oder in mathematischer Form geschrieben
werden.
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3.48
Abkiihlgeschwindigkeit
Temperaturanderung als Funktion der Zeit wahrend des Abkiihlens (3.45)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es wird unterschieden zwischen
— der momentanen Abkiihlgeschwindigkeit bei einer bestimmten Temperatur und

— der mittleren Geschwindigkeit in einer vorgegebenen Temperatur- oder Zeitspanne.

3.49
Abkiihldauer
Zeitspanne zwischen zwei unterschiedlichen Temperaturen eines Abkiihlverlaufes (3.47)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Esist immer notwendig anzugeben, um welche Temperaturen es sich handelt.

3.50

Kornriickfeinung

Prozess zur Gewinnung von Feinkorn und einem homogenen Mikrogefiige im Korn, oftmals durch Hartung
der aufgekohlten Werkstiicke

Anmerkung 1 zum Begriff:  siehe Bilder 1 b), c) und d)

3.51
kritischer Abkiihlverlauf
Abkiihlverlauf, durch den ein Umwandeln in ein unerwiinschtes Mikrogefiige vermieden wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Abkiihlverlauf kann durch den Temperaturgradienten, der Abkiihlgeschwindigkeit
(3.48) im Allgemeinen, bei gegebenen Temperaturen oder zu gegebenen Zeitpunkten gekennzeichnet werden.

3.52
kritische Abkiihlgeschwindigkeit
Abkiihlgeschwindigkeit (3.48), die dem kritischen Abkiihlverlauf (3.51) entspricht

3.53

kritischer Durchmesser

Durchmesser (d) eines Zylinders mit einer Linge > 3d, dessen Gefiige nach Hdrtung (3.167) unter
festgelegten Bedingungen 50 % Volumenanteil Martensit (3.137) an seinem Mittelpunkt aufweist

3.54
Entkohlung
Verringerung des Kohlenstoffgehaltes in der Randschicht eines Werkstiickes

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Verringerung kann teilweise sein (Abkohlung) oder nahezu vollstindig
(Auskohlung). Beide Entkohlungsarten zusammen werden als ,,Gesamtentkohlung” bezeichnet, siehe ISO 3887.

3.55
Entkohlen
thermochemische Behandlung (3.207), um ein Werkstiick zu entkohlen (3.54)

3.56

Austenitumwandlung

bei sich verringernder Temperatur eintretende Umwandlung in Ferrit (3.85) und Perlit (3.155) oder Ferrit
und Zementit (3.39)
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3.57
6-Eisen
stabiler Zustand des reinen Eisens zwischen 1 392 °C und seinem Schmelzpunkt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die kristalline Struktur von 6-Eisen ist kubisch-raumzentriert, gleich der des a-Eisens
(3.5).

Anmerkung 2 zum Begriff:  §-Eisen ist paramagnetisch.

3.58

Aufkohlungstiefe

Tiefe der Aufkohlung

Abstand von der Oberflache eines Werkstlickes bis zu einem festgelegten Grenzmerkmal, das die Dicke der
mit Kohlenstoff angereicherten Schicht kennzeichnet, das bedeutet die Einsatzhartungstiefe

3.59

Entkohlungstiefe

Tiefe der Entkohlung

Abstand von der Oberflache eines Werkstiickes bis zu einem die Dicke der entkohlten Schicht kennzeichnen-
den Grenzmerkmal

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Grenze ist je nach Art der Entkohlung (3.54) unterschiedlich und kann durch
Verweisung auf einen Gefiigezustand, Hartestufe oder den Kohlenstoffgehalt des unverdnderten Grundwerkstoffes
(siehe ISO 3887) oder einen anderen festgelegten Kohlenstoffgehalt gekennzeichnet werden.

3.60

Einhértungstiefe

Abstand von der Oberfliche eines Werkstiickes bis zu einem die Dicke der gehdrteten (3.167) Schicht
kennzeichnenden Grenzmerkmal

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Grenze kann durch einen festgelegten Gefligezustand oder Hartestufe gekennzeich-
net werden.

3.61

Nitriertiefe

Tiefe der Nitrierung

Abstand von der Oberfldche eines Werkstiickes bis zu einem die Dicke der mit Stickstoff angereicherten
Schicht kennzeichnenden Grenzmerkmal

3.62

Destabilisierung des Restaustenits

Erscheinung beim Anlassen, bei der Restaustenit (3.175) in einem Temperaturbereich, in dem zuvor keine
spontane Umwandlung erfolgt wére, sich in Martensit umwandelt

3.63
Diffusion
Bewegung von Atomen auf neue Plitze in Eisenwerkstoffen

3.64

Diffusionsglithen

Wirmebehandlung (3.108)/Gliihen (3.8) von Eisenerzeugnissen oder Werkstiicken, um die Seigerung (3.179)
zu verringern und die Homogenitat durch Diffusion (3.63) zu férdern

Anmerkung 1 zum Begriff: Um die Seigerung metallischer Bestandteile beim Herstellen und Walzen von Stahl zu
verringern, ist ein Prozess mit Temperaturen zwischen 1 000 °C und 1 300 °C erforderlich.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Eine Verringerung von Seigerungen nichtmetallischer Legierungsbestandteile (wie z. B.
Kohlenstoff oder Schwefel) in Werkstiicken wird iiblicherweise bei einer Temperatur unter 1 000 °C durchgefiihrt.

Documents
14 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1ISO 4885:2017-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-4885-2017-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-4885-2017-07

DIN EN ISO 4885:2017-07
EN ISO 4885:2017 (D)

3.65

Diffusionsbehandlung

Wirmebehandlung (3.108), um eine sehr hohe Konzentration von Elementen wie Kohlenstoff oder Stickstoff
in der Randschicht nach dem Aufkohlen (3.36) oder Nitrieren (3.143) zu verringern

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe auch Tempern (3.133), was ebenso eine Diffusionsbehandlung ist.

3.66

Diffusionszone

Randschicht, die durch eine thermochemische Behandlung (3.207) gebildet wurde, gekennzeichnet durch
eine Anreicherung mit Elementen wie Kohlenstoff oder Stickstoff

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die angereicherten Elemente wie Kohlenstoff oder Stickstoff sind in einer festen Losung
und/oder ausgeschieden wie Carbide oder Nitride.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Konzentration der angereicherten Elemente verringert sich von der Oberflache bis
zum Kern eines Werkstiickes.

3.67

Direkthirten

Hdrtung (3.167) aufgekohlter Werkstiicke unmittelbar im Anschluss an Aufkohlen (3.36) oder Carbonitrieren
(3.35)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Direktharten sollte mit dem Aufkohlen beginnen oder einer niedrigeren Temperatur,
angepasst an den Kohlenstoffgehalt in der Oberflache.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Direkthdrten nach Warmschmieden oder Warmwalzen ersetzt getrennt durchgefiihrtes
Austenitisieren (3.14) und Abschrecken (3.168).

Anmerkung 3 zum Begriff:  Siehe Bild 1 a).

3.68

Direktabschrecken

Abschrecken (3.168), das unmittelbar im Anschluss an Warmwalzen oder Warmschmieden oder Lésungs-
glithen (3.188) nichtrostender Stdhle oder im Anschluss an eine thermochemische Behandlung (3.207)
durchgefiihrt wird

3.69
Versetzung
eindimensionaler Gitterfehler oder Unregelmafiigkeit in der Kristallstruktur

BEISPIEL Es sind zwei grundlegende Arten zu unterscheiden: ,Stufenversetzungen“ und ,Schraubenverset-
zungen”.

Anmerkung 1 zum Begriff:  Kaltumformen erhéht den Anteil an Versetzungen und bewirkt eine héhere Harte.

3.70

Verzug

jede Anderung der Form und der urspriinglichen MaRe eines Eisenwerkstiickes, die wihrend einer
Wdrmebehandlung (3.108) auftritt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Ursachen sind vielfaltig und umfassen nicht nur den Warmebehandlungsprozess, son-
dern auch die Werkstiickgestalt, Stahlinhomogenitédt und die Herstellungsbedingungen.
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