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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 5165:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 ,Petroleum and related
products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources” in Zusammenarbeit mit dem Technischen
Komitee CEN/TC 19 ,Gasférmige und fliissige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte
Produkte aus Erdol und mit biologischem oder synthetischem Ursprung” erarbeitet, dessen Sekretariat von
NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-06-43 AA ,Motorische
Priiffung von fliissigen Kraftstoffen“ im Fachausschuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des
DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Dieses Dokument enthdlt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheiten ,in (inch)
,°F (Grad Fahrenheit)“ und ,psi“, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Es wird ausdriicklich darauf
hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheiten im nationalen amtlichen und geschaftlichen Verkehr
aufgrund des Gesetzes iiber Einheiten im Messwesen nicht zuldssig ist.

Umrechnung:

Nicht zugelassene Einheit ~ Zugelassene Einheit ~ Umrechnung

in (inch) mm 1inch = 25,4 mm
psi Pa 1 psi =6 894,757 Pa
°F °C T/°C=(5/9) - (T/°F - 32)

Fiir die in diesem Dokument normativ zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 3015 siehe  DINEN 23015
[SO 3170 sieche DINENISO 3170
[SO 3171 sieche DINENISO 3171
ISO 3696 siehe  DINISO 3696
ISO 4787 siehe  DIN ENISO 4787
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 5165:1999-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Anwendungsbereich wurde auf paraffinischen Dieselkraftstoff aus Synthese- oder
Hydrierungsverfahren erweitert, im Einklang mit den Ergebnissen des Ringversuchs, organisiert von
CEN/TC 19 im Jahr 2013 [1];

b) es besteht die Moglichkeit, das neue digitale (XCP) Cetan-Bedienfeld als Alternative zu nutzen;

c) es besteht die Mdoglichkeit, eine Probe mit primdren Bezugskraftstoffen (en: primary reference fuels,
PRF) zu bewerten — Bezugskraftstoffe (Hexadecan und HMN);

d) es wurde ein Kriterium eingefiihrt, mit dem bestimmt werden kann, ob die Cetanzahlen, die aus zwei
aufeinanderfolgenden Ablesungen berechnet wurden, akzeptabel sind;

e) ein neues Verfahren zur Messung von Proben mit Cetanzahlen, die voraussichtlich gréfier als der
sekundare Bezugskraftstoff , T“ sind, wurde eingefiihrt;

f) Querverweisungen auf Anhinge, die in ASTM D613 geldscht wurden, wurden entfernt.
Frithere Ausgaben

DIN 51773:1953-07, 1965-01, 1971-07, 1996-03
DIN EN ISO 5165: 1999-05
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 23015, Mineraldlerzeugnisse — Bestimmung des Cloudpoints

DIN EN ISO 3170, Fliissige Mineralédlerzeugnisse — Manuelle Probenahme

DIN EN ISO 3171, Fliissige Mineralélerzeugnisse — Automatische Probenahme aus Rohrleitungen
DIN EN ISO 4787, Laborgerdte aus Glas — Volumenmessgerdte — Priifverfahren und Anwendung

DIN ISO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen
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EUROPAISCHE NORM ENISO 5165
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2018

ICS 75.160.20 Ersatz fiir EN 1SO 5165:1998

Deutsche Fassung

Mineralblerzeugnisse —
Bestimmung der Ziindwilligkeit von Dieselkraftstoffen —
Cetan-Verfahren mit dem CFR-Motor
(ISO 5165:2017)

Petroleum products — Produits pétroliers —
Determination of the ignition quality of diesel fuels — Détermination de la qualité d’inflammabilité des
Cetane engine method carburants pour moteurs diesel —
(IS0 5165:2017) Méthode cétane

(IS0 5165:2017)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 27. November 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
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CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 5165:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 , Petroleum and related
products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources” in Zusammenarbeit mit dem Technischen
Komitee CEN/TC 19 ,Gasférmige und fliissige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte
Produkte aus Erdol und mit biologischem oder synthetischem Ursprung“ erarbeitet, dessen Sekretariat von
NEN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2018, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juli 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 5165:1998.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von IS0 5165:2018N1) wurde von CEN als ENISO 5165:2018 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

N1) Nationale Fufdnote: Fehler in der englischen Referenzfassung. Es muss hier heif3en: ISO 5165:2017.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
iblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitatsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie I1SO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berticksichtigt, enthalt
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and
lubricants from natural or synthetic sources.

Diese vierte Ausgabe ersetzt die dritte Ausgabe (ISO 5165:1998), die technisch iiberarbeitet wurde. Sie
wurde an ASTM D613-15ae1 angepasst.

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber der vorherigen Ausgabe sind die folgenden:

— der Anwendungsbereich wurde auf paraffinischen Dieselkraftstoff aus Synthese- oder Hydrierungs-
verfahren erweitert, im Einklang mit den Ergebnissen des Ringversuchs, organisiert von CEN/TC 19 im
Jahr 2013 [1];

— die Moglichkeit, das neue digitale (XCP-)Cetan-Bedienfeld als Alternative zu nutzen, wurde erganzt;

— die Mdoglichkeit, eine Probe mit primiren Bezugskraftstoffen (Hexadecan und Heptamethylnonan) zu
bewerten, wurde zusatzlich aufgenommen;

— eine Bestimmbarkeitsgrenze wurde aufgenommen;

— ein neues Verfahren zur Messung von Proben mit Cetanzahlen, die voraussichtlich grofler als der
sekundare Bezugskraftstoff , T sind, wurde erganzt;

— Querverweisungen auf Anhange, die in ASTM D613-15ae1 geloscht wurden, wurden gestrichen.
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WARNUNG — Die Anwendung dieses Dokuments kann die Anwendung gefahrlicher Stoffe,
Arbeitsginge und Gerite mit sich bringen. Dieses Dokument beansprucht nicht, alle damit
verbundenen Sicherheitsprobleme zu behandeln. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders
dieses Dokuments, vor dessen Anwendung geeignete Mafdnahmen fiir die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz des Personals zu ergreifen.

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Bewertung von Dieselkraftstoff mittels einer willkiirlichen Skala von Cetanzahlen
(CN) unter Verwendung eines genormten Dieselmotors folgender Charakteristik fest:
Viertakt-Einzylinder-Motor mit variablem Verdichtungsverhiltnis und indirekter Einspritzung. Die CN stellt
einen Mafdstab zur Bestimmung der Ziindwilligkeit von Dieselkraftstoff in Selbstziindungsmotoren dar. Sie
wird in einem Selbstziindungs-Priifmotor mit Vorkammer bei konstanter Geschwindigkeit bestimmt. Die
Korrelation des Leistungsverhaltens des Priifmotors zu dem von Vollmotoren bei variabler Geschwindigkeit
und variabler Last ist jedoch nicht vollstdndig bekannt.

Dieses Dokument ist im gesamten Skalenbereich von 0 CN bis 100 CN anwendbar, die iibliche Priifung liegt
jedoch im Bereich von 30 CN bis 65 CN. Ein Ringversuch, durchgefiihrt von CEN im Jahr 2013 (10 Proben im
Bereich von 52,4 CN bis 73,8 CN) [1], hat bestétigt, dass paraffinischer Dieselkraftstoff aus Synthese- oder
Hydrierungsverfahren, der bis zu 7 % (V/V) Fettsduremethylester (en: fatty acid methyl ester, FAME)
enthalt, mit dieser Methode gepriift werden kann und dass die Prazision mit der herkdmmlicher Kraftstoffe
vergleichbar ist.

Diese Priifung kann auch fiir unkonventionelle Kraftstoffe wie synthetische Produkte, Pflanzendle usw.
verwendet werden. Die Korrelation des Leistungsverhaltens solcher Produkte in Vollmotoren ist jedoch
nicht vollstandig bekannt.

Proben mit Fliissigkeitseigenschaften, die den Schwerkraftzufluss des Kraftstoffs zur Kraftstoffpumpe oder
die Zuftihrung durch die Einspritzdiise storen, sind zur Bewertung nach diesem Verfahren nicht geeignet.

ANMERKUNG  Dieses Dokument legt die Betriebsbedingungen in SI-Einheiten fest, die Motorenmaf3e sind jedoch in
Inch-Pfund-Mafleinheiten festgelegt, da diese historischen Einheiten bei der Herstellung des Priifgerdts verwendet
werden; dies hat zur Folge, dass einige Verweisungen in diesem Dokument diese Einheiten in Klammern enthalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

ISO 3170, Petroleum liquids — Manual sampling

[SO 3171, Petroleum liquids — Automatic pipeline sampling

ISO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

ISO 4787, Laboratory glassware — Volumetric instruments — Methods for testing of capacity and for use

ASTM D613-15ael, Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil

ASTM E832-81, Standard Specification for Laboratory Filter Papers
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