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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2018-03-01.

Fiir DIN EN 730-2 besteht eine Ubergangsfrist bis 2018-09-01.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 5175-2:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding and allied
processes” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 ,Schweiflen und verwandte
Verfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 092-00-07 AA ,Ausriistung zum
Gasschweifden, Schneiden und verwandte Prozesse“ im DIN-Normenausschuss Schweifden und verwandte

Verfahren (NAS).

Fliir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 2503 siehe
ISO 5175-1:2017 siehe
ISO 7291 siehe
IS0 9090 siehe
ISO 9539 siehe
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 730-2:2003-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung der Normnummetr;

DIN EN ISO 2503

DIN EN ISO 5175-1:2018-03
DIN EN ISO 7291

DIN ISO 9090

DIN EN ISO 9539

b) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

c) redaktionelle Uberarbeitung.

Friihere Ausgaben

DIN 8521:1962-10, 1981-12
DIN EN 730: 1995-08
DIN EN 730-2: 2003-01
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 2503, Gasschweifsgerdte — Druckregler und Druckregler mit Durchflussmessgerdten fiir
Gasflaschen fiir Schweifsen, Schneiden und verwandte Prozesse bis 300 bar (30 MPa)

DIN EN ISO 5175-1:2018-02, Gasschweifsgerdte — Sicherheitseinrichtungen — Teil 1: Mit integrierter
Flammensperre (ISO 51725-1:2017); Deutsche Fassung EN ISO 5175-1:2017

DIN EN ISO 7291, Gasschweifsgerdite — Hauptstellendruckregler fiir Schweifsen, Schneiden und verwandte
Prozesse bis 30 MPa (300 bar)

DIN EN ISO 9539, Gasschweifsgerdte — Werkstoffe fiir Geriite fiir Einrichtungen zum GasschweifSen, Schneiden
und verwandte Prozesse

DIN ISO 9090, Gasdichtheit von Gerdten fiir Gasschweifsen und verwandte Verfahren
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EUROPAISCHE NORM ENISO 5175-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2017

ICS 25.160.30 Ersatz fiir EN 730-2:2002

Deutsche Fassung

Gasschweifdgerdte —
Sicherheitseinrichtungen —

Teil 2: Ohne integrierte Flammensperre
(ISO 5175-2:2017)

Gas welding equipment — Matériel de soudage au gaz —
Safety devices — Dispositifs de sécurité —
Part 2: Not incorporating a flame (flashback) arrestor Partie 2: Sans arrét de flamme
(IS0 5175-2:2017) (IS0 5175-2:2017)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 20. November 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 5175-1:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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