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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 52022-3:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 89, Wddrmeschutz von
Gebduden und Bauteilen, dessen Sekretariat von SIS (Schweden) gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem
Technischen Komitee ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built environment, erarbeitet.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 005-56-97 AA ,Transparente Bauteile, SpA zu
CEN/TC89/WG 7, ISO/TC 163/SC 1/WG 17, ISO/TC 163/SC 2/WG 9 (betreffend transparente Bauteile)“ im
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) verantwortlich.

Diese Norm ist Teil der Normenreihe DIN EN ISO 52022 und ist im Rahmen des EPBD-Mandates M /480
entstanden.

DIN EN ISO 52022-3 ist eine Internationale Norm und CEN/TR 52022-2 ist der diese Norm begleitende
Technischer Bericht mit weiteren informativen Inhalten zur Bewertung der Energieeffizienz von Gebduden.

In Deutschland wird die Richtlinie 2010/31/EU des Europaischen Parlaments und des Rates iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden im Wesentlichen durch das nationale Energieeinsparrecht umgesetzt.
Das nationale Energieeinsparrecht nimmt datierte nationale und Europdische Normen und nationale
Vornormen in Bezug, die fiir die Umsetzung in Deutschland festgelegt wurden.

Die Anwendung im Zusammenhang mit dem Energieeinsparrecht fiir Gebdude ist in Deutschland durch die
dortigen Festlegungen definiert.

Die Regelungen des deutschen Energieeinsparrechts sind mit dem Normenpaket des EPBD-Mandats M /480
und den dort in Bezug genommenen Internationalen und Europdischen Normen systematisch nicht
vollstindig und identisch abbildbar. Bei Anwendung der Normen des Mandates ist weder bei der
Vorgehensweise, noch beim Ergebnis, noch bei der Bewertung des Ergebnisses die Identitit mit dem
deutschen Energieeinsparrecht erreichbar.

Derzeit ist das Normenpaket des EPBD-Mandats M /480, auch unter Beriicksichtigung der Verweisungen auf
nationale Regelungen in den jeweiligen nationalen Anhdngen NA, in Deutschland nicht fiir die Zwecke des
Energieeinsparrechts anwendbar.

EN ISO 52022-3:2017 enthalt Fehler, die bei der Erstellung dieses Dokuments korrigiert wurden. Die
vorgenommenen Korrekturen werden in diesem Dokument durch nationale Fuf3noten gekennzeichnet und
erlautert.

Fir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 7345 siehe DIN EN ISO 7345
ISO 9288 siehe DIN EN ISO 9288
ISO 9488 siehe DIN EN ISO 9488

ISO/TR 52022-2 siehe DIN CEN ISO/TR 52022-2
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Anderungen

Gegentliber DIN EN 13363-2:2005-06 und DIN EN 13363-2 Berichtigung 1:2007-04 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) notwendige redaktionelle Uberarbeitungen wurden durchgefiihrt, um den Anforderungen an das
EPB-Normenpaket zu entsprechen;

b) Anhang C wurde in den Technischen Bericht CEN ISO/TR 52022-2 eingebracht;

c) der Status von Anhang D wurde in normativ gedndert.

Frithere Ausgaben

DIN EN 13363-2: 2005-06
DIN EN 13363-2 Berichtigung 1: 2007-04

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 7345, Wédrmeschutz — Physikalische GréfSen und Definitionen

DIN EN ISO 9288, Wdirmeschutz — Wdrmelibertragung durch Strahlung — Physikalische Gréfsen und
Definitionen

DIN EN ISO 9488, Sonnenenergie —Vokabular

DIN CEN ISO/TR 52022-2, Energieeffizienz von Gebduden — Wdrmetechnische, solare und tageslichtbezogene
Eigenschaften von Bauteilen und Bauelementen — Teil 2: Erkldrung und Begriindung
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EUROPAISCHE NORM ENISO 52022-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2017

1CS91.120.10 Ersatz fiir EN 13363-2:2005

Deutsche Fassung

Energieeffizienz von Gebauden —
Warmetechnische, solare und tageslichtbezogene
Eigenschaften von Bauteilen und Bauelementen —

Teil 3: Detailliertes Berechnungsverfahren zur Ermittlung
der solaren und tageslichtbezogenen Eigenschaften von
Sonnenschutz in Kombination mit Verglasungen
(ISO 52022-3:2017)

Energy performance of buildings — Performance énergétique des batiments —
Thermal, solar and daylight properties of building Propriétés thermiques, solaires et lumineuses des
components and elements — composants et éléments du batiment —
Part 3: Detailed calculation method of the solar Partie 3: Méthode de calcul détaillée des
and daylight characteristics for solar protection caractéristiques solaires et lumineuses pour les
devices combined with glazing dispositifs de protection solaire combinés a des vitrages
(ISO 52022-3:2017) (ISO 52022-3:2017)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. Februar 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN IS0 52022-3:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 52022-3:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 89, Wddrmeschutz von
Gebduden und Bauteilen, dessen Sekretariat von SIS gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen
Komitee ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built environment, erarbeitet.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2018, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Januar 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berithren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europaische Kommission
und die Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Dieses Dokument ist Teil eines Normenpakets zur Energieeffizienz von Gebauden (EPB-Normenpaket) und
wurde im Rahmen eines Normungsauftrags (Normungsauftrag M/480, siehe Verweisung [EF1] unten)
erarbeitet, den die Europaische Kommission und die Europadische Freihandelszone CEN erteilt haben, und
unterstiitzt wesentliche Anforderungen der EU-Richtlinie 2010/31/EU zur Energieeffizienz von Gebduden
(EPBD, [EF2]).

Falls dieses Dokument im Rahmen nationaler oder regionaler rechtlicher Anforderungen verwendet wird,
darf fiir diese besonderen Anwendungen eine verpflichtende Auswahl auf nationaler oder regionaler Ebene
vorgegeben werden, insbesondere fiir die Anwendung im Zusammenhang mit EU-Richtlinien, die in
nationalen gesetzlichen Bestimmungen umgesetzt sind.

Weitere Zielgruppen sind die Anwender des freiwilligen gemeinsamen Systems der Europaischen Union fiir
Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz von Nichtwohngebduden (EPBD Art.11.9) und alle anderen
regionalen (z.B. europaweiten) Parteien, welche ihre Annahmen durch die Klassifizierung der Energie-
effizienz eines Gebaudes in einem bestimmten Gebdudebestand begriinden wollen.

Verweisungen:

[EF1]  Normungsauftrag M/480, Auftrag an CEN, CENELEC und ETSI zur Erarbeitung und Annahme von
Normen fiir eine Methodik zur Berechnung der integrierten Gesamtenergieeffizienz von Gebauden sowie zur
Forderung der Energieeffizienz von Gebduden gemafd der Neufassung der Richtlinie 2010/31/EU {iber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden vom 14. Dezember 2010

[EF2]  Richtlinie 2010/31/EU vom 19.Mai2010N1) iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden
(Neufassung)

Dieses Dokument ersetzt EN 13363-2:2005.

N1) Nationale FuRnote: In der englischen Referenzfassung dieses Dokuments wird das Erscheinungsdatum der
Neufassung der Richtlinie 2010/31/EU falschlicherweise als 14. Dezember 2010 angegeben.
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Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 52022-3:2017 wurde von CEN als EN ISO 52022-3:2017 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen I1SO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdricke in Bezug auf Konformitatsbewertungen, sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze
der Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT, en: Technical
Barriers to Trade) beriicksichtigt, enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

IS0 52022-3 wurde vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) und dessen Technischem Komitee
CEN/TC 89, Wdrmeschutz von Gebduden und Bauteilen, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built environment, Unterkomitee SC 2, Calculation
methods, in Ubereinstimmung mit der Vereinbarung zur technischen Zusammenarbeit zwischen ISO und
CEN (Wiener Vereinbarung) erarbeitet.

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 52022 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar.
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Einleitung

Dieses Dokument ist Teil eines Normenpakets, dessen Ziel in einer internationalen Harmonisierung der
Verfahrensweise fiir die Bewertung der Energieeffizienz von Gebduden besteht, und das als ,EPB-
Normenpaket“ bezeichnet wird.

Alle EPB-Normen folgen bestimmten Regeln, um Einheitlichkeit, Eindeutigkeit und Transparenz
sicherzustellen.

Alle EPB-Normen sind hinsichtlich der Verfahren, der erforderlichen Eingabedaten und der Verweisungen
auf andere EPB-Normen flexibel, indem sie in Anhang A eine normative Vorlage und in Anhang B informative
Standardauswahlmaoglichkeiten bereitstellen.

Zur korrekten Anwendung dieses Dokuments wird in Anhang A eine normative Vorlage vorgegeben, um
diese Auswahl festzulegen. Informative Standardauswahlmdéglichkeiten finden sich in Anhang B.

Die wichtigsten Zielgruppen dieses Dokuments sind Architekten, Ingenieure und Regulierungsbehérden.

Verwendung durch oder fiir Regulierungsbeh6érden: Wenn das Dokument im Kontext nationaler oder
regionaler gesetzlicher Anforderungen verwendet wird, diirfen auf nationaler oder regionaler Ebene fiir
diese Anwendungen Pflichtauswahlmdglichkeiten vorgegeben werden. Diese Auswahlmoéglichkeiten
(entweder die informativen Standardauswahlmdoglichkeiten aus Anhang B oder die an einen nationalen oder
regionalen Bedarf angepassten Auswahlméglichkeiten, in jedem Fall aber nach der Vorlage des Anhangs A)
konnen als nationaler Anhang oder als separates (zum Beispiel gesetzliches) Dokument (nationales
Datenblatt) verfiigbar gemacht werden.

ANMERKUNG 1 In diesem Fall:
— geben die Regulierungsbehdrden die Auswahlmadglichkeiten vor,

— wendet der einzelne Nutzer das Dokument zur Bewertung der Energieeffizienz eines Gebaudes an und nutzt damit
die von den Regierungsbehorden getroffenen Auswahlmoglichkeiten.

In diesem Dokument behandelte Themen kénnen Gegenstand gesetzlicher Vorschriften sein. Gesetzliche
Vorschriften zu denselben Themen kénnen den Standardauswahlméglichkeiten in Anhang B iibergeordnet
sein. Gesetzliche Vorschriften zu denselben Themen konnen bei bestimmten Anwendungen selbst diesem
Dokument iibergeordnet sein. Gesetzliche Anforderungen und Auswahlméglichkeiten werden im
Allgemeinen nicht in Normen verdffentlicht, sondern in Vorschriften. Damit eine doppelte Verdffentlichung
und die schwierige Anpassung doppelt vorliegender Dokumente vermieden werden, darf ein nationaler
Anhang auf Gesetzestexte verweisen, in denen nationale Auswahlméglichkeiten durch Behoérden festgelegt
worden sind. Fir verschiedene Anwendungen sind unterschiedliche nationale Anhdnge oder nationale
Datenbldtter moglich.

Fiir den Fall, dass Standardauswahlmoglichkeiten und -werte sowie Verweisungen auf andere EPB-Normen
in Anhang B aufgrund nationaler Regulierungen, Grundsatze oder Traditionen nicht befolgt werden, wird
Folgendes erwartet:

— nationale oder regionale Behdrden erarbeiten Datenbldtter mit den nationalen oder regionalen Werten

und Auswahlmoéglichkeiten, die der Vorlage in Anhang A entsprechen. In diesem Fall wird ein nationaler
Anhang (z. B. NA) empfohlen, der eine Verweisung auf diese Datenblatter enthélt; oder
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— die nationale Normungsorganisation beriicksichtigt standardmaflig die Mdoglichkeit, gemafs den
gesetzlichen Vorschriften, die die nationalen oder regionalen Werte und Auswahlmdoglichkeiten
festlegen, einen nationalen Anhang in Ubereinstimmung mit der in AnhangA enthaltenen Vorlage
hinzu- oder einzufiigen.

Weitere Zielgruppen sind Parteien, die ihre Annahmen durch die Klassifizierung der Energieeffizienz eines
Gebaudes in einem bestimmten Gebdudebestand begriinden wollen.

Weitere Angaben sind im Technischen Bericht (ISO/TR 52022-2) zu finden, der dieses Dokument begleitet.

Der Rahmen fiir die allgemeine Energieeffizienz von Gebauden enthalt:

a) allgemeine Begriffe, Definitionen und Symbole;

b) Gebdude- und Bilanzgrenzen;

c) Partitionierung von Gebduden in Bereichskategorien;

d) eine Methodologie zur Berechnung der Energieeffizienz von Gebauden (Gleichungen zur Berechnung
der Energie, die am Gebadudestandort und in der Nahe des Gebdudes verbraucht, geliefert, erzeugt
und/oder exportiert wird);

e) eine Reihe von umfassenden Gleichungen und Eingabe-/Ausgabe-Beziehungen, die die verschiedenen
Elemente, die fiir die Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden mafigebend sind,
miteinander verbinden;

f) allgemeine Anforderungen an EPB-Normen, die Teilberechnungen behandeln;

g) Regeln fiir die Zusammenfassung unterschiedlicher Bereiche zu Zonen;

h) Leistungsindikatoren;

i) eine Methodologie zur Bewertung der Energieverbrauchskennwerte.

Tabelle 1 zeigt die relative Position dieses Dokuments innerhalb des EPB-Normenpakets im Kontext der in
ISO 52000-1 dargelegten modularen Struktur.

ANMERKUNG 2 In ISO/TR 52000-2 ist dieselbe Tabelle zu finden; sie enthilt fiir jedes Modul die Nummern der
relevanten EPB-Normen und der begleitenden Technischen Berichte, die bereits veroffentlicht oder in Vorbereitung
sind.

ANMERKUNG 3 Die Module stellen EPB-Normen dar, auch wenn eine EPB-Norm mehr als ein Modul abdecken

konnte und ein Modul von mehr als einer EPB-Norm abgedeckt werden konnte, beispielsweise fiir den Fall, dass es
sowohl ein vereinfachtes als auch ein detailliertes Verfahren gibt. Siehe auch Tabellen A.1 und B.1.
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Tabelle 1 — Position dieses Dokuments (hier M2-8) innerhalb der modularen Struktur des
EPB-Normenpakets

Gebiude . . .
Rahmennorm Technische Gebaudeausriistung
(als solches)
. g <
5 5 5 o0 & S oo £
- & 80 ) Pl | 8| ¥ g £ =
3 g g g e Pl 2| E|2| 2|55
o 2 2 2 S| 2| 5| S| S| E|S|E® &
E o 3 o SlE|&| 5| 2| 5| 58|s8|=8
z £ £ = 22| 3|le|e|lzl235]8
= 2 2 a 2l 2| &2 8
= & 2 =1 £ S22
= S o
>z = = = = =2 =2 2| 2| 2| = =
1 | Allgemeines Allgemeines Allgemeines
2 | Allgemeine Energie- Bedarf a
Begriffe; bedarf des
Symbole, Gebaudes
Einheiten
und Indizes
3 | Anwen- (freie) Hochstlast
dungen Innenraum- und Leistung
bedingungen
ohne Anlagen
4 | Artender Arten der Arten der
Darstellung Darstellung Darstellung
der Energie- der Energie- der Energie-
effizienz effizienz effizienz
5 | Gebdaude- Waérmeliber- Emission
kategorien tragung und
und durch Regelung
Gebaude- Transmission
grenzen
6 | Gebaude- Warmeiiber- Verteilung
belegung tragung und
und Be- durch Regelung
triebsbe- eindringende
dingungen Luft und
Liftung
7 | Kumulation innere Speicherung
von Ener- Wiarme- und
gieversor- gewinne Regelung
gungsarten
und Ener-
gietragern
8 | Gebaude- solare o | Erzeugung
aufteilung Wirme- S | und
gewinne § Regelung
%
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Gebdude . - .
Rahmennorm Technische Gebidudeausriistung
(als solches)
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9 | Berechnete Gebaude- Lastvertei-
Energie- dynamik lung und
effizienz (thermisch Betriebs-
wirksame bedingungen
Masse)
10 | Gemessene gemessene gemessene
Energie- Energie- Energie-
effizienz effizienz effizienz
11 | Inspektion Inspektion Inspektion
12 | Artender Gebaude-
Darstellung management
von Behag- systeme
lichkeit in
Innen-
raumen
13 | AuRere
Umgebungs-
bedingun-
gen
14 | Wirtschaft-
lichkeitsbe-
rechnung
2 Die grau hinterlegten Module sind nicht anwendbar.
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