DEUTSCHE NORM Juli 1996

Kunststoffe —
Bestimmung der Zugeigenschaften IN
Teil 2: Prifbedingungen fiir Form- und Extrusionsmassen EN |SO_27 2
(1ISO 527-2 : 1993 einschlieBlich Corr 1 :1994) -
Deutsche Fassung EN ISO 527-2: 1996 5
ICS 83.080.00 Mit
DIN EN ISO 527-1:1996-04 und
Deskriptoren: Kunststofformmasse, Extrusionsmasse, Zugfestigkeit, DIN EN ISO 527-3 : 1995-10
Eigenschaft, Zugversuch Ersatz flr
DIN 53455 :1981-08
Plastics — Determination of tensile properties — Part 2: Test conditions for Teilweise Ersatz fir
moulding and extrusion plastics (ISO 527-2 : 1993 including Corr 1:1994); DIN 53457 : 1987-10

German version EN ISO 527-2 : 1996

Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 2: Conditi-
ons d’'essai des plastiques pour moulage et extrusion (ISO 527-2:1993
inclus Corr 1:1994}; Version allemande EN ISO 527-2 : 1996

Die Europidische Norm EN ISO 527-2:1996 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 “Kunststoffe” wird unter anderem uber den Nor-
menausschuB Kunststoffe (FNK) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europdischen Norm war seitens DIN das Arbeitsgremium
FNK-AA 102.1 “Mechanische Eigenschaften und Probekérperherstellung” beteiligt.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

1ISO 37.  siehe DIN 53504

ISO 293 siehe DIN 16770-1

ISO 294 siehe DIN 16770-2

ISO 295 siehe DIN 53451

ISO 527-1 siehe DIN EN ISO 527-1
ISO 1926 siehe DIN 53430

ISO 3167 siehe DIN EN ISO 3167

Anderungen
Gegenliber DIN 53455 :1981-08 und DIN 53457 : 1987-10 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:
a) Inhalt der Européaischen Norm EN ISO 527-2 : 1995 vollstandig ibernommen.
b) die bisher in DIN 53457 : 1987-10 enthaltene Bestimmung des Elastizitditsmoduls
im Zugversuch ist in dieser Norm enthalten.

Frithere Ausgaben

DIN 53371: 1955-10, 1959-09

DIN 53455:1952-10, 1968-04, 1981-08
DIN 53457:1968-05, 1987-06, 1987-10
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN 16770-1
Priifung von Kunststoffen — Probekérper aus thermoplastischen Formmassen — Pressen
DIN 16770-2
Priifung von Kunststoffen — Probekdrper aus thermoplastischen Formmassen — SpritzgieBen
DIN 53430
Priifung von harten Schaumstoffen — Zugversuch
DIN 53451
Kunststoffe — Richtlinien zur Herstellung von Probekdrpern aus hértbaren Formmassen
DIN 53504
Prifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung von ReiBfestigkeit, Zugfestigkeit, ReiBdehnung und

Spannungswerten im Zugversuch

DIN EN ISO 5271
Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsétze (ISO 527-1:1993 einschlieBlich
Corr 1:1994); Deutsche Fassung EN I1SO 527-1:1996

DIN EN ISO 3167
Kunststoffe — Vielzweckprobekorper (ISO 3167 : 1993); Deutsche Fassung EN 1SO 3167 :1995
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 527-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 1996

ICS 83.080.00

Deskriptoren: Kunststoff, Formstoff, Extrusionsstoff, Prifung, Spannungspriifung, Bestimmung, Zugeigenschaft, Prif-
bedingung, Probepriifung

Deutsche Fassung

Kunststoffe

Bestimmung der Zugeigenschaften
Teil 2: Prifbedingungen flir Form- und Extrusionsmassen
(1ISO 527-2 : 1993 einschlieBlich Corr 1:1994)

Plastics — Determination of tensile proper-  Plastiques — Détermination des propriétés
ties — Part 2: Test conditions for moulding  en traction — Partie 2: Conditions d’essai
and extrusion plastics (ISO 527-2:1993 des plastiques pour moulage et extrusion
including Corr 1:1994) (IS0 527-2:1993 inclus Corr 1:1994)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1994-12-14 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1996. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN ISO 527-2:1996 D
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