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DIN EN ISO 5350-2:2006-11

Nationales Vorwort

Diese Europadische Norm ist durch die Ubernahme von ISO 5350-2:2006 entstanden. Sie wurde im
Europaischen Komitee CEN/TC 172 ,Faserstoff, Papier und Pappe“ beraten, dessen Sekretariatsfihrung
beim Normenausschuss Papier und Pappe (NPa) im DIN liegt.

Bei der Erarbeitung dieser Europaischen Norm haben Vertreter des Normenausschusses Materialprifung
(NMP) malRgeblich mitgewirkt. Nationales Spiegelgremium ist hier der NMP 421/NPa ,Chemisch-
technologische Prifverfahren fir Papier, Pappe, Faserstoff und Chemiezellstoff.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 638 siehe DIN EN 20638
ISO 7213 siehe DIN EN 27213

Anderungen
Gegeniber DIN EN I1SO 5350-2:1998-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in einer Anmerkung, die im Anwendungsbereich erganzt wurde, ist auf Probleme bei dicken Laborblattern
hingewiesen worden;

b) prazisere Beschreibung flr die Prifung mit einem Gerat wurde in Anhang B aufgenommen;

c) redaktionelle Uberarbeitung.

Frithere Ausgaben

DIN EN ISO 5350-2: 1998-09

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 20638, Zellstoff — Bestimmung des Trockengehaltes

DIN EN 27213, Zellstoff — Probenahme fiir die Priifung
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 5350-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2006

ICS 85.040 Ersatz fir EN ISO 5350-2:1998

Deutsche Fassung

Faserstoff —
Bewertung von Schmutz und Splittern —
Teil 2: Prufung von Handelszellstoff in Bogenform mit dem
Durchlicht-Verfahren
(ISO 5350-2:2006)

Pulps — Pates —
Estimation of dirt and shives — Estimation des impuretés et blchettes —
Part 2: Inspection of mill sheeted pulp by transmitted light Partie 2: Examen des pates en feuilles par lumiére
(ISO 5350-2:2006) transmise (ISO 5350-2:2006)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14. August 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 5350-2:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 5350-2:2006 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 5350-2:2006) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 6/SC 5 ,Test methods and
quality specifications for pulps“ erarbeitet und vom Technischen Komitee CEN/TC 172 ,Faserstoffe, Papier
und Pappe*, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird, ibernommen.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2007, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Februar 2007 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 5350-2:1998.

Gegeniiber EN 1SO 5350-2:1998 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in einer Anmerkung, die im Anwendungsbereich erganzt wurde, ist auf Probleme bei dicken Laborblattern
hingewiesen worden;

b) prazisere Beschreibung fur die Priifung mit einem Gerat wurde in Anhang B aufgenommen;

c) redaktionelle Uberarbeitung.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 5350-2:2006 wurde vom CEN als EN ISO 5350-2:2006 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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