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Papier und Pappe DIN
Bestimmung der flachenbezogenen Masse
(1ISO 536 : 1995)
Deutsche Fassung EN ISO 536 : 1996 EN ISO 536
ICS 85.060 Ersatz fur

. . . . DIN ISO 536 : 1985-02
Deskriptoren: Papier, Pappe, flichenbezoge Masse, Bestimmung

Paper and board — Determination of grammage (1ISO 536 : 1995);
German version EN ISO 536 : 1996

Paper et carton — Détermination du grammage (ISO 536 : 1995);
Version allemande EN ISO 536 : 1996

Die Europaische Norm EN ISO 536 : 1996 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm ist durch die Ubernahme von ISO 536 : 1995 entstanden. Sie wurde im europiischen Komitee
CEN/TC 172 “Halbstoff, Papier und Pappe” beraten, dessen Sekretariatsfihrung beim NormenausschuB Papier und
Pappe (NPa) im DIN liegt.

Bei der Erarbeitung dieser Europaischen Norm hat der Normenausschuf3 Materialprifung (NMP) maBgeblich mitgear-
beitet. Nationales Spiegelgremium ist hier der NMP 426 “Physikalisch-technologische Priifverfahren fiir Papier und Pappe”.
Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 186 siehe DIN EN ISO 186

ISO 187 siehe DIN EN 20187

ISO 287 siehe DIN EN 20287

Anderungen
Gegeniber DIN ISO 536 : 1985-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Fir die Flache jeder Probe bei einer Einzelwagung wurde der Bereich von 500 cm? bis 1000 cm? festgelegt.
b) Erganzung einer weiteren Gleichung zur Berechnung der flichenbezogenen Masse.
¢) Erganzung des informativen Anhangs B.
d) EN ISO 536 : 1996 unverandert ibernommen.

Frihere Ausgaben

DIN DVM 3411 = DIN 53411: 1938-05
DIN 53111: 1954-04

DIN 53104-1: 1971-09

DIN ISO 536: 1985-02

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise
DINEN ISO 186

Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualitat (ISO 186 : 1994);
Deutsche Fassung EN ISO 186: 1995

DIN EN 20187 i
Papier, Pappe und Zellstoff — Normalklima fir die Vorbehandlung und Prifung und Verfahren zur Uberwachung
des Klimas und der Probenvorbehandlung (ISO 187 : 1990); Deutsche Fassung EN 20187 : 1993

DIN EN 20287
Papier und Pappe — Bestimmung des Feuchtegehaltes — Warmeschrankverfahren (ISO 287 : 1985);
Deutsche Fassung EN 20287 : 1994
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