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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 5774:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Rubber and rubber
products” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 218 ,Gummi- und Kunststoffschlauche
und -schlauchleitungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 045-02-12 AA ,,Gummi- und
Kunststoffschlauche sowie Schlauchleitungen (Spiegelgremium zu CEN/TC 218, ISO/TC45/SC1)“ im
DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET).

Flir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 37 siehe DIN 53504

ISO 105-A02 siehe DIN EN 20105-A02
ISO 176 siehe DIN EN ISO 176

ISO 188 siehe DIN 53508

ISO 1307 siehe DIN EN ISO 1307
ISO 1402 siehe DIN EN ISO 1402
ISO 1817 siehe DIN EN ISO 1817
ISO 4671 siehe DIN EN ISO 4671
ISO 8033 siehe DIN EN ISO 8033
ISO 8330 siehe DIN EN ISO 8330
ISO 8331 siehe DIN EN ISO 8331
ISO 10619-1 siehe DIN EN ISO 10619-1
ISO 10619-2:2011 siehe DIN EN ISO 10619-2:2012
ISO 30013 siehe DIN EN ISO 30013
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 5774:2008-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)

0
d)
e)
f)

g)

2

Technische und redaktionelle Uberarbeitung;

Abschnitt 2 wurde aktualisiert: ISO 1746, ISO 4672 und ISO 11758 wurden entfernt und durch
ISO 10619-1,ISO 10619-2 und ISO 30013 ersetzt;

die Driicke wurden in MPa und bar (unter Angabe der Einheiten) festgelegt;

Tabelle 5 wurde gedndert;

Abschnitt 10 (Kennzeichnung) wurde geringfiigig gedndert, um die Angaben zu vervollstandigen;
Benennung , Typfreigabe“ wurde durch , Typpriifung” ersetzt;

der Fehler in Anhang B, wo in der Spalte ,Laufende Priifung” die Priifung mit dem Priifdruck mit N.A.

gekennzeichnet war, wurde korrigiert. Die Priifung mit dem Priifdruck an jeder Lange des gelieferten
fertigen Schlauchs ist bei nahezu allen librigen Schlauchproduktnormen normativ geworden;
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h) Anhang C (informativ) wurde gedndert (dieser Anhang dient lediglich als Orientierungshilfe), und die
Empfehlung fiir Fertigungsabnahmepriifungen in Bezug auf Zugfestigkeit/Bruchdehnung von Innen-
und Aufdenschicht, Mafddnderung von Lange und Durchmesser beim Priifdruck, Haftung und

Biegepriifung wurde von ,N.A.“ zu ,X“ gedndert, um die Qualitdit der Produktion des Herstellers
effizienter iberwachen zu konnen.

Frithere Ausgaben

DIN EN ISO 5774: 2000-09, 2008-06
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 53504, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung von Reif3festigkeit, Zugfestigkeit,
Reifddehnung und Spannungswerten im Zugversuch

DIN 53508, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Kiinstliche Alterung

DIN EN 20105-A02, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil AO2: GraumafSstab zur Bewertung der
Anderung der Farbe

DIN EN ISO 176, Kunststoffe — Bestimmung der Weichmacherabgabe — Aktivkohleverfahren

DIN EN ISO 1307, Gummi- und Kunststoffschlduche — Schlauchmafe, Kleinst- und Gréfst-Innendurchmesser,
und Toleranzen bei abgeldngten Schlduchen

DIN EN ISO 1402, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Hydrostatische Priifung

DIN EN ISO 4671, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Verfahren zur Messung der
Maf3e von Schlduchen und Léngen von Schlauchleitungen

DIN EN ISO 8033, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Haftung zwischen den einzelnen
Schichten

DIN EN ISO 8330, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Vokabular

DIN EN ISO 8331, Gummi- und Kunststoffschlduche und Schlauchleitungen — Richtlinien fiir die Auswahl,
Lagerung, Verwendung und Wartung

DIN EN ISO 10619-1, Gummi- und Kunststoffschlduche mit und ohne Einlage — Bestimmung der Biegsamkeit
und Steifigkeit — Teil 1: Biegepriifungen bei Umgebungstemperatur

DIN EN ISO 10619-2:2012, Gummi- und Kunststoffschlduche mit und ohne Einlage — Bestimmung der
Biegsamkeit und Steifigkeit — Teil 2: Biegepriifungen bei Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur

DIN EN ISO 30013, Gummi- und Kunststoffschlduche — Verfahren zur Bestrahlung mit Laborlichtquellen —
Bestimmung der Anderungen von Farbe, Aussehen und anderen physikalischen Eigenschaften

DIN ISO 1817, Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegentiber Fliissigkeiten
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 5774
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2016

ICS 23.040.70 Ersatz fiir EN I1SO 5774:2008

Deutsche Fassung

Kunststoffschlauche —
Textilverstarkte Typen fir Druckluftanwendungen —
Anforderung
(ISO 5774:2016)

Plastics hoses — Tuyaux en plastique —
Textile-reinforced types for Types armés de textile pour applications
compressed-air applications — avec de l'air comprimé —
Specification Spécifications
(IS0 5774:2016) (IS0 5774:2016)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 21. November 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
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COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 5774:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Rubber and rubber
products” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 218 ,,Gummi- und Kunststoffschlauche
und -schlauchleitungen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2016, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis August 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN und/oder CENELEC sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 5774:2008.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 5774:2016 wurde vom CEN als EN ISO 5774:2016 ohne irgendeine Abanderung genehmigt.
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