DEUTSCHE NORM Oktober 1994

Wiederverwendbare medizinische Glasspritzen oder —_—
Spritzen aus Glas und Metall M

Teil 2: Konstruktion, Anforderungen an die Funktion und Prufungen -
(ISO 595-2 :1987) Deutsche Fassung EN ISO 595-2 : 1994 EN lSO 595 2

ICS 11.040.20 Teilweise Ersatz
fur die im August 1989
Deskriptoren: Spritze, Feinmechanik, Glasspritze, Prifung zuriickgezogene Norm

DIN 13092 : 1976-05

Reusable all-glass or metal-and-glass syringes for medical use —
Part 2: Design, performance requirements and tests; (ISO 595-2 : 1987);
German version EN ISO 595-2 : 1994

Seringues réutilisables en verre ou en verre et métal a usage médical —
Partie 2: Conception, performances et essais; (ISO 595-2 : 1987);
Version allemande EN ISO 595-2 : 1994

Die Europdische Norm EN ISO 595-2:1994 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Dem Inhalt der ISO 595-2 haben die Mitarbeiter des Arbeitsausschusses Spritzen und
Kaniilen ohne Einschrankung zugestimmt.

Anderungen

Gegeniiber der im August 1989 zuriickgezogenen Norm DIN 13092 : 1976-05 wurden
folgende Anderungen vorgenommen:

— EN ISO 595-2 {ibernommen.

Friihere Ausgaben
DIN 13092: 1941-07, 1942-07, 1976-05

Internationale Patentklassifikation

A61M 005/178
G 01M 003/00
GO01M 019/00
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