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DIN EN ISO 6149-2:2007-05

Nationales Vorwort

Der Text von ISO 6149-2:2006 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 131 ,Fluid Power Systems* der
Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 6149-2:2007 durch das Technische
Komitee ECISS/TC 29 ,Stahlrohre und Fittings fiir Stahlrohre” ibernommen.

Fur die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 082-00-07 AA ,Rohrverschraubungen® im Normen-
ausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) verantwortlich.

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 48 siehe DIN I1SO 48

ISO 261 siehe DIN ISO 261

ISO 965-1 siehe DIN ISO 965-1

ISO 4759-1 siehe DIN EN ISO 4759-1
ISO 5598 siehe E DIN ISO 5598

ISO 19879 siehe DIN EN ISO 19879

Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 6149-2:1996-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die aktuellen Verschraubungsnormen und Prifnormen wurden berlcksichtigt;
b) Anderung der Langen von Bundandrehungen;

c) Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Friilhere Ausgaben

DIN 3852-3: 1991-11
DIN ISO 6149-2: 1996-11

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise
DIN ISO 48, Elastomere und thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Hérte (Héarte zwischen
10 IRHD und 100 IRHD)

DIN ISO 261, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Ubersicht

DIN ISO 965-1, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 1: Prinzipien und
Grundlagen

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen fiir Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern; Produkt-
klassen A, B und C

E DIN ISO 5598, Fluidtechnik — VVokabular

DIN EN ISO 19879, Metallische Rohrverschraubungen fiir Fluidtechnik und allgemeine Anwendung — Prtif-
verfahren fiir hydraulische Rohrverschraubungen in der Fluidtechnik
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 6149-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2007

ICS 23.100.40

Deutsche Fassung

Leitungsanschlusse fur Fluidtechnik und
allgemeine Anwendung —
Einschraublocher und Einschraubzapfen mit metrischem
Gewinde nach ISO 261 und O-Ring-Abdichtung —
Teil 2: Malde, Konstruktion, Prufverfahren und Anforderungen fur
Einschraubzapfen, schwere Reihe
(S-Reihe) (ISO 6149-2:2006)

Connections for hydraulic fluid power Raccordements pour transmissions hydrauliques et
and general use — applications générales —
Ports and stud ends with ISO 261 metric threads Orifices et éléments males a filetage métrique 1ISO 261 et
and O-ring sealing — joint torique —
Part 2: Dimensions, design, test methods and requirements Partie 2: Dimensions, conception, méthodes d'essai et
for heavy-duty (S series) stud ends exigences des éléments males de série lourde (série S)
(ISO 6149-2:2006) (ISO 6149-2:2006)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 4. Februar 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Es_t_land, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 6149-2:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 6149-2:2007 (D)

Vorwort

Der Text von ISO 6149-2:2006 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 131 ,Fluid Power Systems* der
Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 6149-2:2007 durch das Technische
Komitee ECISS/TC 29 ,Stahlrohre und Fittings fur Stahlrohre Gibernommen, dessen Sekretariat vom UNI
gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2007, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2007 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 6149-2:2006 wurde vom CEN als EN ISO 6149-2:2007 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

Einleitung

In fluidtechnischen Systemen wird Energie durch ein mit Druck beaufschlagtes Fluid (Flussigkeit oder Gas)
innerhalb eines geschlossenen Kreislaufs Ubertragen, geregelt und gesteuert. In allgemeinen Anwendungs-
fallen kann ein Fluid unter Anwendung von Druck transportiert werden.

Bauteile werden durch ihre Einschraublécher mittels Einschraubzapfen von Anschlussteilen an Rohre oder
Schlaucharmaturen und Schlduche angeschlossen.

FUr Einschraublécher und Einschraubzapfen, die flr Neukonstruktionen in hydraulischen Anlagen der
Fluidtechnik vorgesehen sind, empfiehlt ISO/TC 131/SC 4 den Anwendern, vorzugsweise die Normenreihe
ISO 6149 anzuwenden, da diese Internationalen Normen Einschraublécher und Einschraubzapfen mit
metrischem Gewinde und O-Ring-Abdichtung festlegen. Weiterhin empfiehlt 1SO/TC 131/SC 4,
Einschraublécher und Einschraubzapfen nach den Normenreihen ISO 1179, ISO 9974 und ISO 11926 fur
Neukonstruktionen in hydraulischen Anlagen der Fluidtechnik nicht anzuwenden; diese Internationalen
Normen werden beibehalten, da sie die derzeit weltweit in Hydraulikanlagen verwendeten Einschraublécher
und Einschraubzapfen festlegen.
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