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DIN EN ISO 6218:2016-02

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 6218:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 8 ,Ships and marine
technology” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC15 ,Fahrzeuge der
Binnenschifffahrt” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 132-07-01 AA ,FA Binnenschifffahrt,
Wasserfahrzeuge, Hafenanlagen (BWH) und NA 132-07 FB“ der DIN-Normenstelle Schiffs- und
Meerestechnik (NSMT).

Die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen sind als DIN-EN- bzw. DIN-EN ISO-Normen mit
gleicher Zahlnummer veroéffentlicht.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 6218:2005-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufnahme von kraftbetriebenen Spannvorrichtungen mit dazugehorigen Anforderungen und Bildern;
b) Aufnahme des Abschnitts ,Bauteile”, hierfiir Aufnahme dazugehoriger Abbildungen;

c) Neuregelung der Bauarten;

d) Aufnahme von Anforderungen an eine Nachspanneinrichtung;

e) Fundament wurde als ,Zubehorteil” formuliert;

f) Bild 1 und Bild 2 hinzugefiigt (Bestandteile der Spannvorrichtungen), Bild 4 korrigiert (Fufsbremse);
g) Werkstoffanforderungen aufgenommen;

h) Aufbauanleitung aufgenommen;

i) Betriebsanleitung erweitert;

j) Bezeichnung aktualisiert;

k) Anhang A Priifung aktualisiert;

1) redaktionelle Anderungen vorgenommen.

Friihere Ausgaben
DIN 83507:1977-09

DIN ISO 6218: 1982-11
DIN EN ISO 6218: 2005-07
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 6218
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2015

ICS 47.060 Ersatz fiir EN ISO 6218:2005

Deutsche Fassung

Fahrzeuge der Binnenschifffahrt —
Handbetatigte und kraftbetriebene Spannvorrichtungen fur
Drahtseilverbindungen von Schub- und Koppelverbanden —

Sicherheitsanforderungen und Hauptmafie
(ISO 6218:2015)

Inland navigation vessels — Bateaux de navigation intérieure —
Manually- and power-operated coupling devices for Treuils d’accouplement manoeuvrés a la main
pushing units and coupled vessels — ou motorisés pour les convois poussés et
Safety requirements and main dimensions les formations a couple —
(ISO 6218:2015) Exigences de sécurité et dimensions principales

(1SO 6218:2015)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 3. Juli 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 6218:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC8 ,Ships and marine
technology” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC15 ,Fahrzeuge der
Binnenschifffahrt” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis April 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 6218:2005.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 6218:2015 wurde vom CEN als EN ISO 6218:2015 ohne irgendeine Abdanderung genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlauterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf
Konformitatsbewertung beziehen, sowie Informationen iiber die Beachtung der WTO-Grundsitze zu
technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade) durch ISO enthalt der folgende Link:
Foreword - Supplementary information,

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 8, Ships and marine technology, Subcommittee
SC 7, Inland navigation vessels.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 6218:2005), welche technisch liberarbeitet und wie
folgt gedndert wurde:

— Aufnahme von kraftbetriebenen Spannvorrichtungen mit dazugehérigen Anforderungen und Bildern;
— Aufnahme des Abschnitts ,Bauteile”, hierfiir Aufnahme dazugehoriger Abbildungen;

— Neuregelung der Bauarten;

— Aufnahme von Anforderungen an eine Nachspanneinrichtung;

— Fundament wurde als ,Zubehorteil” formuliert;

— Bild 1 und Bild 2 hinzugefiigt (Bestandteile der Spannvorrichtungen), Bild 4 korrigiert (Fufibremse);
— Werkstoffanforderungen aufgenommen;

— Aufbauanleitung aufgenommen;

— Betriebsanleitung erweitert;

— Bezeichnung aktualisiert;

— Anhang A aktualisiert.
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