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DIN EN ISO 6270-2:2005-09

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN ISO 6270-2 fallt in den Zustadndigkeitsbereich des Technischen Komitees
CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe” (Sekretariat: Deutschland). Die ihr zu Grunde liegende
Internationale Norm 1SO 6270-2 wurde vom ISO/TC 35/SC 9 ,General test methods for paints and
varnishes* (Sekretariat: Vereinigtes Kénigreich) ausgearbeitet. Die Deutsche Norm DIN EN ISO 6270-2 fallt
in den Zustandigkeitsbereich des NAB-Arbeitsausschusses 7 ,Allgemeine Priufverfahren fiir Beschichtungs-
stoffe und Beschichtungen®.

Die in dieser Norm beschriebenen Prufklimate sind mit denen aus der ersetzten Norm DIN 50017, Klimate
und ihre technische Anwendung — Kondenswasser-Priifklimate, identisch. Durch die Ubertragung ins
Englische andern sich die Normbezeichnungen der Prufklimate wie folgt:

Normbezeichnung nach DIN 50017 Normbezeichnung nach DIN EN ISO 6270-2
KK Kondenswasser-Konstantklima CH Condensation atmosphere with constant
humidity
KFW | Kondenswasser-Wechselklima mit Wechsel | AHT Condensation climate with alternating
von Luftfeuchte und -temperatur humidity and air temperature
KTW | Kondenswasser-Wechselklima mit Wechsel | AT Condensation climate with alternating air
von Lufttemperatur temperature

Fur die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm hingewiesen:

ISO 3270 siehe DIN EN 23270

Anderungen
Gegenuber DIN 50017:1982-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Normbezeichnungen wurden geadndert, wobei die Prifzyklen als solche unverandert Glbernommen
wurden.

Friilhere Ausgaben

DIN 50017: 1963-12, 1982-10

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 23270, Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe — Temperaturen und Luftfeuchten fiir
Kondlitionierung und Prtifung

Full document details: DIN EN ISO 6270-2:2005-09

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-6270-2-2005-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-6270-2-2005-09

EUROPAISCHE NORM EN ISO 6270-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2005

ICS 87.040
Deutsche Fassung
Beschichtungsstoffe —
Bestimmung der Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit —
Teil 2: Verfahren zur Beanspruchung von Proben in
Kondenswasserklimaten
(ISO 6270-2:2005)
Paints and varnishes — Determination of resistance to Peinture et vernis — Détermination de la résistance a
humidity — Part 2: Procedure for exposing test specimens I'humidité — Partie 2: Méthode d’exposition d’éprouvettes a
in condensation-water atmospheres des atmosphéres d’eau de condensation

(ISO 6270-2:2005) (1SO 6270-2:2005)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 20. Juni 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 6270-2:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 6270-2:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 6270-2:2005) wurde vom Technischen Komitee I1SO/TC 35 ,Paints and
varnishes® in  Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und
Anstrichstoffe* erarbeitet, dessen Sekretariat vom D IN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2006 zurlickgezogen werden.

EN ISO 6270 Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen Feuchtigkeit besteht aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Kontinuierliche Kondensation

— Teil 2: Verfahren zur Beanspruchung von Proben in Kondenswasserklimaten

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 6270-2:2005 wurde vom CEN als EN ISO 6270-2:2005 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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