DEUTSCHE NORM Mai 2004

DIN EN ISO 6402-2 D| N

ICS 83.080.20 Ersatz fir
DIN EN ISO 6402-2:1999-10

Kunststoffe —

Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)-,
Acrylnitril-(Ethylen-Propylen-Dien)-Styrol (AEPDS)- und
Acrylnitril-(Chloriertes Polyethylen)-Styrol (ACS)-Formmassen —
Teil 2: Herstellung von Probekorpern und Bestimmung von
Eigenschaften (ISO 6402-2:2003);

Deutsche Fassung EN ISO 6402-2:2003

Plastics —

Acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), acrylonitrile-(ethylene-propylene-diene)-styrene
(AEPDS) and acrylonitrile-(chlorinated polyethylene)-styrene (ACS) moulding and
extrusion materials —

Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 6402-2:2003);
German version EN ISO 6402-2:2003

Plastiques —

Matériaux pour moulage et extrusion a base d’acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA),
d’acrylonitrile-(éthyléne-propyléne-diéne)-styréne (AEPDS) et d’acrylonitrile-(polyéthyléne
chloré)-styréne (ACS) —

Partie 2: Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés (ISO 6402-2:2003);
Version allemande EN ISO 6402-2:2003
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Die Europaische Norm EN ISO 6402-2:2003 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 ,Kunststoffe” wird Uber den Normenausschuss Kunststoffe (FNK)
wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschuss beteiligt:

FNK-AA 303.1 ,Polystyrol-Formmassen*®

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 62
ISO 75-2
ISO 178
ISO 179
ISO 180
ISO 293
SO 294-1
ISO 306
ISO 527-2
ISO 527-4
ISO 899-1
ISO 1133
ISO 1183
ISO 1656
IEC 60112
IEC 60243-1
IEC 60296
ISO 2818
ISO 3167
SO 4589
ISO 6402-1
ISO 8256
ISO 10350
ISO 11357-2
IEC 60093

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 6402-2:1999-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

siehe DIN EN ISO 62

siehe DIN EN ISO 75-2

siehe DIN EN ISO 178

siehe DIN EN ISO 179

siehe DIN EN ISO 180

siehe DIN 16770-1

siehe DIN EN ISO 294-1

siehe DIN EN ISO 306

siehe DIN EN ISO 527-2

siehe DIN EN I1SO 527-4

siehe DIN EN ISO 899-1

siehe DIN EN ISO 1133

siehe DIN 53479

siehe DIN 53625

siehe DIN IEC 60112 (VDE 0303 Teil 1)
siehe DIN EN 60243-1 (VDE 0303 Teil 21)
siehe DIN VDE 0370-1 (VDE 0370 Teil 1)
siehe DIN EN ISO 2818

siehe DIN EN ISO 3167

siehe DIN EN ISO 4589-1 bis -3

siehe DIN EN ISO 6402-1

siehe DIN EN ISO 8256

siehe DIN EN ISO 10350

siehe DIN 53765

siehe DIN IEC 60093 (VDE 0303 Teil 30)

a) Norm redaktionell Uberarbeitet;

b) Normative Verweisungen erganzt und Uberarbeitet; als Grundlage flr datierte Verweisungen
ISO 10350:1993 festgelegt;

c) Abschnitt 3 neu nummeriert (Abschnitt 3.1 ,Allgemeines’ neu);
d) in Tabelle 3 ISO 10350:1993 als Grundlage festgelegt.

Frihere Ausgaben

DIN 16777-2: 1981-06, 1988-12
DIN EN ISO 6402-2: 1999-10
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 16770-1, Priifung von Kunststoffen — Probekérper aus thermoplastischen Formmassen — Pressen.
DIN 53479, Priifung von Kunststoffen und Elastomeren — Bestimmung der Dichte.

DIN 53625, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung des Gesamtstickstoffgehaltes —
Verfahren nach Kjeldahl.

DIN 53765, Priifung von Kunststoffen und Elastomeren — Thermische Analyse — Dynamische Differenz-
kalorimetrie (DDK).

DIN EN 60243-1 (VDE 0303 Teil 21), Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden Werkstoffen —
Priifverfahren — Teil 1: Priifungen bei technischen Frequenzen (IEC 60243-1:1998); Deutsche Fassung
EN 60243-1:1998.

DIN EN ISO 62, Kunststoffe — Bestimmung der Wasseraufnahme (ISO 62:1999); Deutsche Fassung
EN ISO 62:1999.

DIN EN ISO 75-2, Kunststoffe — Bestimmung der Wérmeformbesténdigkeitstemperatur — Teil 2: Kunst-
stoffe und Hartgummi (ISO 75-2:1993); Deutsche Fassung EN ISO 75-2:1996.

DIN EN ISO 178, Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:1993); Deutsche Fassung
EN ISO 178:1996.

DIN EN ISO 179, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlagzéhigkeit (ISO 179:1993); Deutsche Fas-
sung EN ISO 179:1996.

DIN EN ISO 180, Kunststoffe — Bestimmung der Izod-Schlagzéhigkeit (ISO 180:1993); Deutsche Fassung
EN ISO 180:1996.

DIN EN I1SO 294-1, Kunststoffe — SpritzgieBen von Probekérpern aus Thermoplasten — Teil 1: Allgemeine
Grundlagen und Herstellung von Vielzweckprobekérpern und Stdben (ISO 294-1:1996); Deutsche Fassung
EN ISO 294-1:1998.

DIN EN ISO 306, Kunststoffe — Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST) (ISO 306:1994);
Deutsche Fassung EN ISO 306:1996.

DIN EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fiir Form-
und Extrusionsmassen (ISO 527-2:1993 einschlieBlich Corr 1:1994); Deutsche Fassung EN ISO 527-2:1996.

DIN EN ISO 527-4, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 4: Priifbedingungen fiir iso-
frop und anisotrop faserverstérkte Kunststoffverbundwerkstoffe (ISO 527-4:1997); Deutsche Fassung
EN ISO 527-4:1997.

DIN EN ISO 899-1, Kunststoffe — Bestimmung des Kriechverhaltens — Teil 1: Zeitstand-Zugversuch
(ISO 899-1:1993); Deutsche Fassung EN ISO 899-1:1996.

DIN EN ISO 1133, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieBrate (MFR) und der Schmelze-
Volumenflielrate (MVR) von Thermoplasten (ISO 1133:1997); Deutsche Fassung EN ISO 1133:1999.
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DIN EN ISO 2818, Kunststoffe — Herstellung von Probekérpern durch mechanische Bearbeitung
(ISO 2818:1994); Deutsche Fassung EN ISO 2818:1996.

DIN EN ISO 3167, Kunststoffe — Vielzweckprobekérper  (ISO 3167:1993);  Deutsche  Fassung
EN ISO 3167:1996.

DIN EN ISO 4589-1, Kunststoffe — Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-Index — Teil 1:
Anleitung (ISO 4589-1:1996); Deutsche Fassung EN ISO 4589-1:1999.

DIN EN ISO 4589-2, Kunststoffe — Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-Index — Teil 2:
Bestimmung des Sauerstoff-Index (Ol) bei Umgebungstemperatur (ISO 4589-2:1996); Deutsche Fassung
EN ISO 4589-2:1999.

DIN EN ISO 4589-3, Kunststoffe — Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-Index — Teil 3:
Priifung bei erhéhter Temperatur (ISO 4589-3:1996); Deutsche Fassung EN ISO 4589-3:1996.

DIN EN ISO 6402-1, Kunststoffe — Schlagzdhe Acryinitril/Styrol (ASA, AES, ACS)-Formmassen, auller
Butadien-modifizierten Materialien — Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis fiir Spezifikationen
(ISO 6402-1:1997); Deutsche Fassung EN ISO 6402-1:1999.

DIN EN ISO 8256, Kunststoffe — Bestimmung der Schlagzugzéhigkeit (ISO 8256:1990, einschliellich
Technische Korrektur 1:1991); Deutsche Fassung EN ISO 8256:1996.

DIN EN ISO 10350, Kunststoffe — Ermittlung und Darstellung vergleichbarer Einpunktkennwerte
(ISO 10350:1993); Deutsche Fassung EN ISO 10350:1995.

DIN IEC 60093 (VDE 0303 Teil 30), Priifverfahren fiir Elektroisolierstoffe — Spezifischer Durchgangs-
widerstand und spezifischer Oberflachenwiderstand von festen, elektrisch isolierenden Werkstoffen
(IEC 60093:1980); Deutsche Fassung HD 429 S 1:1983.

DIN IEC 60112 (VDE 0303 Teil 1), Verfahren zur Bestimmung der Vergleichszahl und Priifzahl der Kriech-
wegbildung auf festen isolierenden Werkstoffen unter feuchten Bedingungen.

DIN VDE 0370-1 (VDE 0370 Teil 1), Isolierble — Neue Isolieréle fiir Transformatoren, Wandler und Schalt-
geriéte.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 6402-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2003

ICS 83.080.20 Ersatz fir EN ISO 6402-2:1999

Deutsche Fassung

Kunststoffe - Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)-, Acrylnitril-(Ethylen-
Propylen-Dien)-Styrol (AEPDS)- und Acrylnitril -(Chloriertes
Polyethylen)- Styrol (ACS)-Formmassen - Teil 2: Herstellung

von Probekorpern und Bestimmung von Eigenschaften
(ISO 6402-2:2003)

Plastics - Acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), acrylonitrile- Plastiques - Matériaux pour moulage et extrusion a base
(ethylene-propylene-diene)-styrene (AEPDS) and d'acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), d'acrylonitrile-
acrylonitrile-(chlorinated polyethylene)-styrene (ACS) (éthyléne-propyleéne-diéne)-styrene (AEPDS) et
moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of d'acrylonitrile-(polyéthyléne chloré)-styréne (ACS) - Partie
test specimens and determination of properties 2: Préparation des éprouvettes et détermination des
(ISO 6402-2:2003) propriétés (ISO 6402-2:2003)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. November 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Kénigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 6402-2:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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