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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 648:2008) wurde vom CEN/TC 332 �Laborausrüstung� aus der Internationalen 
Normenorganisation ISO übernommen. Die Norm wurde im ISO Technischen Komitee TC 48 �Laboratory 
equipment�, Unterkomitee SC 6 �Laboratory and volumetric ware�, erarbeitet. Alle genannten Gremien stehen 
unter deutschem Sekretariat. 

Das zuständige deutsche Spiegelgremium ist der Arbeitsausschuss NA 055-01-08 AA �Volumenmessgeräte� 
im Normenausschuss �Laborgeräte und Laboreinrichtungen�. Er war federführend an der Erarbeitung dieses 
Dokuments beteiligt. 

Die Norm ist im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig und Berlin 
herausgegeben worden. 

Für die im Abschnitt 2 und in den Literaturhinweisen genannten Internationalen Normen wird im Folgenden 
auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 384:1978 siehe DIN ISO 384:1978-12 
ISO 385 siehe DIN EN ISO 385 
ISO 719 siehe DIN ISO 719 
ISO 835 siehe DIN EN ISO 835 
ISO 1769 siehe DIN 12621 
ISO 3696 siehe DIN ISO 3696 
ISO 4797 siehe DIN ISO 4797 
ISO 8655-2 siehe DIN EN ISO 8655-2 

Änderungen 

Gegenüber DIN 12690:1975-04 und DIN 12691:1975-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) unterschiedliche Vollpipettenausführungen in einer Norm zusammengefasst; 

b) Vollpipetten mit 2 Marken neu in die Norm aufgenommen; 

c) Maße teilweise geändert; 

d) Wartezeit bei Messpipetten Klasse AS von bisher 15 s auf 5 s verkürzt; 

e) Prüfverfahren für Konformitätsprüfung präzisiert; 

f) Anforderungen an die Verpackung gestrichen. 

Frühere Ausgaben 

DIN DENOG 53: 1929-08 
DIN 12690: 1941-07, 1960-04, 1975-04 
DIN 12691: 1975-04 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN ISO 648 
  

 
 Oktober 2008 

ICS 17.060 

Deutsche Fassung 

 Laborgeräte aus Glas � 
Vollpipetten 

(ISO 648:2008) 

 

Laboratory glassware � 
Single-volume pipettes 

(ISO 648:2008) 

 Verrerie de laboratoire � 
Pipettes à un volume  

(ISO 648:2008) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 4. Oktober 2008 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum 
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich
und Zypern. 
 
    
 
 

 

E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N

 

 

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36    B-1050 Brüssel 

© 2008 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. Nr. EN ISO 648:2008 D

Full document details: DIN EN ISO 648:2009-01

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-648-2009-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-648-2009-01


EN ISO 648:2008 (D) 

2 

Inhalt 

Seite 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 

1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................4 

2 Normative Verweisungen......................................................................................................................4 

3 Begriffe ...................................................................................................................................................4 

4 Justierung...............................................................................................................................................4 
4.1 Volumeneinheit ......................................................................................................................................4 
4.2 Abgabevolumen.....................................................................................................................................5 
4.3 Bezugstemperatur .................................................................................................................................5 

5 Bauformen und Genauigkeitsklassen .................................................................................................5 
5.1 Genauigkeitsklassen .............................................................................................................................5 
5.2 Bauformen..............................................................................................................................................5 

6 Fehlergrenzen ........................................................................................................................................5 

7 Ausführung.............................................................................................................................................6 
7.1 Werkstoff ................................................................................................................................................6 
7.2 Form ........................................................................................................................................................6 
7.3 Körper .....................................................................................................................................................6 
7.4 Maße........................................................................................................................................................6 
7.5 Pipettenoberkante..................................................................................................................................7 
7.6 Ablaufspitze............................................................................................................................................7 
7.7 Ablaufzeit................................................................................................................................................8 
7.8 Wartezeit .................................................................................................................................................8 

8 Ringmarke(n)..........................................................................................................................................8 

9 Einstellung des Meniskus.....................................................................................................................9 

10 Kennzeichnung ......................................................................................................................................9 

11 Sichtbarkeit von Ringmarken, Bezifferung und Aufschriften ...........................................................9 

12 Farbkennzeichnung...............................................................................................................................9 

Literaturhinweise ............................................................................................................................................. 10 
 

DIN EN ISO 648:2009-01

Full document details: DIN EN ISO 648:2009-01

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-648-2009-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-648-2009-01

