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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 6507-2:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 164 ,Mechanical
testing of metals” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 101 ,Priifverfahren fiir
Stahl (andere als chemische Analysen)“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich)
gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-41 AA ,Hartepriifung fiir
Metalle” im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Flir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 376 siehe DIN EN ISO 376
ISO 6507-1 siehe DIN EN ISO 6507-1
ISO 6507-3 siehe DIN EN ISO 6507-3

DIN EN ISO 6507 Metallische Werkstoffe — Hdrtepriifung nach Vickers besteht aus
— Teil 1: Priifverfahren

— Teil 2: Uberpriifung und Kalibrierung der Priifmaschinen

— Teil 3: Kalibrierung von Hdrtevergleichsplatten

— Teil 4: Tabellen zur Bestimmung der Hdrtewerte

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 6507-2:2013-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) alle Verweisungen auf Eindruckdiagonalen < 0,020 mm wurden entfernt;
b) die Anforderungen an die Kalibrierung und Uberpriifung des Messsystems wurden iiberarbeitet;

c) die Anforderungen fiir die maximal =zuldssige Abweichung bei der Messung eines
Referenzeindrucks wurden liberarbeitet;

d) die Empfehlungen fiir die Inspektion und Uberwachung des Eindringkérpers wurden in
ISO 6507-1 verschoben;

e) zum Priifbericht wurde die Anforderung aufgenommen, dass die Hirtewerte der verwendeten
Hartevergleichsplatten angegeben werden miissen;

f) Anhang A wurde iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 51225:1957-09, 1995-01

DIN 51225-1: 1976-10, 1985-01

DIN 51225-2: 1985-10

DIN 51305:1983-09, 1995-01

DIN EN ISO 6507-2: 1998-01, 2006-03, 2013-12
DIN EN ISO 6507-2 Beiblatt 1: 1998-01
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Empfehlungen zur Uberpriifung und zur Ausfithrung von
Priifmaschine und Eindringstempel

NA.1 Ausfithrung von Priifmaschine und Eindringstempel

Die in Bild NA.1 angegebenen Mafie fiir die Ausladung und Einbauhdhe der Priifmaschine und in
Bild NA.2 dargestellte empfohlene Ausfilhrung des Eindringstempels waren frither in
DIN 51225-1:1995-01 festgelegt und sind in dieser Norm nicht mehr enthalten.

Der Arbeitsausschuss NA 062-01-41 AA ,Hartepriifung fiir Metalle“ empfiehlt, diese M_gfée bei der
Konstruktion von Hartepriifmaschinen zu berticksichtigen, da sonst der fiir die direkte Uberpriifung
von Hartepriifmaschinen erforderliche Einbau von Kraftmessgeraten nicht sichergestellt ist.

NA.2 Hinweise zur Uberpriifung des Eindringstempels

Eindringstempel sollten in einem akkreditierten Kalibrierlaboratorium auf die normgerechte
Gesamtbeschaffenheit gepriift werden. Das dazugehorige Priifzeichen sollte auf dem Halter
angebracht werden.

Bei den Hartepriifmaschinen sollte am Aufstellungsort gepriift werden, ob fiir den verwendeten
Eindringkdrper ein Nachweis iiber die normgerechte Eindringkdrpergeometrie vorliegt. Aufierdem ist
durch Sichtpriifung mit einer Lupe von mindestens 10-facher Vergrofderung zu kontrollieren, ob die
Oberflache des Eindringkorpers grobe Beschddigungen oder Beldge aufweist.

Da der Eindringkorper bei Benutzung Veranderungen erfahren kann, die nicht mit der Lupe erkennbar
sind, jedoch die Messwerte erheblich beeinflussen, sollte er in Abstinden, die zwei Jahre nicht
liberschreiten, ausgetauscht werden.

Dartiber hinaus kann die Unversehrtheit des Eindringkérpers durch eine weitere Priifung kontrolliert
werden. Das erfolgt, indem auf einer Hartevergleichsplatte mit geringer Harte stufenweise, von der
kleinsten vorhandenen Priifkraft beginnend, bei allen Priifkraftstufen ein Priifeindruck erzeugt wird
und dieser mit Hilfe der optischen Eindruckmesseinrichtung auf Unregelmafigkeiten gepriift wird.

NA.3 Zeitabstinde zwischen den Uberpriifungen

Nach DIN 51220 sind seit 1959 fiir mafdgebliche Untersuchungen nur Hartepriifmaschinen zugelassen,
die normgerecht gepriift wurden. Die Uberpriifung war bei Aufstellung und Umbau sowie mindestens
im jahrlichen Abstand durchzufiihren und bestand aus einer direkten und einer indirekten
Uberpriifung. Die Notwendigkeit war aus der Erkenntnis abgeleitet, dass eine indirekte Uberpriifung
mittels Hartevergleichsplatten zur Bestimmung der Abweichung der Priifmaschine dient und aus der
direkten Uberpriifung festgestellt werden kann, ob sich Abweichungen gegenseitig aufheben und
insbesondere, ob Reibung im System der Kraftaufbringung der Hartepriifmaschine vorhanden ist.

Nach Abschnitt 6 dieser Norm braucht die direkte Uberpriifung nicht mehr jahrlich durchgefiihrt zu
werden, wenn die in Tabelle 3 aufgefiihrten Anforderungen erfiillt werden.

Aufgrund der langjahrigen Erfahrungen der Priifinstitutionen zur Uberpriifung von
Hartepriifmaschinen in Deutschland empfiehlt der NA 062-01-41 AA ,Hartepriifung fiir Metalle“, die
direkte Uberpriifung auch weiterhin in Abstinden von einem Jahr durchzufithren, um damit eine
hohere Sicherheit fiir die Richtigkeit der Hartewerte zu erreichen, damit die auf verschiedenen
Maschinen nach dem gleichen Verfahren und nach den gleichen Priifbedingungen ermittelten
Hartewerte auch weiterhin in gewohntem Maf3e vergleichbar bleiben.

Documents
Document Sharin%Hub

Full document details: DIN EN 1ISO 6507-2:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-6507-2-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-6507-2-2018-07

DIN EN ISO 6507-2:2018-07

-
=

Legende

a Ausladung = 120 mm
b  Einbauhdhe =200 mm

Bild NA.1 — Ma#3e fiir die Ausladung und Einbauhéhe

/ 08 /Rz 6,3
= bzw.

$6,35 h5
(4]
1 |
>
2 |
6 \ i v/ <0,005
31| |
5 s
©)| 90,04 A
' /| 30
Legende
1 Zapfen
2 Schulterflache
3 Schulter
4  Schaft
5 Eindringkdrper (schematisch)
6 Halter
Bild NA.2 — Empfohlene Ausfiihrung eines Eindringstempels
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 376, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung der Kraftmessgerdte fiir die Priifung von
Priifmaschinen mit einachsiger Beanspruchung

DIN EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe — Hdrtepriifung nach Vickers — Teil 1: Priifverfahren

DIN EN ISO 6507-3, Metallische Werkstoffe — Hdrtepriifung nach Vickers — Teil 3: Kalibrierung von
Hdrtevergleichsplatten
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 6507-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2018

ICS 77.040.10 Ersatz fiir EN ISO 6507-2:2005

Deutsche Fassung

Metallische Werkstoffe —
Harteprifung nach Vickers —

Teil 2: Uberpriifung und Kalibrierung der Priifmaschinen
(ISO 6507-2:2018)

Metallic materials — Matériaux métalliques —
Vickers hardness test — Essai de dureté Vickers —
Part 2: Verification and calibration of testing machines Partie 2: Vérification et étalonnage des machines d’essai
(IS0 6507-2:2018) (IS0 6507-2:2018)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 18. Januar 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
© 2018 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 6507-2:2018 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 6507-2:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 164 ,Mechanical testing
of metals” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 101 ,Priifverfahren fiir Stahl (andere
als chemische Analysen)“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2018, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis September 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 6507-2:2005.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 6507-2:2018 wurde von CEN als ENISO 6507-2:2018 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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