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Metallische Werkstoffe
Harteprafung nach Vickers DIN
Teil 3: Kalibrierung von Hartevergleichsplatten EN | 7-
(ISO 6507-3 : 1997) Deutsche Fassung EN 1SO 6507-3 : 1997 50 6507-3
ICS 19.060; 77.040.10 Ersatz fur

DIN 51303 : 1995-01

Deskriptoren: Harteprifung, Vickers, Hartevergleichsplatte, Kalibrierung, metallischer
Werkstoff

Metallic materials — Vickers hardness test — Part 3: Calibration of the reference blocks
(ISC 6507-3 : 1997); German version EN ISO 6507-3 : 1997

Matériaux métalliqgues — Essai de dureté — Vickers — Partie 3: Etalonnage des blocs de
référence (ISO 6507-3 : 1997); Version allemande EN ISO 6507-3 : 1997

Die Europaische Norm EN ISO 6507-3 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Internationale Norm ist im Komitee ISO/TC 164/SC 3 "Harteprifung metallischer Werkstoffe" unter
intensiver deutscher Mitwirkung ausgearbeitet worden. Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuf3
NMP 141 "Harteprifung fir Metalle" des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Diese Intermationale Norm ist von den ISO- und CEN-Mitgliedern im Rahmen der parallelen Umfrage nach
Unterabschnitt 5.1 der Wiener Vereinbarung angenommen worden.

Sie stimmt sachlich mit den Internationalen Normen 1SO 640 : 1984 und I1SO 640-2 : 1993 (berein, die unter
intensiver deutscher Mitwirkung in 1ISO/TC 164/SC 3 ausgearbeitet wurden.

Da in dieser Internationalen Norm keine Beispiele fur die Form von Hartevergleichsplatten und die Anordnung
der Harteprufeindricke bei der Kalibrierung angegeben sind, hat der deutsche Arbeitsausschu3 NMP 141
"Harteprifung fir Metalle" beschlossen, diese Beispiele aus DIN 51303 : 1995-01 in einem nationalen Beiblatt
zu Teil 3 von DIN EN ISO 6507 zu erhalten.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 376 siehe DIN EN 10002-3
ISO 6507-1 siehe DIN EN ISO 6507-1
ISO 6507-2 siehe DIN EN ISO 6507-2

Anderungen
Gegeniber DIN 51303 : 1995-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Erganzung einer neuen Tabelle fir die geforderte Aufldsung und die maximal zuldssige Abweichung der
MeBeinrichtung.

b) Anderung der Werte fiir die maximal zulassige Spannweite der Hartevergleichsplatten nach Tabelle 3.

¢) Erganzung eines neuen Abschnittes 9 Uber die Gultigkeit der Kalibrierung.

Friihere Ausgaben
DIN 51303: 1983-11, 1995-01
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Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 10002-3

Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 3: Kalibrierung der Kraftmef3gerate fur die Prdfung von
Prifmaschinen mit einachsiger Beanspruchung

DIN EN ISO 6507-1
Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Vickers — Teil 1: Prifverfahren

DIN EN ISO 6507-2
Metallische Werkstoffe — Harteprifung nach Vickers — Teil 2: Prifung der Hartepriifmaschinen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 6507-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 1997

ICS

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Metallische Werkstoffe
Hartepriufung nach Vickers

Teil 3: Kalibrierung von Hartevergleichsplatten
(1SO 6507-3 : 1997)

Metallic materials — Vickers hardness test — Matériaux métalliques — Essai de dureté Vickers —
Part 3: Calibration of reference blocks Partie 3: Etalonnage des blocs de référence
(ISO 6507-3 : 1997) (ISO 6507-3 : 1997)

Diese Européaische Norm wurde von CEN am 1997-11-15 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Da&nemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ifand, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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